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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
هـا براسـاس اسـتانداردهاي     هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان طراحي، اجرا، راهبري و نگهداري سيستم

شناخته شده و معتبر جهاني باتوجه به انواع تجهيزات موجود و انتخاب سيستم مناسب براي حفاظت از افراد 
ها، افزايش وسعت و ارتفاع بناها و چگونگي اسـتفاده از   ربريتنوع كا. اي برخوردار است و اموال از اهميت ويژه

هـاي مـادي و    هـا و همچنـين محافظـت از ارزش    ها باتوجه به اهميت حفاظت از تندرستي و حيات انسـان  آن
بنـدي نسـبتاً كـاملي را     نامه و دستورالعمل استاندارد با رسته ها، استفاده از يك آيين معنوي اموال و ساختمان

  .نمايد ر ميآو الزام
، در »هاي رديابي و اعلام حريـق سـاختمان   مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم«اين نشريه با عنوان 

هــ  33497ت/42339مصوبه (قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور  23اجراي ماده 
كنـواختي در معيارهـاي طراحـي،    به منظور ايجـاد همـاهنگي و ي   و ،)هيأت محترم وزيران 20/4/1385مورخ 

گذاري عمراني كشور تهيـه   هاي سرمايه ها و پروژه ها در طرح گونه سيستم اجرا، نظارت، راهبري و نگهداري اين
در اين مشخصات فني استفاده از لوازم و مصـالح اعـلام حريـق اسـتاندارد و نيـز رعايـت       . و تدوين شده است

نشـريه عمـدتاً   . تجهيزات كاربردي مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت      ها و فنون اجرايي متناسب با اصول، روش
تهيه شده و در موارد لازم از ديگر استانداردها همچـون اسـتانداردهاي ملـي     BS5839-1براساس استاندارد 

  .نيز استفاده شده است NFPAو  UL,ANSI,ISO,IEC,EN,BSايران،
هـاي   ها شامل سامانه اين مشخصات فني حاوي ضوابط و معيارهاي فني لازم براي طيف وسيعي از سيستم

اي آشكارسازهاي خودكار همراه  هاي شبكه پذير و آنالوگ در انواع مختلف و همچنين مجموعه متعارف، آدرس
  .باشد هاي كنترل و مانيتورهاي ارتباطي مياني مي با ديگر لوازم مربوط متصل به پنل

ها و مشخصات فني ساخت اجزاي آن، اسـتانداردها   در اين مجموعه مباحث مربوط به معرفي انواع سيستم
هـاي راهبـري و نگهـداري     و دسـتورالعمل  ،اندازي و تحويل و ضوابط طراحي و اجرا، كنترل آژيرهاي خطا، راه

  .ارايه شده است
صنعت ايران كه مسووليت قرارداد انجام اين پروژه  معاونت نظارت راهبردي به اين وسيله از دانشگاه علم و

اند،  را به عهده داشته است و همچنين تمامي افرادي كه در تهيه و تدوين و پيشبرد اين نشريه اهتمام ورزيده
هـاي   و شـركت  ،جناب آقاي مهندس غلامحسين حمزه مصطفوي، كارشناسان امور نظـام فنـي و نيـز نهادهـا    



انـد   ارنظرهاي سازنده خود اين معاونت را در جهت غنا بخشيدن به آن ياري نمـوده مهندسي مشاور كه با اظه
    . سپاسگزاري و قدرداني نموده و توفيق روزافزون آنان را از درگاه ايزد يكتا آرزومند است
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1      كليات و تعاريف: فصل اول 

  دامنه پوشش  1- 1
اندازي و نگهداري  طراحي، اجرا، راهريزي،  اين نشريه حاوي ضوابط و معيارهاي فني لازم در زمينه برنامه

مباحث ارايه شده همچنين شامل . باشد هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان و محوطه اطراف آن مي سيستم
هاي آشكارسازهاي خودكار همراه با ديگر  پذير و آنالوگ در انواع مختلف ونيز مجموعه متعارف، آدرسهاي  سيستم

  . باشد كنترل و مانيتورهاي ارتباطي مياني ميهاي  لوازم مربوط متصل به پانل

  تعارف و اصطلاحات  2- 1
  :ها و اصطلاحات مورد استفاده در اين نشريه داراي تعاريف زير خواهد بود  واژه

 (addressable system)ر پذي سيستم آدرس  1-2-1

 هاي يگر لوازم به دستگاههاي دستي يا د هاي ارسالي از هريك از آشكارسازها، شستي سيستمي كه در آن سيگنال

  .كنترل و نمايشگر به صورت فردي قابل شناسايي باشد

 (alarm receiving centre, ARC)مركز در يافت هشدار   1-2-2

محلي باحضور دايمي كارمند، به دور از محل نصب سيستم اعلام حريق كه اطلاعات مربوط به وضعيت سيستم 
  .توان احضار كرد نشانان را مي شود و آتش اعلام حريق در آنجا نمايان يا ثبت مي

 (alarm zone)منطقه اعلام حريق   1-2-3

اي كه در آن هشدار حريق به طور مستقل و جداگانه از ساير  بخش فرعي از ساختمان و محوطه حفاظت شده
 .شود ها اعلام مي بخش

 (aspirating smoke detection system) دود  يا استنشاقيسيستم رديابي هواكشي  1-2-4

سيستم رديابي خودكاري كه در آن يك نمونه از هواي فضاي حفاظت شده به وسيله بادزن يا پمپ به درون 
  .شود آشكارساز آتش كشيده مي

 (audibility)رسايي صدا   1-2-5

  .كند  صدا كه شنيده شدن آن را در ميان صداهاي ديگر ميسر مي ويژگي

 (automatic fire detection and fire alarm system)كار سيستم رديابي و اعلام حريق خود  1-2-6

كه در آن يك هشدار حريق )  هشدار دود يا حريق(self – contained)غير از يك واحد خودكفاي (سيستمي 
  .كار كند تواند به طور خودكار شروع به مي
  



2 هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم  

  :ندي كرد ب به شرح زير طبقه توان هاي رديابي و اعلام حريق را مي سيستم : 1يادآوري 
تواند دو حالت خروجي را نشان دهد،  ها فقط مي گونه سيستم الف ـ سيستم رديابي و اعلام حريق دو حالتي ـ اين

  “آتش” يا “عادي”يعني شرايط 
 “عادي”سيستم رديابي حريق آنالوگ ـ سيستم رديابي و اعلام حريق خودكاري است كه علاوه بر دو حالت ـ  ب 

ها درون  ها سيگنال گونه سيستم در اين. باشد ك حالت غيرعادي ديگر نيز مي داراي حداقل ي“آتش”و 
آشكارسازها يا در مركز اعلام حريق فرآيند شده و ممكن است در صورت رسيدن به آستانه ثابت يا به 

  .گيري نرخ افزايش، شكل منحني يا سطح زير منحني واكنش نشان دهد پارامترهاي مختلفي مانند اندازه
  .شود  ناميده مي(multi-state)هاي داراي بيش از دو حالت تشخيص، سيستم چند حالتي  سيستم :2ي يادآور

 (circuit)مدار   1-2-7

مجموعه اجزاي اعلام حريقي كه از تجهيزات كنترل واحد تغذيه شده و به وسيله يا وسايل حفاظتي واحد در 
  .برابر اضافه جريان يا ترتيبات محدوديت جريان حفاظت شود

 (circulation areas)فضاهاي گردشي   1-2-8

كه عمدتاً براي دسترسي بين يك اتاق و يك خروج از ساختمان و مانند آن ) از جمله راه پله(فضا يا سطحي 
  .گيرد مورد استفاده قرار مي

 (combustion gas detector)آشكارساز گازسوختي   1-2-9

  .حاصله از احتراق و يا تلاشي حرارتي حساس استهاي گازي  آشكارسازي است كه نسبت به فرآورده

 (commissioning)اندازي يا پذيرش  راه  1-2-10

  .شود فرآيندي است كه انطباق سيستم منصوبه با الزامات تعريف شده تعيين مي

 (competent person)فرد صلاحيتدار يا مجاز   1-2-11

 مورد لزوم را در اختيار داشته و بتواند وظايف محوله را فرد آموزش ديده، با تجربه و مطلعي كه ابزارها و لوازم
  انجام دهد

 (control and indicating equipment, CIE)مركز اعلام حريق   1-2-12

جزء يا اجزاي يك سيستم رديابي و اعلام حريق كه از طريق آن برق اجزاي ديگر تغذيه شده و وظايف زير را 
  :دهد  انجام مي

  :وارد زير الف ـ استفاده در م
  )مانند واحدهاي ورودي و خروجي(هاي دستي، يا ديگر لوازم  دريافت سيگنال از آشكارسازها، شستي -1



3      كليات و تعاريف: فصل اول 

 تعيين اين كه سيگنال دريافتي شرايط اعلام حريق را دارد يا خير -2

 .يا شنيداري باشد/ نشان دادن اين كه شرايط اعلام حريق به صورت ديداري و  -3

 نشان دادن محل خطر -4

 ثبت هر يك از اطلاعات فوقاحتمالاً  -5

مانند (ب  ـ كنترل و مانتيور عملكرد سيستم و صدور اخطارهاي ديداري يا شنيداري براي هرگونه اشكال در آن 
  )اتصال كوتاه، باز بودن مدار يا اشكال در منبع تغذيه برق

  :هاي زير، در موارد لازم  پ  ـ انتقال سيگنال اعلام حريق به لوازم و دستگاه
  هاي اعلام حريق ديداري يا شنيداري تگاه دس-
   از طريق تجهيزات انتقال مناسب به مراكز دريافت هشدار-
   از طريق تجهيزات كنترل ديگر به سيستم اطفاي حريق خودكار-

 (critical signal path) يمسير سيگنال بحران  1-2-13

و ) ا آشكارسازهاي آتش خودكاريستي هاي د شستي(كليه اجزاء و اتصالات بين هر نقطه شروع اعلام حريق 
  .ترمينال ورودي دروني يا بيروني هر وسيله اعلام حريق

 (designer)طراح   1-2-14

  شخص يا سازمان مسوول انجام مطالب مندرج در فصل چهارم

 (detection zone)منطقه رديابي يا كشف حريق   1-2-15

حريق در آن به وسيله سيستم اعلام حريق جدا از اي كه وقوع  بخش فرعي از ساختمان و محوطه حفاظت شده
  .شود ها نشان داده مي ساير بخش

اي است كه در آن چند   معمولا عبارت از منطقه حفاظت شده)منطقه حريق(يك منطقه رديابي حريق: يادآوري 
ن و يا آشكارساز حريق تعبيه شده و به منظور كمك به تعيين محل حريق، تخليه ساختما/ شستي دستي و 

 .شود نشاني به طور جداگانه نشان داده مي آتش

 (detector)آشكارساز   1-2-16

بخشي از يك سيستم رديابي و اعلام حريق خودكار با حداقل يك حسگري كه به طور مداوم، يا در فواصل مكرر 
نال متناظر يا شيميايي همبسته با آتش را كنترل نموده و حداقل يك سيگ/ حداقل يك پديده مناسب فيزيكي و 

  .با آن را به مركز اعلام حريق ارسال نمايد
هاي حفاظت از حريق ممكن  كار انداختن دستگاه  ا بهيگيري براي صدور فرمان اعلام حريق  تصميم: يادآوري 

  .است در آشكارساز يا در بخش ديگري از سيستم مانند مركز اعلام حريق اتخاذ شود



4 هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم  

 (false alarm)آژير خطا   1-2-17

  سوزي نال اعلام حريق به هر علتي غير از آتشسيگ
  :شود  آژيرهاي خطا به چهار دسته به شرح زير تقسيم مي: يادآوري 

بيني است به شرح  الف ـ هشدارهاي ناخواسته ناشي از نوع طراحي سيستم يا تكنولوژي آن كه قاعدتاً قابل پيش
  :زير 

بازي در مجاورت محل نصب  اشي از آتشمانند دود ن(يك پديده آتش مانند با تاثيرات محيطي  -
كند، يا آثار محيطي كه  سيستم، وجود گردوغبار يا حشرات، فرآيندهايي كه دود يا شعله ايجاد مي

  )كند مانند جريان سريع هوا برخي آشكارسازها را ناپايدار مي
 هاي تصادفي خرابي -

 )اعلام به ساكنين ساختمانهاي تعمير و نگهداري سيستم بدون  مانند آزمون(اشتباهات انساني  -

  ب  ـ آژير خطاي دستگاه ناشي از خرابي سيستم
  هاي دستي يا تحريك آشكارسازها با آگاهي از عدم وجود حريق پ  ـ هشدارهاي عمدي ناشي از فشردن شستي

هاي دستي يا باعث عملكرد آشكارسازها شدن به تصور وجود  ت  ـ هشدارهاي ناآگاهانه ناشي از فشردن شستي
  سوزي تشآ

 (fire alarm device)وسيله اعلام حريق   1-2-18

مانند (شود  جزيي از سيستم اعلام حريق كه در مركز اعلام حريق تركيب نشده و براي اعلام حريق استفاده مي
  )زن اعلام حريق زنگ يا آژير و يا چراغ چشمك

 (sounder)آژير اعلام حريق   1-2-19

  وسيله شنيداري اعلام حريق

 (fire engineering solution)حل مهندسي حريق  راه  1-2-20

اي كه اهداف مورد  ل به يك يا چند هدف ايمني حريق به گونههاي علمي و مهندسي براي حصو كاربري روش
  .نامه اجرايي تامين شود هاي يك آيين نظر بدون پيروي كامل از توصيه

 (fire hazard level)سطح خطر آتش   1-2-21

  ريقاحتمال وقوع ح

  

  



5      كليات و تعاريف: فصل اول 

 (fire resisting construction)ساختمان مقاوم حريق   1-2-22

 BS 476اي برخي يا تمامي معيارهاي مندرج در استاندارد  تواند براي مدت تعيين شده ساختماني كه مي
  .را برآورده سازد) هاي حريق بر روي مصالح ساختماني و ساختارها آزمون(

 (fire risk)خطر حريق   1-2-23

  سوزي و عواقب ناشي از آن حتمال وقوع آتشتركيب ا

 (fire signal)سيگنال حريق   1-2-24

  سوزي سيگنال مورد نظر براي نشان دادن وقوع آتش

 (flame detector)اي  آشكارساز شعله  1-2-25

  .دهد هاي آتش واكنش نشان مي آشكارسازي است كه نسبت به پرتوهاي منتشره از شعله

 (heat detector)آشكارساز حرارتي   1-2-26

  .دهد آشكارسازي است كه با افزايش دما واكنش نشان مي

 (line detector)آشكارساز خطي   1-2-27

  .كند آشكارسازي است كه در مجاورت يك خط پيوسته نسبت به پديده مورد نظر عمل مي

 (point detector)اي  آشكارساز نقطه  1-2-28

  .كند يك نقطه ثابت، نسبت به پديده مورد نظر عمل ميآشكارسازي است كه احساسگر آن در مجاورت 

 (smoke detector)آشكارساز دودي   1-2-29

) ذرات معلق در هوا(آشكارسازي است كه نسبت به ذرات حاصله از احتراق يا تجزيه شيميايي به وسيله گرما 
  .حساس است

 (ionization smoke detector)آشكارساز دودي يونيزه   1-2-30

گذارد،  زي است، كه در برابر ذرات حاصله از احتراق كه بر جريان يونيزه داخل آشكارساز تاثير ميآشكارسا
  .حساس است

 (optical smoke detector)آشكارساز دودي نوري   1-2-31

آشكارسازي است كه نسبت به ذرات حاصله از احتراق حساس است و توانايي تاثيرپذيري، جذب يا پراكندگي 
  .هايي در فروسرخ، نور مريي يا فرابنفش از طيف الكترومغناطيسي را دارد پرتوها، بخش
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 آشكارساز مقدار ثابت  1-2-32

گيري شده از مدت زمان معيني تجاوز نمود، سيگنال اعلام حريق  آشكارسازي است كه هرگاه مقدار پديده اندازه
  .دهد

 (rate of rise detector)آشكارساز نرخ افزايش   1-2-33

اي، به مدت كافي از حد معيني  گيري شده پديده ز حريق خودكاري است كه هرگاه نرخ تغيير اندازهآشكارسا
  .تجاوز نمود، ايجاد سيگنال اعلام حريق نمايد

 (low fire risk area or room)منطقه يا اتاق داراي ريسك حريق كم   1-2-34

سوزي  شته و فاقد منابع احتراقي باشد و آتشمنطقه يا اتاقي كه در آن اجناس سوختني كم بوده يا وجود ندا
  .اي براي ساكنين يا خسارت به اموال محسوب نشود تهديد قابل ملاحظه

 (manual call point)شستي اعلام حريق   1-2-35

  اي است دستي براي ايجاد سيگنال اعلام حريق وسيله

 (manual system)سيستم دستي   1-2-36

هاي دستي  رساز خودكار وجود ندارد و اعلام حريق فقط به وسيله شستيسيستمي كه در آن هيچگونه آشكا
  .شود انجام مي

  (maximum alarm load)حداكثر بار هشدار   1-2-37

دهد كه شامل نيروي  حداكثر باري كه يك سيستم اعلام حريق در شرايط هشدار بر روي منبع تغذيه برق قرار مي
هاي حريق از تمامي آشكارسازهاي  ، سيگنال)هاي آژير دستگاه(م حريق برق لازم براي عملكرد كليه وسايل اعلا

ها و تجهيزات مورد نياز در شرايط اعلام  هاي دستي در ساختمان، برق مورد نياز ديگر سيستم خودكار و شستي
  .شدبا مي) در صورت وجود(ها به يك مركز دريافت هشدار  حريق و همچنين نيروي برق لازم براي انتقال سيگنال

 (mimic diagram)نمودار ميميك   1-2-38

ها براي هر  هاي فرعي آن، شامل نمايش دستگاه نمايش توپوگرافي ساختمان و محوطه حفاظت شده و بخش
  .اي كه نمايان شدن نشانه حريق را بتوان با طرح محوطه و ساختمان به سرعت مرتبط نمود  بخش فرعي به گونه

 (minimum static response temperature)اتيك حداقل حرارت واكنش است  1-2-39

حداقل حرارتي كه يك آشكارساز حرارتي در صورت قرار گرفتن در معرض يك افزايش نرخ حرارت خيلي كم 
  .كند توليد سيگنال اعلام حريق مي
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 (multi – sensor fire detector)) داراي چند حسگر(آشكارساز تركيبي   1-2-40

  .كند يا شيميايي همبسته با آتش را كنترل مي/  از يك پديده فيزيكي و آشكارسازي است كه بيش

 (networked system)اي  سيستم شبكه  1-2-41

سيستم رديابي و اعلام حريقي كه در آن چند مركز اعلام حريق بهم متصل بوده و بتواند با يكديگر تبادل 
  .اطلاعات كند

 (normal supply)تغذيه عادي   1-2-42

  )برق شهري(شود  اي كه برق سيستم اعلام حريق در شرايط عادي از آن تامين مي يهمنبع تغذ

 (phased evacuation)اي   تخليه مرحله  1-2-43

اي كه  شود به گونه بندي تخليه مي به صورت مرحله هاي مختلف ساختمان اي كه در آن بخش سيستم تخليه
  .گيرد يهاي داراي بيشترين ريسك در اولويت اول قرار م بخش

 (pre – alarm warning)پيش هشدار   1-2-44

  .هشدار زود هنگام شرايطي كه امكان دارد نشانه حريق باشد

  (protection)حفاظت   1-2-45

سوزي اقدام لازم براي ايمني زندگي افراد و  وجود يك يا چند آشكارساز خودكار حريق كه در صورت بروز آتش
  .اموال را آغاز كند

  (purchaser) خريدار  1-2-46

  .شخص يا سازماني كه مسووليت اوليه براي پذيرش و پرداخت هزينه سيستم نصب شده را به عهده دارد

 (radio – linked system)سيستم ارتباط راديويي   1-2-47

  .سيستم اعلام حريقي كه در آن برخي يا كليه اتصالات داخلي بين اجزاي آن از طريق ارتباط راديويي باشد

 (searching distance)فاصله جستجو   1-2-48

  .اي كه جوينده بايد براي ديدن نقطه حريق درون منطقه حريق طي كند فاصله
شود بلكه بين نقطه ورود به  گيري نمي اين فاصله بين نقطه ورود به منطقه حريق و محل حريق اندازه: يادآوري 

  .كند خواهد بود يق اطلاع پيدا ميمنطقه مزبور و محلي كه فرد جوينده حريق ابتدا از محل حر
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 (sector)ناحيه   1-2-49

  .باشد بخش فرعي از ساختمان و محوطه حفاظت شده كه معمولا شامل چند منطقه مي

  .يك ناحيه ممكن است بيش از يك ساختمان را در بر گيرد: يادآوري 

 (short circuit isolator)ايزولاتور مدار اتصال كوتاه   1-2-50

ه براي محدود نمودن نتايج خطاهاي مقاومت موازي كم بين خطوط در مسير انتقال سيستم رديابي دستگاهي ك
  .گيرد و اعلام حريق قرار مي

يك دستگاه ايزولاتور اتصال كوتاه مدار ممكن است از نظر فيزيكي به طور جداگانه نصب شود و يا اين : يادآوري 
  .آن گنجانيده شودكه در دستگاه ديگري مانند آشكارساز يا پايه 

 (staff alarm)هشدار كاركنان   1-2-51

هشدار محدودي كه متعاقب عملكرد يك شستي دستي با آشكارساز خودكار در ساختمان و محوطه به كاركنان 
  .شود معيني براي بررسي شرايط قبل از تخليه داده مي

  (staged fire alarm system)اي  سيستم اعلام حريق مرحله  1-2-52

هاي  نمونه. شود تم اعلام حريقي كه در آن دو يا چند مرحله هشدار براي منطقه يا مكان مورد نظر داده ميسيس
اي كه شامل مرحله هشدار و مرحله تخليه و  اي عبارت است از سيستم دو مرحله سيستم اعلام حريق مرحله

  .يهاي شامل مرحله هشدار كاركنان مرحله هشدار و مرحله تخل سيستم سه مرحله

 (standby supply)منبع پشتيبان   1-2-53

تغذيه برق، معمولا از باتري قابل شارژ، كه در صورت قطع جريان برق عادي به طور خودكار سيستم اعلام حريق 
  .كند را تغذيه مي

 (time – related system)سيستم مرتبط با زمان   1-2-54

  . خودكار در طول روز متغير استسيستمي كه در آن واكنش يا حساسيت آشكارسازهاي حريق

 (voice alarm system)سيستم هشدار صوتي   1-2-55

ها  گونه سيستم اين. هاي صوتي و علايم اخطاري است سيستم پخش صدا كه مجهز به وسايل خودكار پخش پيام
  .باشد معمولا داراي امكانات لازم براي پخش پيام هاي زنده نيز مي

 

 



9      كليات و تعاريف: فصل اول 

 (initiating device)آغازگر دستگاه يا وسيله   1-2-56

شود مانند يك آشكارساز، شستي اعلام حريق يا كليد  جزيي از سيستم كه باعث تغيير حالت شرايط آن مي
 (supervisory switch)نظارتي 

 بررسي ضرورت استفاده از سيستم اعلام حريق  1-3

سـوزي بـه وسـيله كارشناسـان          يـابي خطـر آتـش     ها بنا بر الزام قانوني و بر حسب ارز          به طور كلي كليه ساختمان      1-3-1
  .حفاظت از حريق، به نوعي سيستم رديابي و اعلام حريق نياز دارند

ها و فضاهاي خيلي كوچكي كه به صورت نسبتا باز طراحي شده و بروز حريق به سرعت توسط  در مكان : يادآوري
ن يا با وسايل مكانيكي ساده مانند توانند يكديگر را با صدا زد متصرفان قابل تشخيص بوده و افراد مي

  .زنگ دستي آگاه نمايند نياز به سيستم اعلام حريق نخواهد بود

رود تـا بـا       كـار مـي      آن بـه  سيستم اعلام حريق خودكار معمولا به منظور آشكارسازي حريق در مراحل اوليه وقوع                1-3-2
  :كشف به موقع آن بتوان 

  الف ـ افراد را از وقوع حريق آگاه ساخت
 .ب  ـ براي فرار افراد و نجات كساني كه در معرض خطر قرار دارند اقدام كرد

نشاني را به موقع به عمل  هاي آتش خاموش نمودن حريق و درخواست كمك از سازمان ـ اقدامات لازم براي  پ
  .آورد

ي و خسارات هاي خودكار خاموش نمودن آتش را فعال نموده و در نهايت باعث كاهش تلفات جان ت  ـ سيستم
  .احتمالي گردد

  :در موارد زير سيستم رديابي و اعلام حريق خودكار بايد مورد استفاده قرار گيرد   1-3-3
  . ـ در مواردي كه سيستم رديابي و اعلام حريق خودكار بخشي از يك راه حل مهندسي حريق باشدالف

هاي كنترل دود  شو يا سيستم تههاي خودبس هاي حفاظت از حريق از درب ب  ـ در مواردي كه در سيستم
  .شود استفاده مي

اي است كه ممكن است پيش  پ  ـ در مواردي كه پايين بودن سطح تصرف در ساختمان يا بخشي از آن، به گونه
  .ريق صدمه و آسيب وارد شودحهاي فرار از  از آگاهي ساكنان از وقوع حريق، به راه

روزي  خوابد يا افراد به طور شبانه كس نمي هايي كه هيچ اماكن و كارگاههاي اعلام حريق دستي اغلب در  سيستم  1-3-4
هايي كه افراد  كند، ليكن در مكان سوزي ضعيف است، كفايت مي بيدار بوده و مشغول كارند و احتمال آتش

  .هاي اعلام حريق خودكار نيز استفاده شود هاي دستي از سيستم خوابند بايد علاوه بر سيستم مي
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  ها و تبادل اطلاعات ف مسووليتتعري  4- 1
ها و تبادل اطلاعات به شرح زير بايد در  هاي رديابي و اعلام حريق تعريف مسووليت در طراحي و اجراي سيستم

  :نظر گرفته شده و رعايت شود 

  الزامات قانوني  1-4-1
از ) خدمات ايمني و غيرهنشاني و  شهرداري، سازمان آتش(طراح سيستم بايد با ارتباط با نهادهاي قانوني مسوول 

  .قوانين و مقررات حاكم و مجوزهاي لازم آگاهي و اطلاع حاصل نمايد

  مشاوره با مهندسين طراح ساختمان  1-4-2
سيستم همچنين بايد با مهندسين طراحي معماري، تاسيسات برقي و تاسيسات مكانيكي براي كسب  طراح

  .اطلاعات لازم مشاوره و تبادل نظر نمايد

  فارش سيستمس  1-4-3
  :مسووليت هر يك از مراحل زير بايد قبل از سفارش سيستم به وضوح تعريف و مستند شود 

 طرح سيستم -

 نصب سيستم -

 )پذيرش(اندازي  راه -

  پيمانكار نصب  1-4-4
  :پيمانكار نصب سيستم بايد حسب مورد با افراد زير تبادل نظر و مشورت نمايد 

 طراح سيستم -

 بردار از ساختمان بهره -

 شنده سيستمفرو -

  ها ادغام سيستم  1-4-5
شود، يك سازمان بايد  در مواردي كه يك سيستم رديابي و اعلام حريق با يك سيستم اعلام صوتي ادغام مي

  .مسووليت اتصالات ارتباطي و تمام ارتباطات لازم بين دو سيستم را به عهده گيرد

  ها اينترفيس سيستم  1-4-6
مانند سيستم (شود  اعلام حريق با يك سيستم يا دستگاه ديگر اينترفيس ميدر مواردي كه يك سيستم رديابي و 

، مسووليت هر سازمان بايد به روشني )اطفاي حريق، سيستم كنترل دود يا سيستم به همكف آوردن آسانسور
  .تعريف و مستند شود
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  هاي رديابي و اعلام حريق سته بندي سيستمر  5- 1

  مقدمه  1-5-1
شود معمولا براي تامين  هاي ساختماني نصب مي ها و مجموعه لام حريق كه در ساختمانهاي رديابي و اع سيستم

اهداف ديگري كه ممكن . شود دو هدف عمده يعني حفاظت از زندگي افراد و صيانت از اموال در نظر گرفته مي
گونه  اين. باشد  مياست علاوه بر موارد ياد شده مورد توجه قرار گيرد شامل حفاظت از محيط زيست و تداوم امور

 .بندي شده است  رسته4-5-1 تا 2-5-1 به شرح بندهاي BS 5839-1ها براساس استاندارد  سيستم

 M  هاي رسته سيستم  1-5-2

  .شود هاي دستي بوده و در آن از آشكارسازهاي خودكار استفاده نمي ها شامل شبكه گونه سيستم اين

 Lهاي رسته  سيستم  1-5-3

براي حفاظت از زندگي در نظر گرفته شده و در آن از آشكارسازهاي خودكار استفاده  Lهاي رسته  سيستم
 :شود  ها به شرح زير تقسيم مي گونه سيستم اين. شود مي

  L1هاي رسته  الف ـ سيستم

  .شود هاي ساختمان نصب مي هايي كه در تمامي بخش سيستم
اي كه بيشترين  ريق ممكن است به گونهترين هشدار ح  حصول به زود هنگامL1 از يك سيستم رسته هدف

  .فرصت براي فرار در اختيار قرار گيرد
 L2هاي رسته  ب  ـ سيستم

  .شود هاي تعريف شده ساختمان نصب مي هايي كه در بخش سيستم
گونه   به اين كه در اينًباشد مضافا  ميL3 همانند سيستم L2هاي رسته  دامنه پوشش حفاظتي سيستم

شود و  مخاطره ساختمان همچون موتورخانه، اتاق برق و مانند آن نيز پوشش داده ميها مناطق پر  سيستم
  .بايد با هشدار زود هنگام ساكنين آگاه شوند

  L3هاي رسته  پ  ـ سيستم
اي طراحي شود كه فرمان اعلام حريق در مرحله زود هنگامي صادر شود كه  ها بايد به گونه اين نوع سيستم

هاي فرار به علت وجود آتش، دود و گازهاي سمي غير قابل عبور  قبل از اين كه راهكليه متصرفان ساختمان 
هاي فرار از حريق  ها معمولا راه گونه سيستم اين. شود به صورت ايمن فرار نموده و از ساختمان خارج شوند

 .شود شود را شامل مي هايي كه به آن باز مي و اتاق
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  L4هاي رسته  ت  ـ سيستم
ها  پله ها و فضاهاي گردشي مانند راهروها و راه هاي فرار شامل مكان هايي از راه ها در بخش سيستمگونه  اين

 تامين ايمني متصرفان ساختمان به وسيله اعلام هشدار وجود دود در L4هدف از سيستم . شود نصب مي
  .لامانع استها نيز ب در اين نوع سيستم نصب آشكارسازها در ديگر مكان. باشد مسيرهاي فرار مي

  L5هاي رسته  سيستم ث  ـ
يا محل نصب آشكارسازها براي تامين ايمني / هاي مورد حفاظت و  هايي است كه در آن مكان سيستم

گونه  اين. هاي كامپيوتر مانند اتاق) L4 و  L1 ،L2،L3هاي  غير از سيستم(اي در نظر گرفته شده است  ويژه
شود كه داراي ريسك ويژه بوده و بايد مورد توجه خاص قرار گيرد  ها براي مواردي در نظر گرفته مي سيستم

 مانند يك مكان مخاطره آميزي كه استحقاق نصب آشكارسازهاي خودكار را دارد ليكن در آن يك سيستم

  .دستي نيز مورد نياز است

 pهاي رسته  سيستم  1-5-4

  :شود  ل كه به شرح زير تقسيم ميهايي است مجهز به آشكارسازهاي خودكار براي حفاظت از اموا سيستم
  .شود هاي ساختمان نصب مي هايي كه در كليه بخش سيستم : P1هاي رسته  الف ـ سيستم

اي كه  ترين زمان ممكن است به گونه سوزي در زود هنگام  دريافت اخطار آتشP1هاي رسته  هدف از سيستم
  .نشانان به حداقل برسد فاصله زماني بين احتراق و ورود آتش

  .شود هاي تعريف شده از ساختمان نصب مي هايي كه در بخش  سيستم : P2هاي رسته  ب  ـ سيستم
سوزي زود هنگام در مناطقي است كه سطح خطر حريق   دريافت اخطار آتشP2هاي رسته  هدف از سيستم

ست شامل ها ممكن ا گونه بخش اين. بالا باشد و يا اين كه وقفه در ادامه كسب و كار حائز اهميت باشد
  .هاي وسيع مانند طبقات ساختمان باشد هاي كوچك مانند يك يا دو اتاق در ساختمان و يا بخش فضا

 بندي انتخاب نوع رسته  1-5-5

بندي بر حسب مورد مصرف متفاوت است و بايد با در نظر گرفتن موارد زير متناسب با نيازها  انتخاب نوع رسته
  :برگزيده و اجرا شود 

 رديابي و  هايي با سيستم ناپذير است زيرا حتي در ساختمان هاي دستي در كليه موارد اجتناب  از شستياده استف  1-5-5-1
افرادي كه در . اي برخوردار است هاي دستي اعلام حريق از ارزش ويژه اعلام حريق كامل نيز وجود شستي

ها  گونه شستي توانند با استفاده از اين مجاورت حريق قرار دارند معمولا زودتر از آشكارسازهاي خودكار حريق مي
  .سيستم اعلام حريق را فعال نمايند
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اي انجام  گيرد طراحي بايد به گونه بندي مورد استفاده قرار مي در مواردي كه در يك سيستم بيش از يك رسته   1-5-5-2
موال در تمامي به طور مثال در مواردي كه هدف حفاظت از ا. شود كه الزامات هر دو سيستم رعايت شود

زنگ اعلام حريق نبايد ساكنان ساختمان را بيدار كند، در صورتي كه چنانچه ) P1سيستم رسته (ساختمان است 
لاجرم بايد زنگ اعلام حريق ) Lسيستم رسته (سيستمي براي ايمني زندگي براي همان ساختمان طراحي شود 

  .همه ساكنان ساختمان را بيدار كند

  :بندي سيستم اعلام حريق موارد زير بايد در نظر گرفته شود  نوع رستهدر انتخاب    1-5-5-3
  ) نگاه كنيد1-4-1به بند (الف ـ قوانين و مقررات موجود 

هاي  ب  ـ طراح سيستم بايد با توجه به الزامات قانوني و ارزيابي ريسك حريق براي فضاهاي مختلف ساختمان
  .ين كندبندي مورد نياز را تعي مورد حفاظت نوع رسته

  . بايد همراه با اطلاعات كافي ارايه شودP1 و L1بندي فضاهاي مورد حفاظت جز در موارد  ستهرـ پ  
  . را نيز تامين كندM بايد ضوابط مربوط به سيستم L4 ، و L1 ، L2 L3هاي رسته  ت  ـ سيستم

د، سيستم تركيبي به صورت شو  استفاده ميM همراه با سيستم L5 و  P1،P2هاي  ث  ـ در مواردي كه از سيستم
P1/M ،P2/Mو L5/M شود  نمايش داده مي.  

 x/yج ـ  همچنين در مواردي كه اهداف بيش از يك سيستم بايد تامين شود، سيستم تركيبي بايد به صورت 
  ) و غيرهL2/P2 ،L3/P2مانند (نشان داده شود 

  . ارايه شده است1-1شود در جدول  فاده ميهاي مختلف معمولا است هايي كه در ساختمان نمونه سيستم   1-5-5-4
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  هاي مختلف ها و محل بندي مناسب براي سيستم رديابي و اعلام حريق ساختمان ستهرانتخاب نوع  : 1-1جدول 

  توضيحات  نوع سيستم  نوع محل يا ساختمان

هاي كار مانند دفاتر،  محل
ها،  ها، كارگاه مغازه

ها، انبارها و  كارخانه
  ها رستوران

Mا  يP2/M 
 P1/Mيا 

آيد ليكن   بوجود ميMحداقل سطح حفاظت با استفاده از سيستم رسته 
به منظور تامين پوشش كاملتر براي حفاظت اموال و همچنين جلوگيري 

 نيز P2 و P1هاي  اي از سيستم از توقف كسب و كار و رعايت الزامات بيمه
  .شود بر حسب مورد استفاده مي

ها و  ها، مسافرخانه هتل
  روزي هاي شبانه مجموعه

L1 يا L2 
  

هاي خواب واقع است الزامات طراحي معمولا بر پايه  در مناطقي كه اتاق
استوار است، ليكن با توجه به اين كه بروز L3  هاي سيستم رسته توصيه

ها  اي از ساختمان تهديدي براي ساكنان اين اتاق حريق در هر نقطه
شود  ها و فضاها نصب مي كليه اتاقشود، آشكارسازها نوعاً در  محسوب مي

خواهد بود و از آنجا كه در عمل تقريبا كليه   L2بنابراين حداقل سيستم 
ها داراي آشكارسازهاي حرارتي، دودي و گازي است سيستم  مناطق و اتاق

شود با اين تفاوت كه نحوه نصب آشكارسازها   تبديل ميL1بندي به  دسته
  .باشد  ميBS 5839  از استاندارد22.3eبرابر بند 

مشخصات فني تاسيسات برق  (89براي جزييات سيستم به نشريه   )با تغييرات جزيي (L1  ها بيمارستان
يا ) طراحي بناهاي درماني (287و جلد سوم از سري نشريات ) بيمارستان
HTM 82نگاه كنيد .  

به استثناي مدارس (مدارس 
كوچك يك طبقه با كمتر از 

  )آموز  دانش160

 M يا M/P2يا 
 M/P2/L4يا 
 M/P2/L5يا 

 

ها معمولا براساس ارزيابي ريسك حريق صورت  بندي سيستم رسته
هاي  شود سيستم هاي شبانه برگزار مي در مدارسي كه كلاس. گيرد مي

  . قابل توصيه استL5 يا L4رسته 

اماكن تجمعي مانند 
هاي گردهمايي،  سالن

سينماها، تئاترها، 
، مراكز ها ها، موزه نمايشگاه

  :تفريحي و مانند آن 
با ظرفيت (اماكن كوچك 

  ) نفر300كمتر از 
  اماكن ديگر

 
 
 
 
  
  
  
M 
 

 L4 تاL1 

  
  
  
  
  
  

_  
هاي بزرگ در نظر گرفته  ها و ساختمان  اغلب براي مجموعهL1سيستم 

  .شود مي

  _ M/L5  هاي حمل و نقل ترمينال

گيرد كه اغلب بخشي از يك  اسي صورت ميطرح دقيق با بررسي كارشن L1 تا L3  مراكز خريد سرپوشيده
  .راه حل مهندسي حريق خواهد بود

سالمندان، (مراكز نگهداري 
  )كودكان و مانند آن

L3 تا L1 L1شود  معمولا براي مراكز بزرگ در نظر گرفته مي.  

  _ M/L5  ها زندان



 

 

 

  دوم فصل
 استانداردها و انواع سيستم هاي رديابي و

 اعلام حريق
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   حريقهاي رديابي و اعلام استاندارهاي مرجع براي طراحي، ساخت و اجراي سيستم  1- 2

  كليات  2-1-1
هاي رديابي و اعلام حريق و لوازم مورد مصرف  در اين فصل استانداردهاي مرجع براي طراحي و اجراي سيستم

ها بايد برابر جديدترين ويرايش يكي از استانداردهاي شناخته شده و  گونه سيستم اين. در آن ارايه شده است
  :رد معتبر زير طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گي

  استانداردهاي سازمان ملي استاندارد ايران  2-1-2

  مقدمه: ـ بخش اول ) اتوماتيك(هاي اعلام حريق خودكار  اجزاي سيستم  2-1-2-1
ISIRI 3706 

  مركز اعلام حريق: هاي اعلام حريق ـ بخش چهارم  سيستم  2-1-2-2
ISIRI 3707 

  آزمون حساسيت در برابر آتش:  ـ بخش نهم )اتوماتيك(هاي اعلام حريق خودكار   اجزاي سيستم  2-1-2-3
ISIRI 3708 

اي، براساس نور پراكنـده، نـور    آشكارسازهاي دودي نقطه: هاي اعلام حريق خودكار ـ بخش هفتم   اجزاي سيستم  2-1-2-4
  انتقالي و يا يونيزه شدن

ISIRI 3709 

   آشكارسازهاي دماي زياد:ـ بخش هشتم ) اتوماتيك(هاي اعلام حريق خودكار   اجزاي سيستم  2-1-2-5
ISIRI 3710 

   اعلام حريق مشخصات شستي: ها ـ قسمت دوم  هاي آلارم براي ساختمان اعلام حريق و سيستم  2-1-2-6
ISIRI 6174 

    (EN) و استاندارد اروپا (BS)استانداردهاي موسسه استاندارد بريتانيا   2-1-3

2-1-3-1  Fire detection and fire alarm systems for buildings  
Part 1 : Code of practice for system design, installation, commissioning and maintenance  
BS 5839 - 1 : 2002  

2-1-3-2  Fire detection and alarm systems for buildings  
Part 8 : Code of practice for the design, installation and servicing of voice alarm systems  
BS 5839 – 8 

2-1-3-3  Fire detection and alarm systems for buildings  
Part 9 : Code of practice for the design, installation and maintenance of emergency voice 
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communication systems 
BS 5839 – 9 

2-1-3-4  Code of practice for remote centers receiving signals from security systems  
BS 5979 – 2000 

2-1-3-5  Fire detection and fire alarm systems  
Part 1 : Introduction 
BS EN 54 – 1 

2-1-3-6  Fire detection and fire alarm systems 
Part 2 : Control and indicating equipment 
BS EN 54 – 2 

2-1-3-7  Fire detection and fire alarm systems 
Part 3 : Fire alarm devices - sounders 
BS EN 54 – 3 

2-1-3-8  Fire detection and fire alarm systems 
Part 4 : Power supply equipment 
BS EN 54 – 4 

2-1-3-9  Fire detection and fire alarm systems 
Part 5 : Heat detectors – Point detectors 
BS EN 54 - 5 

2-1-3-10  Fire detection and fire alarm systems 
Part 7 : Smoke detectors – Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization 
BS EN 54 – 7 

2-1-3-11  Fire detection and fire alarm systems 
Part 10 : Flame detectors 
BS EN 54 – 10 

2-1-3-12  Fire detection and fire alarm systems 
Part 11 : Manual call points 
BS EN 54 – 11 

2-1-3-13  Fire detection and fire alarm systems 
Part 12 : Smoke detectors – Optical beam detectors 
BS EN 54 – 12 

2-1-3-14  Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits 
BS EN 50200 

2-1-3-15  Mineral insulated cables and their terminations with a voltage not exceeding 750 V 
Part 1 : Cables 
BS EN 60702 - 1 
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2-1-3-16 Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V 
Part 2 : Terminations 
BS EN 60702 - 2 

2-1-3-17  Health Technical Memorandum 82 
Alarm and detection systems 

  ANSI ،NFPA , ULاستاندارهاي   2-1-4

2-1-4-1  Smoke detectors for fire protection signaling systems 
ANSI/UL – 268

2-1-4-2  National fire alarm and signaling code – 2010 Edition 
NFPA 72

2-1-4-3  Single and multiple station smoke detectors 
ANSI/UL 217 

  هاي رديابي و اعلام حريق ع سيستمانوا  2- 2
  :بندي نمود  توان به سه نوع به شرح زير تقسيم هاي رديابي و اعلام حريق را مي سيستم

 هاي متعارف سيستم -

 پذير هاي آدرس سيستم -

 پذير آنالوگ هاي آدرس سيستم -

  هاي متعارف سيستم  2-2-1

  معرفي  2-2-1-1
ها پيش موجود بوده است اگرچه تغييرات  اشكال مختلف از سالهاي رديابي و اعلام حريق متعارف كه در  سيستم

گونه  اين. كمي در تكنولوژي آن بوجود آمده ولي طرح و قابليت اطمينان به آن افزايش چشمگيري داشته است
يك . هاي مختلف را طي ساليان بسياري در سراسر جهان حفاظت نموده است ها صدها هزار ساختمان سيستم

هاي كوچك و مواردي است كه  يق متعارف اغلب انتخاب طبيعي براي استفاده در ساختمانسيستم اعلام حر
در يك سيستم اعلام حريق متعارف معمولي مغز متفكر سيستم در پانل مركز . دارد محدوديت بودجه وجود

يق دريافت هاي دستي در هر منطقه حر كنترل آن استقرار دارد، كه علايم را از آشكارسازهاي متعارف يا شستي
 .نمايد نموده و به وسايل ديگر مانند زنگ اعلام حريق يا تجهيزات راه دور منتقل مي
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  بندي منطقه  2-2-1-2
ها به منظور تسهيل در تعيين نقطه حريق در ساختمان و كنترل آن، ساختمان مورد حفاظت  گونه سيستم در اين

 متعارف معمولا از طريق مدار اختصاصي هر شود و آشكارسازهاي حريق به شماري منطقه حريق تقسيم مي
اي كه هر مدار حفاظت يك منطقه هشدار حريق را  شود به گونه منطقه به پانل مركز كنترل حريق متصل مي

هر مدار درون يك منطقه . باشد پانل مركز كنترل حريق معمولا داراي شمار معيني مدار مي. دهد پوشش مي
ا شستي دستي متصل است كه داراي دو حالت عادي و غير عادي است كه هشدار حريق به چندين آشكارساز ي

وضعيت هر مدار درون منطقه حريق بر روي پانل كنترل هشدار . باشد حاكي از وضعيت ساكت و هشدار مي
  .شود هاي ديداري مشخص مي حريق با نشان دهنده

در اين شكل يك پانل .  ارايه شده است1-2كل نقشه شماتيك نمونه يك سيستم اعلام حريق متعارف ساده در ش  2-2-1-3
يكي از نوع سيستم بسته و يك مـدار از نـوع سيـستم بـاز، منبـع         (حريق  رديابي  كنترل، دو مدار براي دو منطقه       

            .شده است دار با زنگ حريق نشان دادهتغذيه برق عادي و منبع تغذيه برق اضطراري، و مدار هش

  نمونه سيستم اعلام حريق متعارف : 1-2شكل                                                      



١٩      رديابي و اعلام حريقهاي  استانداردها و انواع سيستم: فصل دوم

 پذير سيستم رديابي و اعلام حريق آدرس  2-2-2

 معرفي سيستم  2-2-2-1

هاي دستي يا ديگـر لـوازم بـه           هاي ارسالي از هر يك از آشكارسازها، شستي           ها كه در آن سيگنال      گونه سيستم   اين  
 30 مـدار و گـاهي تـا    8 تا 1ايشگر به صورت انفرادي قابل شناسايي است، معمولا داراي هاي كنترل و نم     دستگاه

اي كـه دو رشـته سـيم از مركـز اعـلام               در اين نوع سيستم مدارها به صورت حلقوي است، به گونه          . باشد  مدار مي 
گـردد و تـشكيل        مـي  هاي مدار مربوط متصل شده و نهايتا به مركز مزبور باز            حريق به كليه آشكارسازها و شستي     

هر حلقه بر حسب پروتكل مربوط ممكن است داراي چند صد وسيله . دهد  ميرا(SLC loop)  ١يك حلقه يا لوپ
  .باشد هاي ورودي يا خروجي  هاي دستي و مدول شامل آشكارسازها، شستي

وده و در برخي ديگر     خروجي قابل استفاده ب   / هاي ورودي     ها هر مخلوطي از آشكارسازها و مدول        در برخي پروتكل  
خروجـي  / هـاي ورودي      سنسورها و پنجاه درصد ديگـر بـه مـدول         / پنجاه درصد از ظرفيت كانال به آشكارسازها        

 بر حسب سازنده ممكن است از چند تا چند صد دسـتگاه را كنتـرل و پاسـخگويي                   SLCهر مدار   . اختصاص دارد 
  .انه باشد چندگSLCهاي بزرگ ممكن است داراي مدارهاي  سيستم. كند

اي كه پانل كنتـرل مركـزي از           داراي آدرس اختصاصي خود است به گونه       SLCهر وسيله يا دستگاه بر روي مدار        
  .يابد شرايط وسيله متصل به آن آگاهي مي

 هاي ورودي دستگاه  2-2-2-2

  :هاي ورودي آدرس پذير معمولي شامل موارد زير است  دستگاه
 آشكارسازهاي دودي -

 )حرارت ثابت و نرخ افزايش(رتي آشكارسازهاي حرا -

 شستي دستي اعلام حريق -

 (responders)ها  دهنده پاسخ -

 وسايل اعلام حريق -

 (fire sprinkler system input) ورودي شبكه بارنده -

 :كليدها  -

 كنترل فشار -

 كنترل جريان -

  جداكننده -
 

                                                 
1- Signaling Line Circuit 
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 هاي خروجي ه  دستگا  2-2-2-3

  :شود شامل موارد زير است   شناخته مي(relay)پذير كه به عنوان رله  هاي خروجي آدرس دستگاه
 هاي سيستم اخطار يا زنگ رله -

 هاي دربازكن رله -

  :مانند موارد زير ) كنترل عملكرد(هاي فرعي  رله -
 ها كليد زني هواكش -

 بازكردن يا بستن درها -

 كننده حريق هاي خاموش سازي سيستم فعال -

 سازي وسايل آگاهي از حريق فعال -

 صنعتيخاموش كردن تجهيزات  -

 كنترل آسانسورها و انتقال كابين به طبقه ايمن -

 سازي پانل اعلام حريق ديگر فعال -

 ريزي   برنامه2-2-2-4

تـوان   هـا مـي     گونـه سيـستم     در ايـن  . ريـزي تقريبـا نامحـدودي اسـت         پذير داراي قابليت برنامه     هاي آدرس   سيستم
سازي،  نترل درهاي مختلف، ايجاد تاخير در فعالهاي بلند، ك بندي تخليه ساختمان    هايي همچون نوبت      ريزي  برنامه

هاي اعلام حريق و بـسياري   نده، مانيتور ايستگاهرهاي با   فرمان به انواع تجهيزات خاموش كردن حريق مانند شبكه        
  .موارد ديگر را نام برد

 نگسازي و مانيتوري   شبكه2-2-2-5

در . گيـرد    كه براي تبادل اطلاعات صورت مي      سازي شامل اتصال چندين پانل حريق به يكديگر است          اصول شبكه 
اين نوع شبكه ورودي يك پانل ممكن است خروجي پانل ديگر را فعال نمايد يا در شـبكه ممكـن اسـت مـانيتور                        

شود كه يك سيستم بـه قـدر كـافي            سازي اغلب در مواردي استفاده مي       شبكه. هاي بسياري صورت پذيرد     سيستم
  .داگانه مطرح باشدبزرگ نباشد يا چندين ساختمان ج

 پذير آنالوگ اعلام حريق آدرسسيستم   2-2-3

پذير آنالوگ آشكارسازها مجهز به آدرس اختـصاصي خـود بـوده و بـه صـورت         در يك سيستم اعلام حريق آدرس     
ها بر حسب ظرفيت و نياز طراحي ممكن اسـت داراي يـك يـا چنـد      گونه سيستم  اين. شود  كشي مي   اي سيم   حلقه

پانل كنترل در اين نوع سيستم با هر آشكارساز تبـادل اطلاعـات دو طرفـه داشـته و گـزارش                     . دمدار حلقوي باش  
همچنين با توجه به اين كـه هـر آشكارسـاز داراي            . كند   و غيره از آن دريافت مي      “خطا” يا   “هشدار”،  “سلامت”



٢١      رديابي و اعلام حريقهاي  استانداردها و انواع سيستم: فصل دوم

گر نشان بدهـد، كـه      تواند محل دقيق آشكارسازها را بر روي صفحه نمايش          آدرس اختصاصي است پانل كنترل مي     
بندي نيـز   شود، هرچند منطقه سوزي مشخص مي   بندي مورد نياز باشد محل دقيق آتش        طبعاً بدون اين كه منطقه    

  .براي سهولت كار ممكن است انجام شود
از . تواند موارد بسياري را گـزارش نمايـد         است كه مي  “هوشمندي”هاي    پذير آنالوگ دستگاه    آشكارسازهاي آدرس 

است كه وقتي به مقدار معيني رسيد قبـل         ) گردو خاك و غيره   (نه موارد وجود آلودگي درون دستگاه       گو  جمله اين 
آشكارسـازهاي مزبـور    . كند تا نسبت به نگهـداري آن اقـدام شـود            از اين كه ايجاد مشكل نمايد آن را گزارش مي         

يد، پيش هشدار بدهـد و قبـل از   اي رس تواند در زماني كه دود يا حرارت به مقدار از قبل تعيين شده همچنين مي 
  .اين كه فرمان تخليه داده شود با بررسي نسبت به وجود خطر اقدام پيشگيرانه شود

 كـارگيري    ها ممكن است با استفاده از يك مدار اختصاصي يا بـا بـه               گونه سيستم   زنگ يا آژير اعلام حريق در اين      
  .پذير آن در مدار اعلام حريق قرار داده شود انواع آدرس

  . ارايه شده است2-2پذير آنالوگ در شكل  نمونه يك سيستم رديابي و اعلام حريق آدرس
  

  
          

  
   سيستم رديابي واعلام حريق از نوع آدرس پذير آنالوگنمونه:2-2شكل                                
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 هاي متعارف پذير با سيستم هاي آدرس مقايسه سيستم  2-2-4

  : باشد  هاي زير مي هاي متعارف داراي تفاوت پذير در مقايسه با سيستم اي آدرسه سيستم   2-2-4-1 
 است كه معمولا بجاي يك چراغ مـشخص كننـده    LCDدهنده محل وقوع حريق داراي يك صفحه          پانل نشان  -

 .دهد  محل نصب آشكارساز را شناسايي ونشان مي،منطقه حريق

 .صي است اختصا هر آشكارساز يا شستي دستي داراي آدرس -

 .شود كشي مي اي سيم آشكارسازها به صورت مدار حلقه -

 .پذير است ولي اجباري نيست يابي امكان بندي حريق براي سهولت در مكان منطقه -

  بجاي كليدهاي جداگانه(keypad)وجود صفحه كليد  -

  هاي ديگر در ساختمان هاي لازم براي ارتباط با سرويس  وجود واسط -

 اي  حلقههاي مدار ويژگي  2-2-4-2

هـاي متعـارف داراي       پذير در مقايـسه بـا مـدارهاي شـعاعي در سيـستم              هاي آدرس   اي در سيستم    مدارهاي حلقه 
  :امكانات اضافي زير است 

 .شود ها به طور مداوم كنترل مي عملكرد آشكارساز -

 .تواند از طرف ديگر ارتباط برقرار نمايد در صورت بازشدن مدار از يك طرف سيستم مي -

  هـاي مكـانيكي،     هـا ماننـد سـرويس       باشد كه ممكن است براي كنترل خروجي         داراي قابليت انتقال مي    ها  داده -
  نـشاني و غيـره   هـاي آتـش   هـاي ورودي همچـون كليـد شـناورها، پمـپ      هـا و سـرويس   از كارانداختن دستگاه 

 .كار رود به

 پذير هاي آدرس امتيازات سيستم  2-2-4-3

  هـاي متعـارف از امتيـازات زيـر برخـوردار      پذير در مقايسه با سيـستم      درسهاي اعلام حريق آ      طور كلي سيستم    به
  :است 

هر دستگاه آشكارساز يا شستي دستي منفردا در پانل نمايشگر حريق ظاهر : تر شدن زمان پاسخ  سريع -
 .شود مي

 كابل و نيروي كار: كاهش هزينه تاسيسات  -

ها،  ها، ايستگاه  پانل نمايشگر حريق به ديگر پانلهاي اضافي، اتصال سهولت افزايش دستگاه: انعطاف بيشتر  -
 .بندي حريق در صورت لزوم هاي ميميك و غيره، قابليت منطقه پانل



 
 
 فصل سوم                     
 مشخصات فني سيستم هاي رديابي و           

 اعلام حريق خودكار                         





٢٣        خودكارهاي رديابي و اعلام حريق مشخصات فني سيستم: فصل سوم

  هاي رديابي و اعلام حريق خودكار اجزاي سيستم  3-1
  :هاي رديابي و اعلام حريق خودكار شامل موارد زير خواهد بود   اجزاي سيستم

  الف ـ مركز اعلام حريق
  كارسازهاي حريقب ـ  آش

  پ ـ  وسايل اعلام حريق
  هاي دستي اعلام حريق ت ـ  شستي

  ث ـ  تجهيزات مسير ارتباط اعلام حريق
  نشاني ج ـ  ايستگاه آتش

  چ ـ  كنترل تجهيزات خودكار اطفاي حريق
  ح ـ  تجهيزات خودكار اطفاي حريق

  خ ـ  تجهيزات مسير ارتباط اعلام خطا
  د ـ  مركز دريافت اعلام خطا

  ذ ـ  منبع تغذيه
 . ارايه شده است1-3نمونه اجزاي يك سيستم رديابي و اعلام حريق خودكار در شكل 

 مركز اعلام حريق  3-2

 يا يكي از اسـتانداردهاي شـناخته شـده و    EN 54-2مركز اعلام حريق بايد برابر جديدترين ويرايش استاندارد 
گونه مراكز به شرح  ترين مشخصات فني اين عمده. گيردمعتبر جهاني مشابه طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار 

  :بود  زير خواهد

 نمايش شرايط عملكردي  3-2-1

  :مركز اعلام حريق بايد بتواند بدون ابهام شرايط عملكردي زير را نشان دهد 
 (quiescent condition)شرايط ساكت  -

 شرايط هشدار حريق -

 (fault warning)وضعيت اعلام خطا  -

 (disablement)ل شرايط غيرفعا -

 شرايط آزمون -
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  مركز اعلام حريق: الف 
  آشكارسازهاي حريق: ب  
  وسايل اعلام حريق: پ  
  هاي دستي اعلام حريق شستي: ت 

  تجهيزات مسير ارتباط اعلام حريق: ث  
  نشاني ايستگاه آتش: ج  
  حريقكنترل تجهيزات خودكار اطفاي : چ  
  تجهيزات خودكار اطفاي حريق: ح  
  تجهيزات مسير ارتباط اعلام خطا: خ  
  مركز دريافت اعلام خطا: د  
  منبع تغذيه: ذ  

 نمونه اجزاي يك سيستم رديابي و اعلام حريق خودكار : 1-3شكل 
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٢٥        خودكارهاي رديابي و اعلام حريق مشخصات فني سيستم: فصل سوم

 )ها نشان دهنده(ها  نمايش نشانه  3-2-2

در مواردي كه از نمايشگرهاي آلفانمريك . يي باشدهاي اجباري بايد به روشني قابل شناسا تمامي نشانه
شود شرايط عملكردي مختلف ممكن است به صورت همزمان بر روي اين نمايشگرها نشان داده  استفاده مي

  .شود

 شرايط اعلام خطر  3-2-3

 ها دريافت و فرآيند سيگنال  3-2-3-1

هاي اعلام حريق را دريافت و فرآيند  نالمركز اعلام حريق بايد بتواتند از تمامي مناطق رديابي حريق سيگ -
يا نشان دادن علايم / دريافت سيگنال از يك منطقه حريق نبايد باعث ابطال فرآيند، ذخيره و . نمايد

 .دريافتي از ديگر مناطق شود

هاي دريافتي از آشكارسازها در يك منطقه حريق يا يك  زمان لازم براي مرور يا پرسش، يا فرآيند سيگنال -
هاي دستي اعلام حريق  در مواردي كه از شستي.  ثانيه داشته باشد10ه جديد نبايد تاخيري بيش از منطق

 . ثانيه نسبت به اعلام شرايط حريق عمل نمايد10شود مركز اعلام حريق بايد طي  استفاده مي

مان منطقه يا هاي چندگانه حاصل از آشكارسازهاي ه هاي الزامي نبايد به وسيله سيگنال ها و خروجي نشانه -
  .شود ابطال گردد مناطق ديگر كه به صورت همزمان يا جز آن توليد مي

 نشان دادن شرايط اعلام حريق  3-2-3-2

گونه هشدارها با حصول شرايط زير  اين. شرايط هشدار حريق بايد بدون پيش مداخله دستي نشان داده شود
  :يابد  تحقق مي

  )نشانه كلي وقوع حريق(چراغ جداگانه الف ـ يك نشانه قابل رويت به وسيله يك 
  ب  ـ يك نشانه قابل رويت براي نشان دادن منطقه حريق

  4-3-2-3پ  ـ يك نشانه صوتي به شرح بند 

 نمايش مناطق حريق مورد هشدار  3-2-3-3

يا بر روي نمايشگر / مناطق حريق مورد هشدار بايد به وسيله يك چراغ جداگانه براي هر منطقه و  -
 . مشخص شودآلفانمريك

شود با توجه به محدوديت ظرفيت صفحه نمايشگر و عدم  در مواردي كه از نمايشگر آلفانمريك استفاده مي -
 :امكان نمايش همزمان تمامي مناطق اقدامات زير بايد صورت گيرد 

 .اولين منطقه حريق در شرايط هشدار بايد در قسمت بالاي صفحه نمايش داده شود -

 .در شرايط هشدار بايد به طور دايم در محل ديگري نمايش داده شوداخيرترين منطقه حريق  -
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 .مجموع شمار مناطق حريق در شرايط هشدار بايد به طور دايم نمايش داده شود -

. مناطق حريق در شرايط هشداري كه نمايش داده نشده بايد داراي دسترسي درجه يك باشد -
يك عمل دستي تنها با جايگزيني در اولين دسترسي به هر اطلاعي در مورد مناطق حريق بايد با 

 ثانيه نمايشگر به صورت 30 تا 15اي كه در فاصله زماني  منطقه يا محل ديگري حاصل شود به گونه
 .اوليه باز گردد

 وسايل اعلام خطر شنيداري  3-2-3-4

  :وسايل هشدار شنيداري بايد داراي شرايط زير باشد 
 به وسيله يك كنترل دستي جداگانه با سطح دسترسي درجه يك يا گونه وسايل را بايد بتوان الف ـ اين

اين وسيله كنترل بايد فقط به منظور ساكت نمودن وسيله شنيداري قابل .درجه دو ساكت نمود
  .كار رود استفاده باشد، ليكن ممكن است براي ساكت نمودن شرايط اعلام خطا نيز به

 خودكار ساكت شود و در صورت بروز حريق در مناطق جديد ب  ـ وسايل شنيداري اعلام خطر نبايد به طور
 .بايد مجددا بصدا درآيد

 شرايط اعلام خطر بر روي نمايشگر آلفانمريك  3-2-3-5

  : شود موارد زير بايد در نظر گرفته شود  در مواردي كه از نمايشگر آلفانمريك استفاده مي
د بايد موقوف شود مگر اين كه نمايشگر داراي بيش شو الف ـ اطلاعاتي كه به شرايط اعلام خطر مربوط نمي

  .از يك پنجره نمايش بوده و يك پنجره براي نمايش شرايط اعلام خطر اختصاص داده شده باشد
 را بايد بتوان در هر زمان با (disablement)ب  ـ اطلاعات موقوف شده در مورد شرايط خطا و از كارافتادن 

  .ك يا دو نمايش دادعمل دستي با سطح دسترسي درجه ي
 در مورد نمايش منطقه حريق در هشدار آمده است متفاوت 3-3-2-3اين عمليات بايد با آنچه در بند 

اگر نمايش در محلي بر روي صفحه است كه اولين منطقه در هشدار نشان داده . يا علاوه بر آن باشد
   ثانيه30 تا 15 فواصل شده است، نمايش اطلاعات منطقه مزبور بايد پس از هر بازيابي به

  .باز گردد

 بازنشاني سيستم پس از شرايط اعلام خطر  3-2-3-6

مركز اعلام حريق بايد مجهز به يك كنترل دستي جداگانه با سطح دسترسي درجه دو براي بازنشاني 
اين كنترل بايد فقط براي بازنشاني شرايط اعلام حريق قابل . سيستم پس از شرايط اعلام حريق باشد

  .كار رود تفاده باشد ليكن ممكن است براي بارنشاني شرايط خطا نيز بهاس



٢٧        خودكارهاي رديابي و اعلام حريق مشخصات فني سيستم: فصل سوم

 ثانيه متناسب با نوع سيگنال دريافتي 20پس از بازنشاني سيستم، نمايش شرايط صحيح عملكردي بايد طي 
  .برقرار شود

 هاي شرايط اعلام حريق خروجي  3-2-3-7

 : به شرح زير باشد EN 54-1 استاندارد هاي شرايط اعلام حريق بايد تابع شرايط مندرج در خروجي

 7.7الف ـ خروجي شرايط اعلام حريق برابر بند 

 7.8ب  ـ خروجي به وسايل اعلام حريق برابر بند 

  7.9خروجي به تجهيزات مسير ارتباط اعلام حريق برابر بند پ  ـ 
  7.10ت  ـ خروجي به تجهيزات خودكار حفاظت حريق برابر بند 

  7.11ر وسايل اعلام حريق برابر بند ث  ـ الزامات تاخي
  7.12ج  ـ الزامات انطباق رديابي برابر بند 

  7.13چ  ـ الزامات كنتور آلارم برابر بند 

  شرايط اعلام خطا  3-2-4

  : به شرح زير باشد EN 54-1شرايط اعلام خطا بايد تابع شرايط مندرج در استاندارد 
 8.1ر بند هاي خطا براب دريافت و فرآيند سيگنالالف ـ 

  8.2ب  ـ نمايش خطا در عملكرد مشخص برابر بند 
  8.4پ  ـ قطع منبع تغذيه برابر بند 

  8.5ت  ـ خطاي سيستم برابر بند 
  8.6ث  ـ نشانه شنيداري برابر بند 

  8.7ج  ـ بازنشاني شرايط اعلام خطا برابر بند 
  8.8چ  ـ خروجي خطا برابر بند 

  8.9 خطا برابر بند ح  ـ خروجي به تجهيزات مسير اعلام

 (disablement) شرايط از كاراندازي  3-2-5

پذير بايـد تـابع    هاي خروجي و نقاط آدرس كاراندازي مجدد مناطق حريق، سيگنال  شرايط از كاراندازي يا به
 : به شرح زير باشد EN 54-1 از استاندارد 9ضوابط مندرج در بند 

 9.1الف ـ شرايط عمومي برابر بند 

  9.2ش شرايط از كاراندازي برابر بند ب  ـ نماي
  9.3كاراندازي ويژه برابر بند  پ  ـ نمايش موارد از
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  9.4يا مسيرهاي انتقال و نحوه نمايش آن برابر بند / هاي خروجي و ت  ـ از كاراندازي مناطق حريق، سيگنال
 9.5پذير برابر بند  ث  ـ از كار اندازي نقاط آدرس

  شرايط آزمون  3-2-6

 الزامات عمومي  3-2-6-1

هاي مناطق حريق به شرح       مركز اعلام حريق بايد مجهز به امكانات لازم براي آزمون فرآيند و نمايش سيگنال             
  :زير باشد 

  .الف ـ مركز اعلام حريق بايد در زمان آزمون يك يا چند منطقه حريق در شرايط آزمون قرار گيرد
  3 يـا  2تفاده از يـك وسـيله دسـتي بـا دسترسـي درجـه       ب  ـ ورود يا خروج از حالت آزمون بايد فقط با اس 

  .بعمل آيد
  .پذير باشد پ  ـ آزمون هر منطقه حريق بايد به تنهايي امكان

  .هاي مناطق ديگر شود ت  ـ مناطق حريق مورد آزمون نبايد مانع از نمايش الزامات و خروجي
  :ها در موارد زير گردد  رد خروجيهاي ناشي از منطقه حريق مورد آزمون نبايد موجب عملك ث  ـ سيگنال

 .وسايل اعلام حريق جز در مورد منطقه مورد آزمون كه به صورت موقتي عمل خواهد كرد -

 تجهيزات مسير اعلام حريق -

 هاي تجهيزات خودكار اطفاي حريق كنترل -

 تجهيزات مسير هشدار خطا -

 نمايش شرايط آزمون  3-2-6-2

  :قابل رويت به شرح زير نشان داده شود شرايط آزمون بايدبا استفاده از امكانات 
  )نشانه عمومي آزمون(الف ـ يك نمايش دهنده نوري جداگانه 

  3-6-2-3نه براي هر منطقه به شرح بند ب  ـ يك نشا

 نمايش مناطق حريق در حالت آزمون  3-2-6-3

مايـشگر آلفانمريـك   يا بر روي ن/ هر يك از مناطق حريق در حالت آزمون بايد به وسيله يك چراغ جداگانه و  
  .ها همچنين ممكن است براي نمايش شرايط از كاراندازي نيز استفاده شود گونه نشانه اين. نشان داده شود

 خروجي استاندارد/ هاي ورودي  واسط  3-2-7

خروجـي اسـتاندارد شـده بـراي انتقـال و دريافـت       / مركز اعلام حريـق بايـد مجهـز بـه يـك واسـط ورودي            
  :به شرح زير باشد ) نشانان مانند پانل آتش( فرعي هاي تجهيزات سيگنال
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  : بايد بتواند حداقل وقوع موارد زير را منتقل نمايد  الف ـ واسط
 شرايط اعلام حريق -

 هر منطقه حريق در هشدار -

 ) ث1-3شكل (هاي خروجي به تجهيزات مسير اعلام حريق  انتقال سيگنال -

 ) چ1-3شكل (يق هاي خروجي به تجهيزات اطفاي حر انتقال سيگنال -

 اعلام شرايط خطا -

 هر خطاي منطقه حريق -

  كاراندازي مجدد هر منطقه حريق از كاراندازي و به -

 ) پ-1-3شكل (اندازي و به كاراندازي خروجي به وسايل اعلام حريق  از كار -

م حريـق  واسط بايد بتواند حداقل اطلاعات زير را در بافت و عملكردهاي مربوط به آن را در مركز اعـلا ب  ـ  
  :فعال نمايد 

 ساكت نمودن علايم شنيداري -

 بازنشاني شرايط اعلام حريق -

 ) پ1-3شكل (ساكت نمودن و مجدداً بصدا در آوردن وسايل اعلام حريق  -

 از كاراندازي و به كاراندازي مجدد مناطق اعلام حريق -

 ) پ-1-3شكل (از كاراندازي و به كاراندازي مجدد خروجي به وسايل اعلام حريق  -

  هــاي خروجــي بــه تجهيــزات مــسير اعــلام حريــق از كارانــدازي و بــه كارانــدازي مجــدد ســيگنال -
  ) ث-1-3شكل (

  الزامات طراحي  3-2-8

 الزامات عمومي و اعلام سازنده  3-2-8-1

  :سازنده بايد موازد زير را به صورت مكتوب اعلام نمايد 
في و بـا رعايـت قواعـد طراحـي يكـسان      الف ـ تمامي اجزاي مركز اعلام حريق براساس سيستم مديريت كي 

  .طراحي و ساخته شده است
ب  ـ اجزاي مركز اعلام حريق براي عملكرد مورد نظر انتخاب شـده و برابـر مشخـصات فنـي آن در شـرايط       

  .برداري است  قابل بهرهIEC 721-3-3 از استاندارد K5 3محيطي خارج از جعبه برابر كلاس 
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  مستند سازي  3-2-8-2
. بايد اسناد نصب و كاربر را همراه بامركز اعلام حريق به مقام آزمون كننده يا خريـدار تحويـل نمايـد                    سازنده  

  :اين اسناد بايد حداقل داراي اطلاعات زير باشد 
  :الف ـ شرح عمومي دستگاه شامل موارد زير 

 EN 54-2عملكردهاي اختياري براساس استاندارد  -

 EN 54 استاندارد هاي ديگر عملكردهاي ديگر براساس بخش -

 عملكردهاي فرعي كه در استانداردهاي فوق ذكر نشده است  -

اي ارايـه شـود كـه ارزيـابي      هاي مركز اعلام حريـق بايـد بـه گونـه     ها و خروجي ب  ـ مشخصات فني ورودي 
اين مشخـصات فنـي   . پذير باشد   افزاري با ساير اجزاي سيستم امكان       مكانيكي، الكتريكي و سازگاري نرم    

  :وارد زير خواهد بود شامل م
 برق مورد نياز دستگاه -

 پذير در هر مدار رديابي يا نقاط آدرس/ حداكثر شمار مناطق حريق، نقاط و  -

  يـا وسـايل اعـلام حريـق در هـر مركـز            / پـذير و      حداكثر شمار مناطق حريـق، نقـاط، نقـاط آدرس          -
 اعلام حريق

 حداكثر و حداقل مشخصات الكتريكي هر ورودي يا خروجي -

 كار رفته در هر مسير انتقال ات مربوط به پارامترهاي ارتباطي بهاطلاع -

 پارامترهاي مرتبط با كابل توصيه شده براي هر مسير انتقال -

 اندازه فيوز مورد نياز -

  :پ  ـ اطلاعات مورد لزوم براي نصب شامل موارد زير است 
 هاي گوناگون تناسب استفاده دستگاه در محيط -

شـود     دستي در يك مدار رديابي در نظر گرفتـه مـي            شكارساز و شستي   آ 32در مواردي كه بيش از       -
بايد ترتيبي اتخاذ شود كه بروز اتصال كوتاه يا قطعي مدار موجب قطع هشدار حريق از لوازم مذكور 

 .نخواهد شد

در مواردي كه مركز اعلام حريق در بيش از يك كابينت استقرار دارد بايد دستورالعمل نصب مـورد                   -
 .ها در نظر گرفته شود وجه به استقرار كليدهاي كنترل ونشان دهندهنياز با ت

 ها دستورالعمل نصب دستگاه -

 ها ها و خروجي دستورالعمل اتصال ورودي -

  اندزي آن ها و راه ت  ـ دستورالعمل چگونگي انتخاب تركيب دستگاه
  اندازي سيستم ث  ـ دستورالعمل راه
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 ج  ـ اطلاعات مربوط به نگهداري سيستم

زنده بايد همچنين اسناد طراحي را همراه با مركز اعلام حريق به مقام آزمون كننـده يـا خريـدار تحويـل                      سا
ها تا حـدودي كـه        ها، فهرست قطعات، نمودارها، مدارها و شرح عملكرد دستگاه          اين اسناد شامل نقشه   . نمايد

 . مورد بررسي قرارداد خواهد بودEN 54-2بتوان آن را با مفاد استاندارد 

  الزامات طراحي مكانيكي  3-2-8-3
 IEC 60529 برابر استاندارد IP30جعبه مركز اعلام حريق بايد داراي ساختار محكم با حداقل درجه حفاظت 

هـاي   گونه موارد كليه كنترل در اين. مركز اعلام حريق ممكن است در بيش از يك جعبه نيز نصب شود   . باشد
روي يك جعبه قرار داده شود و در صورتي كـه بـر روي بـيش از يـك                   هاي لازم بايد بر       دهنده  دستي و نشان  

  .ها بايد طوري طراحي شده باشد كه در كنار يكديگر قرار گيرد شود جعبه جعبه مستقر مي
اي باشد كه به وضوح عملكـرد آن          هاي نوري بايد داراي پلاك مشخصه       دهنده  هاي دستي و نشان     كليه كنترل 
 100 سانتيمتري با شدت روشنايي محيطـي  80ها بايد از فاصله      بر روي پلاك   اطلاعات مندرج . را نشان دهد  

  . لوكس خوانا باشد500تا 
  .گذاري شود هاي مسيرهاي انتقال و فيوزها بايد به روشني علامت  ترمينال

  الزامات طراحي الكتريكي  3-2-8-4
در فرآيند  . بندي حريق داشته باشد     طقهها از نقاط را براي من       بندي سيگنال   مركز اعلام حريق بايد امكان گروه     

  .اي طراحي شود كه بالاترين اولويت به نمايش اعلام حريق داده شود ها سيستم بايد به گونه سيگنال
تغيير وضعيت تغذيه برق از تغذيه اصلي به برق پشتيبان جز در مورد نشان دادن شرايط تغذيه به برق نبايـد                  

  .هاي ديگر داشته باشد خروجيها و  هيچگونه اثري بر نشان دهنده
 در نظـر گرفتـه   4 يا 3دسترسي به امكانات قطع يا تنظيم منبع برق اصلي و پشتيبان بايد فقط از نوع درجه           

  .شود

  مسيرهاي انتقال  3-2-8-5
خطا در هر مسير انتقال بين مركز اعلام حريق و اجزاي ديگر سيستم رديابي حريق نبايد اثـري در عملكـرد                     

  .علام حريق با مسيرهاي انتقال ديگر داشته باشددرست مركز ا
بينـي شـود كـه داراي         شود بايد واسطي پـيش      بيني مي   اي پيش   در مواردي كه منبع تغذيه در جعبه جداگانه       

اي كه قطع يكي از آن دو اثري بـر مـسير ديگـر نداشـته         حداقل دو مسير انتقال به منبع تغذيه باشد به گونه         
اس مدارك سازنده مركز اعلام حريق در بيش از يك جعبه قرار دارد، ترتيبـي بايـد            در مواردي كه براس   . باشد
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ها موجب قطع هشدار حريق ناشي از آشكارسـازها و   شود كه بروز اتصال كوتاه يا قطعي مدار بين جعبه اتخاذ
  .هاي دستي نشود شستي

  ها  دهنده  كننده ها و نشان قابليت دسترسي كنترل  3-2-8-6
ها بر روي دستگاه مركز اعـلام حريـق بـه چهـار                 ها و مشاهده نشان دهنده      ي به كنترل كننده   قابليت دسترس 

  ).به پيوست يك نگاه كنيد(بندي شده است  درجه طبقه
 EN 54-2هاي دستي و ديگر عملكردها بايد بر حسب درجه دسترسي مربـوط برابـر اسـتاندارد     كنترل كننده

 .بندي شود گروه

ماننـد  ( اجباري بايد بدون مداخله دستي دردسترسي درجه يك قابـل مـشاهده باشـد            هاي   دهنده  كليه نشان 
 .)بازكردن يك در

  .اي در دسترس قرار گيرد هاي دستي با دسترسي درجه يك بايد بدون هيچگونه عمل ويژه كنترل
 ـ   2هاي دستي با دسترسي اجباري درجـه يـك بايـد در دسترسـي درجـه                   ها و كنترل     دهنده  نشان ل  نيـز قاب

  .دسترسي باشد
  . بايد محدود به اقدامات ويژه باشد2ورود به دسترسي درجه 
  . باشد2 بايد محدود به اقدامات ويژه متفاوت با دسترسي درجه 3ورود به دسترسي درجه 
 بايد منحصر به استفاده از وسايل مخصوصي باشد كه بخشي از مركز اعلام حريـق                4ورود به دسترسي درجه     

  .نباشد

  هاي نوري نشان دهنده  3-2-8-7
 درجه از خط عمود بر سطح 5/22 لوكس با زاويه 500هاي اجباري بايد در شدت نور محيطي تا  نشان دهنده
  : دهنده به شرح زير قابل رويت باشد  نصب نشان

 هاي عمومي شرايط عملكردي  متري براي نشان دهنده3در فاصله  -

  متري براي نشان دهنده منبع تغذيه3در فاصله  -

 ها  سانتيمتري براي ساير نشان دهنده80در فاصله  -

 ثانيـه   25/0شود، فواصل روشن و خاموش شدن چراغ نبايد از            زن استفاده مي    در مواردي كه از چراغ چشمك     
  :كمتر و فركانس آن از مقادير زير كمتر باشد 

 يك هرتس براي هشدار حريق -

 )خرابي( هرتس براي هشدار خطا 2/0 -
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شـود     واحد براي نشان دادن شرايط خطا و شرايط از كارافتادن دستگاه اسـتفاده مـي               در صوتي كه يك چراغ    
بايد بين علامت خطا و علامـت از كارافتـادن تفـاوت وجـود داشـته باشـد يعنـي علامـت خطـا بـه صـورت                            

  .زدن و علامت از كارافتادن به صورت مداوم باشد چشمك

  نمايشگرهاي آلفانمريك  3-2-8-8
شود بايد حـداقل داراي يـك         هاي اجباري استفاده مي     يك كه براي نمايش نشانه    نمايشگرهاي آلفانمر  -

 . روشن و قابل شناسايي باشد(field)پنجره واضح و قابل تشخيص شامل دو فيلد 

شـود، خرابـي يـك بخـش          هايي تقسيم مي    در صورتي كه نمايشگرهاي آلفانمريك به عناصر يا بخش         -
 .قع شودنمايش موثر وا نبايد بر اطلاعات مورد

 .اگر منظور از هر اطلاع در آن منعكس نباشد بايد عنوان هر فيلد به روشني مشخص شود -

 :طول هر فيلد بايد حداقل به شرح زير تعيين شود  -

شود طول فيلـد   الف ـ در مواردي كه نمايش اعلام حريق براي تعيين محل آن به اطلاعات ديگري ارجاع مي 
  . حرف در نظر گرفته شود16بايد 

 40  ـ در مواردي كه نمايش اعلام حريق شامل اطلاعات كاملي در مورد محل حريق است طول فيلد بايد  ب
 .بيني شود حرف پيش

 500 تـا    5 سانتيمتري در شدت نور      80هاي اجباري بر روي نمايشگر آلفانمريك بايد از فاصله            نشانه -
  :لوكس و در زاويه عمود بر صفحه نمايشگر به شرح زير خوانا باشد

  درجه از نگاه جلو5/22 -

  درجه از نگاه بالا و پايين15 -

  ها رنگ نشانه  3-2-8-9
 :هاي نوري به شرح زير خواهد بود   دهنده هاي عمومي و ويژه ناشي از نشان رنگ نشانه

  :الف  ـ قرمز در موارد زير 
 اعلام حريق -

 ) ث1-3شكل (هاي انتقال به تجهيزات مسير اعلام  سيگنال -

 )چ1-3شكل (نتقال به كنترل تجهيزات خودكار اطفاي حريق هاي ا سيگنال -

 :ب  ـ زرد در موارد زير 

 )آژير خطا(اعلام خطا  -

 اندازي از كار -

 مناطق حريق مورد آزمون -
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 ) خ1-3شكل (هاي انتقال به تجهيزات مسير ارتباط اعلام خطا  سيگنال -

  )ن بودن دستگاهروش(پ  ـ رنگ سبز براي نشان دادن وجود برق در مركز اعلام حريق 
باشد ليكن در مواردي كه از رنگ براي          هاي مختلف الزامي نمي     براي نمايشگرهاي آلفانمريك استفاده از رنگ     

  .بندي فوق رعايت شود  شود بايد سيستم رنگ ها استفاده مي نشانه

  هاي شنيداري نشانه  3-2-8-10
ير خطا ممكن است از يـك وسـيله اسـتفاده           هاي شنيداري اعلام حريق و آژ       در مركز اعلام حريق براي نشانه     

  .شود
  حداقل سطح صوتي در شرايط بدون پژواك در فاصله يك متري با هر درب دسترسي به شـرح زيـر خواهـد                     

 :بود 

 dB (A) 60براي اعلام حريق  -

 dB (A) 50براي اعلام خطا  -

  ها آزمون نشانه دهنده  3-2-8-11
  با استفاده از يك كليـد دسـتي بـا دسترسـي درجـه يـك يـا                  هاي ديداري و شنيداري بايد        دهنده  كليه نشان 

  . مورد آزمون قرار گيرد2درجه 

  افزاري الزامات طراحي نرم  3-2-9
 برابر موارد زير EN 54-2افزاري براي تجهيزات كنترل و نمايش دهنده به شرح استاندارد  الزامات طراحي نرم

 :خواهد بود

  : شامل موارد زير 13.2افزار برابر بند  الف ـ مستندسازي نرم

 شرح عملكرد برنامه اصلي -

 )ها ها، مشخصات سايت، و داده مانند برنامه(شرح حافظه براي موارد مختلف  -

 افزار مركز اعلام حريق افزار با سخت شرح چگونگي تعامل نرم -

افـزاري    تهيه مستندات جزييات طراحي شامل شرح هر مدول از برنامه، و جزييـات ابزارهـاي نـرم                 -
 . استفادهمورد

 : شامل موارد زير 13.3افزار برابر بند  ب  ـ طراحي نرم

 افزار مدولار بودن ساختار نرم -

 ها طراحي واسط -

 ضوابط جلوگيري از قفل شدن برنامه -
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 13.4ها برابر بند  پ  ـ كنترل و نظارت بر اجراي برنامه

 13.5ها برابر بند  ها و داده ت  ـ ذخيره برنامه

  13.6بر محتواي حافظه برابر بند ث  ـ كنترل و نظارت 
  13.7ج  ـ راهبري مركز اعلام حريق در صورت بروز خطا در سيستم برابر بند 

  گذاري و مشخصات فني نشانه  3-2-10
بر روي سطح جلويي دستگاه مركز اعلام حريق اطلاعات زير بايد به صورت خوانـا بـا دسترسـي درجـه يـك         

  .گذاري شود نشانه
  اردالف ـ شماره استاند

  ب  ـ نام شركت سازنده
  پ  ـ شماره مدل و سال ساخت

سازنده بايد اطلاعات يا اخطارهاي ضروري مرتبط با ايمنـي اپراتـور و سـرويس كـار را بـه روشـني بـر روي                         
  .گذاري نمايد ها نشانه دستگاه

  ها آزمون  3-2-11
  :رار گيرد  به شرح زير مورد آزمون قEN 54-2مركز اعلام حريق بايد برابر استاندارد 

  شرايط عمومي الف ـ
ها بايد پس از تثبيت شرايط محيطي استاندارد بر روي نمونه به شرح زير انجام شود، مگر اين                    ـ آزمون 

  :كه روش آزمون ديگري تعيين شده باشد 

  درجه سلسيوس35 تا 15: ميزان دما  -

  درصد75 تا 25: رطوبت نسبي  -

  كيلو پاسكال106 تا 86: فشار هوا  -

 رطوبت بايد اساسا براي هر آزمون محيطي و در جايي كـه شـرايط جـوي اسـتاندارد اعمـال                  دما و 
  .شود، ثابت باشد مي

اي انجام شود كه حداقل يك نمونه از آشكارساز، مسير انتقال و مدارهاي             ها بايد به گونه     ـ انتخاب نمونه  
  .داخلي در آن لحاظ شود

يل عادي نصب آن كه توسط سازنده تعيين شده است ـ نمونه بايد در وضعيت نصب عادي و توسط وسا
در دسترسي درجه يك قرار داده شود، مگر آن كه در يك روش آزمون، به گونه ديگري تعيين شـده                    

  .باشد



36 هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم  

در . برداري باشد مگر آن كه به نحو ديگـري مقـرر شـده باشـد                ـ منبع تغذيه بايد در شرايط عادي بهره       
برداري مورد آزمون قرار گيرد، نمونـه          كه نمونه در شرايط بهره     دارد  مواردي كه روش آزمون مقرر مي     

 . مطابقت دارد متصل شودEN 54-4اي كه با شرايط مندرج در استاندارد  بايد به منبع تغذيه

ها و تجهيزات يا بارهاي مصنوعي متصل شود          تمامي مدارهاي رديابي و مسيرهاي انتقال بايد به كابل        
ديابي يكي در حداكثر بار تعيين شده به وسيله سازنده مـورد آزمـون قـرار                و حداقل از هر نوع مدار ر      

  .گيرد
  ب  ـ آزمون عملكرد

ريـزي شـود كـه هـر نـوع عملكـرد ورودي و خروجـي در آن                    اي برنامه   هاي عملكرد بايد به گونه      آزمون
 از  بررسي عملكردها شامل شرايط اعلام حريـق، وضـعيت اعـلام خطـا و شـرايط               . بيني شده باشد    پيش

  :كاراندازي به شرح زير خواهد بود 
  ـ شرايط اعلام حريق

هـاي    آزمون عملكرد هشدار حريق و بازنشاني آن بايد حداقل در دو منطقه حريق انجام شده و نـشانه                 
  .كنترل شود) 1-3شكل (درهاي مرتبط با پ، ث و چ  مربوط بر روي مركز اعلام حريق و خروجي

  ـ شرايط اعلام خطا
هاي مربوط     هشدار خطا و بازنشاني آن بايد حداقل شامل موارد زير انجام شده و نشانه              آزمون عملكرد 

  .كنترل شود) 1-3شكل  ( دربر روي مركز اعلام حريق و خروجي خ
 قطع يكي از منابع تغذيه برق -

 اتصال كوتاه در يك مدار رديابي -

 قطع يك مدار رديابي -

 )1-3شكل  ( درقطع يك مسير انتقال به ب، ث و چ -

  ـ شرايط از كاراندازي
ها بر روي مركز اعلام حريـق          كاراندازي مجدد و بررسي نشانه      آزمون عملكرد شرايط از كاراندازي و به      

  :شامل موارد زير خواهد بود 
 از كاراندازي و به كاراندازي يك منطقه حريق -

 )1-3شكل  ( دراز كاراندازي و به كاراندازي مسير انتقال به پ، ث و چ -

  ون شرايط محيطيپ  ـ آزم
 . انجام شود1-3هاي شرايط محيطي بايد به شرح جدول  آزمون
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  هاي شرايط محيطي آزمون : 1- 3جدول 

  شماره بند استاندارد  در حال كار يا پايداري  شرح آزمون
EN 54-2 

 15.4  درحال كار  آزمون سرما

 15.5  در حال كار  آزمون دماي مرطوب، حالت پايدار

 15.6   كاردر حال  آزمون ضربه

 15.7  در حال كار  لرزش سينوسي

 15.8  در حال كار  ساكن تخليه الكتريسيته

 15.9  در حال كار  تداخل امواج الكترو مغناطيسي

 15.10  در حال كار  اي، انفجاري تند ولتاژ لحظه

 15.11  درحال كار  اي ـ ضربه انرژي كند ولتاژ لحظه

 15.12  در حال كار  افت و قطع ولتاژ اصلي

 15.13  در حال كار  تغييرات ولتاژ تغذيه

 15.14  پايداري  دماي مرطوب، حالت پايدار

 15.15  پايداري  لرزش سينوسي

  اي آشكارسازهاي حرارتي نقطه  3-3
 يا يكي از استانداردهاي BS EN 54-5اي بايد برابر جديدترين ويرايش استاندارد  آشكارسازهاي حرارتي نقطه

گونـه   ترين مشخـصات فنـي ايـن    عمده. ي طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گيرد      شده و معتبر جهان     شناخته
  :آشكارسازها به شرح زير خواهد بود 

  بندي طبقه  3-3-1
 .شده است  طبقه2-3اي از نظر حرارتي به شرح جدول  آشكارسازهاي حرارتي نقطه

 بندي حرارتي آشكارسازها طبقه : 2- 3جدول 

  حرارت كاربري  شكارسازآكلاس 
  نوعي

  درجه سلسيوس
  حداكثر حرارت

  كاربري
  درجه سلسيوس

  حداقل حرارت
  پاسخ استاتيك
  درجه سلسيوس

  حداكثر حرارت
  پاسخ استاتيك
  درجه سلسيوس

A1 25  50  54  65  
A2 25  50  54  70  
B 40  65  69  85  
C 55  80  84  100  
D 70  95  99  115  
E 85  110  114  130  
F 100  125  129  145  
G 115  140  144  160  
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  محل قرار گرفتن عنصر حساس حرارتي  3-3-2
 ميليمتـر از    15اي ساخته شود كه بخشي از عنـصر حـساس حرارتـي آن حـداقل                  هر آشكارساز بايد به گونه    
 .سطح پايه بالاتر قرار گيرد

  ها دهنده نشان  3-3-3

 ـ              D و   A1  ،A2  ،B  ،Cآشكارسازهاي طبقات    اي كـه در      ه بايد مجهز به يك نشان دهنـده قرمـز باشـد بـه گون
ها بايـد   گونه نشان دهنده اين. صورت اعلام حريق به وسيله آن بتوان آشكارساز تحريك شده را مشخص نمود       

هاي ديگر، در صورت وجود، بايد متمـايز از نـشان دهنـده حريـق         نشان دهنده . تا زمان بازنشاني روشن بماند    
نـشان  . بينـي شـود     در پايه يا سر آن پيش     در مورد آشكارسازهاي جدا شدني نشان دهنده ممكن است          . باشد

  . متري قابل ديدن باشد6 لوكس از فاصله 500دهنده ديداري بايد در نور محيطي تا 
اي ديگر به صـورت        نشان دهنده ممكن است بر روي آشكارساز يا به گونه          G و   E  ،Fدر آشكارسازهاي كلاس    

 .محلي شرايط را نشان دهد

  اتصال وسايل فرعي  3-3-4
شـود،    متصل مي ) هاي كنترل   هاي راه دور يا رله      مانند نشان دهنده  (ردي كه آشكارساز به وسايل فرعي       در موا 

 .گونه موارد نبايد مانع از عملكرد آشكارساز شود ا اتصال كوتاه مدار در اينيباز شدن 

  كنترل آشكارسازهاي جدا شدني  3-3-5
  باشـد ) اننـد اتـصال بـه مركـز اعـلام حريـق           م(آشكارسازهاي جدا شدني بايد مجهز به يك سيستم كنتـرل           

 .اي كه جداشدن سر آشكارساز از پايه قابل شناسايي باشد به گونه

  تنظيمات سازنده  3-3-6
) مانند رمـز ويـژه يـا ابـزار يـا برداشـتن مهـر سـازنده                (تنظيمات سازنده نبايد بدون استفاده از نوعي وسيله         

  .پذير باشد امكان

  گذاري نشانه  3-3-7
  .گذاري شود ساز بايد به وضوح به شرح زير نشانههر آشكار

  الف ـ شماره استاندارد مربوط
  )، و غيرهA1 ،A1R ،A1S ،A2 ،Bمانند (ب  ـ كلاس آشكارساز 

  پ  ـ نام يا علامت تجاري سازنده
  ت  ـ شماره مدل آشكارساز و سال ساخت
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  كشي هاي سيم ث  ـ مشخصات ترمينال
تواند به وسيله آن حـداقل   كه سازنده مي) بندي ند شماره سري يا كد دستهمان(ج  ـ برخي علايم يا كدهايي  

  .افزار مورد استفاده در آشكارساز را معرفي كند محل ساخت و يا مشخصات نرم
در آشكارسازهاي جداشدني، سر آشكارساز بايد حاوي اطلاعات مندرج در بنـد الـف، ب، پ، ت و ج بـوده، و                      

هـاي   علايم و اختـصارات غيـر معمـول بايـد در داده    . درج در بند ت و ث باشدپايه حداقل داراي اطلاعات من 
  .تحويلي شرح داده شود

ها نبايد بر  گونه نشانه اين. ها بايد در زمان نصب قابل مشاهده بوده و در زمان نگهداري در دسترس باشد نشانه
 .هاي قابل برداشت قرار گيرد ها و قسمت روي پيچ

  ها داده  3-3-8
ها بايد همراه با هر آشكارساز ارايه         ت فني لازم براي تنظيم، روش نصب، راهبري و نگهداري آشكارساز          اطلاعا
  .شود

  افزاري آشكارسازهاي داراي كنترل نرم  3-3-9

  :افزاري اطلاعات زير بايد به صورت مستند ارايه شود  در آشكارسازهاي مجهز به كنترل نرم  3-3-9-1
  :صلي شامل موارد زير الف ـ شر ح عملكرد برنامه ا

  هاي برنامه و عملكرد هر يك شرح مختصر مدول -1
 ها روش تعامل مدول -2

 سلسله مراتب كلي برنامه -3

 افزار افزار با سخت روش تعامل نرم -4

  ها  كارگيري مدول فرآيند به -5
، اطلاعـات ويـژه و   مانند محل ذخيره برنامه(هاي حافظه مورد استفاده براي مقاصد مختلف  ب  ـ شرح محل 

  ).جاريهاي  داده
  .افزار مورد استفاده پ  ـ يك علامت مشخصه براي شناسايي نوع نرم

  :سازنده بايد مستندات طراحي براي استفاده آزموني را به شرح زير ارايه دهد   3-3-9-2
  افزاري سيستم افزاري و سخت الف ـ شرح كلي تركيب مجموعه نرم

  :رد زير هاي برنامه شامل موا ب  ـ شرح هر يك از مدول
 نام مدول -1

 شرح عملكرد -2
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 هاي معتبر و بررسي آن ها، طيف داده ها شامل نوع انتقال داده شرح واسط -3

   و بيان جريان گردش برنامه با جزييات مربوطهASC ІІپ  ـ شرح كامل كدهاي منبع مانند 
  افزاري مورد استفاده در فاز طراحي و اجرا ت  ـ شر ح جزييات هر ابزار نرم

  افزار حي نرمطرا  3-3-10
  :افزار بايد با توجه به الزامات زير انجام شود  براي حصول اطمينان از قابليت اعتبار آشكارساز، طراحي نرم

  .افزار بايد مدولار باشد الف ـ ساختار نرم
 هـاي  اي باشـد كـه داده   ها به صورت دستي يا خودكـار بايـد بـه گونـه     ها براي ايجاد داده ب  ـ طراحي واسط 

  .ر باعث خطا در عملكرد برنامه نشودنا معتب
  .اي طراحي شود كه مانع از ايجاد وقفه در جريان برنامه شود پ  ـ نرم افزار بايد به گونه

  ها ها و داده ذخيره برنامه  3-3-11
هـا بايـد در حافظـه         هاي تنظيمـي سـازنده دسـتگاه        هاي ضروري مرتبط با استاندارد و همچنين برنامه         برنامه

ذخيره اطلاعات در اين بخش از حافظه بايد فقط بـا اسـتفاده از رمـز يـا ابـزار ويـژه                      . هداري نشود ناپايدار نگ 
  .برداري از آشكارساز نيز ميسر نباشد پذير بوده ودر زمان عادي بهره امكان
اي نگهداري شود كه حداقل براي دو هفتـه بـدون تغذيـه بـرق از خـارج                    هاي ويژه سايت بايد در حافظه       داده

اي طراحي شده باشد كـه اطلاعـات           كه سيستم به گونه     به آشكارساز ماندگاري داشته باشد، مگر اين      سيستم  
  .مزبور به صورت خودكار طي يك ساعت پس از برقراري برق تجديد شود

  ها آزمون  3-3-12
  : به شرح زير انجام شود EN 54-5اي بايد برابر استاندارد  هاي آشكارسازهاي حرارتي نقطه آزمون

  . انجام شود5.1ها بايد برابر بند فرعي  ف ـ شرايط عمومي آزمونال
  . مورد آزمون قرار گيرد3-3 بايد برابر جدول (resettable detectors)ب  ـ آشكارسازهاي قابل تنظيم مجدد 

 مورد آزمون 4-3 بايد برابر جدول (non – resettable detectors)پ  ـ آشكارسازهاي غير قابل تنظيم مجدد 
  .رار گيردق



٤١        خودكارهاي رديابي و اعلام حريق مشخصات فني سيستم: فصل سوم

  هاي آشكارسازهاي قابل تنظيم مجدد آزمون : 3- 3جدول 
  شماره نمونه

بند   شرح آزمون  )درجه كلوين در دقيقه(نرخ افزايش حرارت هوا 
  فرعي

  )1(وري غوطه  30  20  10  5  3  1 >2/0

        1         5.2  بستگي جهتي
               1‚2 5.3  حرارت پاسخ استاتيك

   1‚2 1‚2 1‚2 1‚2 1‚2 1‚2   5.4  ردي نوعيزمان پاسخ در حرارت كارب

      1      1     5.5   درجه سلسيوس25زمان پاسخ در حرارت 

      1      1     5.6  زمان پاسخ در حرارت محيطي بالا

     1‚2     1‚2     5.7  تغيير در پارامترهاي تغذيه

      15 تا 3      15 تا 3     5.8  بررسي حدود زمان پاسخ

      3      3     5.9  )در حال كار(سرما 

      4      4     5.10  )پايداري(حرارت خشك 

      5      5     5.11  )در حال كار(اي  حرارت مرطوب، دوره

      6      6     5.12  )حالت پايدار(دماي مرطوب 

      7      7     5.13  )پايداري(اكسيد گوگرد  فساد در برابر دي

      8      8     5.14  )در حال كار(ضربه ناگهاني 

      9      9     5.15  )در حال كار(ضربه 

      10      10     5.16  )در حال كار(لرزش سينوسي 

      10      10     5.17  )پايداري(لرزش سينوسي 

      12 ٭      12 ٭     5.18  )در حال كار(هاي الكترومغناطيسي  تشعشع ميدان

      13 ٭      13 ٭     5.18 )كار درحال(هاي مغناطيسي  تداخل هدايت شده به وسيله ميدان

      14 ٭      14 ٭     5.18  )حال كاردر (اي تند  انفجار لحظه

      15 ٭      15 ٭     5.18  )در حال كار(ضربه ولتاژ انرژي بالاي كند 

      11 ٭      11 ٭     5.18  )در حال كار(تخليه الكتروستاتيك 

  S 6.1               1هاي اضافي براي آشكارسازهاي با پسوند  آزمون

   R 6.2         2‚1 2‚1 2‚1هاي اضافي براي آشكارسازهاي داراي پسوند  آزمون

ــه لحــاظ صــرفه  ٭ ــيش از يــك آزمــون     جــويي درآزمــون ب ــراي ب ــه ب ــا اســتفاده از يــك نمون ــودEMCه ــد فرعــي . ( مجــاز خواهــد ب ــه بن   در اســتاندارد4ب

EN 50130-4نگاه كنيد .( 

)1 (plunge 
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  هاي آشكارسازهاي غير قابل تنظيم مجدد آزمون : 4- 3جدول 
  هشماره نمون

بند   شرح آزمون  )درجه كلوين در دقيقه(نرخ افزايش حرارت هوا 
  فرعي

  )1(وري غوطه  30  20  10  5  3  1 >2/0

         8 تا 1         5.2  بستگي جهتي
               9‚10 5.3  حرارت پاسخ استاتيك

   21‚22 19‚20 17‚18 15‚16 13‚14 11‚12   5.4  زمان پاسخ در حرارت كاربردي نوعي
      24      23     5.5  يوس درجه سلس25زمان پاسخ در حرارت 

      26      25     5.6  زمان پاسخ در حرارت محيطي بالا
     29‚30     27‚28     5.7  تغيير در پارامترهاي تغذيه
     33‚34     31‚32     5.8  بررسي حدود زمان پاسخ

      36      35     5.9  )در حال كار(سرما 
      38      37     5.10  )پايداري(حرارت خشك 

      40      39     5.11  )در حال كار(اي  حرارت مرطوب، دوره
      42      41     5.12  )حالت پايدار(دماي مرطوب 

      44      43     5.13  )پايداري(اكسيد گوگرد  فساد در برابر دي
      46      45     5.14  )در حال كار(ضربه ناگهاني 

      48      47     5.15  )در حال كار(ضربه 
      50      49     5.16  )در حال كار(لرزش سينوسي 

      52      51     5.17  )پايداري(ش سينوسي لرز
      56٭      55٭     5.18  )در حال كار(هاي الكترومغناطيسي  تشعشع ميدان

      58٭      57٭     5.18  )كار درحال(هاي مغناطيسي  وسيله ميدان تداخل هدايت شده به
      60٭      59٭     5.18  )در حال كار(اي تند  انفجار لحظه

      62٭      61٭     5.18  )در حال كار(ضربه ولتاژ انرژي بالاي كند 
      54٭      53٭     5.18  )در حال كار(تخليه الكتروستاتيك 

  S 6.1               63هاي اضافي براي آشكارسازهاي با پسوند  آزمون

   R 6.2         64‚63 66‚65 68‚67هاي اضافي براي آشكارسازهاي داراي پسوند  آزمون

ــه لحــاظ صــرفه   ٭ ــون ب ــا اســتف  جــويي درآزم ــون   ه ــيش از يــك آزم ــراي ب ــه ب ــود EMCاده از يــك نمون ــد ب ــد فرعــي  . ( مجــاز خواه ــه بن ــتاندارد4ب   در اس

EN 50130-4نگاه كنيد .( 

)1 (plunge  
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  اي، براساس نور پراكنده، نور انتقالي و يا يونيزه شدن آشكارسازهاي دودي نقطه  3-4

كنـد بايـد برابـر        ي و يا يونيزه شدن كـار مـي        اي كه براساس نور پراكنده، نور انتقال        آشكارسازهاي دودي نقطه  
 يا يكي از استانداردهاي شناخته شـده و معتبـر جهـاني مـشابه     BS EN 54-7جديدترين ويرايش استاندارد 

گونه آشكارسازها به شرح زير خواهـد         ترين مشخصات فني اين     عمده. طراحي، ساخته و مورد آزمون قرارگيرد     
  :بود 

  ها دهنده نشان  3-4-1

اي كه در صورت اعلام حريق بـه وسـيله            كارساز بايد مجهز به يك نشان دهنده قرمز رنگ باشد به گونه           هر آش 
. ها بايد تا زمان بازنشاني روشن بماند     گونه نشان دهنده    اين. آن بتوان آشكارساز تحريك شده را مشخص نمود       

  در مـورد آشكارسـازهاي  . باشـد هاي ديگر، در صورت وجود، بايد متمايز از نشان دهنـده حريـق       دهنده  نشان
نشان دهنده ديداري بايددر شدت نور      . بيني شود    شدني نشان دهنده ممكن است در پايه يا سر آن پيش            جدا

  . متري زير آن قابل رويت باشد6 لوكس از فاصله 500محيطي تا 

  اتصال وسايل فرعي  3-4-2
شـود،    متصل مي ) هاي كنترل   ي راه دور يا رله    ها  مانند نشان دهنده  (در مواردي كه آشكارساز به وسايل فرعي        

  .گونه موارد نبايد مانع از عملكرد آشكارساز شود باز شدن يا اتصال كوتاه مدار در اين

  كنترل آشكارسازهاي جدا شدني  3-4-3
  باشـد ) ماننـد اتـصال بـه مركـز اعـلام حريـق           (آشكارسازهاي جداشدني بايد مجهز به يك سيـستم كنتـرل           

  .دا شدن سر آشكارساز از پايه قابل شناسايي باشداي كه ج به گونه

  تنظيمات سازنده  3-4-4
) بندي سازنده مانند رمز ويژه يا ابزار يا شكستن مهر آب(تنظيمات سازنده نبايد بدون استفاده از نوعي وسيله  

  .پذير باشد امكان

  حفاظت در برابر ورود اجسام خارجي  3-4-5
  .ميليمتر به محفظه آن وارد نشود) 3/1 ± 05/0(اي با قطر  ود كه كرهاي طراحي ش آشكارساز بايد به گونه

  واكنش به كندي آتشگيري  3-4-6
اي طراحي شود كه ميزان انحراف حساسيت آن بر اثر مواردي همچـون كثيـف شـدن                   آشكارساز بايد به گونه   

  ).ه كنيد نگاBS EN 54-7 از استاندارد 4.8به بند فرعي (موجب عدم رديابي حريق كند نشود 
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  گذاري نشانه  3-4-7
  :گذاري شود  هر آشكارساز بايد به روشني به شرح زير نشانه

  الف ـ شماره استاندارد
  ب  ـ نام يا علامت تجاري سازنده

  پ  ـ شماره مدل آشكارساز و سال ساخت
  كشي هاي سيم ت  ـ مشخصات ترمينال

تواند به وسيله آن حـداقل   كه سازنده مي) بندي مانند شماره سري يا كد دسته(ث  ـ برخي علايم يا كدهايي  
  .افزار مورد استفاده در آشكارساز را معرفي كند محل ساخت و يا مشخصات نرم

در آشكارسازهاي جداشدني، سر آشكارساز بايد حاوي اطلاعات مندرج در بندهاي الـف، ب، پ و ث بـوده، و                    
هاي   علايم و اختصارات غير معمول بايد در داده       . پايه حداقل داراي اطلاعات مندرج در بندهاي پ و ت باشد          

  .تحويلي شرح داده شود
  هـا نبايـد     گونه نشانه   اين. ها بايد در زمان نصب قابل مشاهده بوده و در زمان نگهداري در دسترس باشد                نشانه

  .هاي قابل برداشت قرار گيرد ها و قسمت بر روي پيچ

  ها داده  3-4-8
، روش نصب، راهبري و نگهداري آشكارسازها بايد همراه با هر آشكارساز ارايـه        اطلاعات فني لازم براي تنظيم    

  .شود

  افزاري نرمكنترل آشكارسازهاي داراي   3-4-9
  . نگاه كنيد9-3-3به بند 

  افزار طراحي نرم  3-4-10
  . نگاه كنيد10-3-3به بند 

  ها ها و داده ذخيره برنامه  3-4-11
  . نگاه كنيد11-3-3به بند 

  ها مونآز  3-4-12
 اي، براساس نـور پراكنـده، نـور انتقـالي و يـا يـونيزه شـدن بايـد برابـر اسـتاندارد                        آشكارسازهاي دودي نقطه  

EN 54-7 به شرح زير مورد آزمون قرار گيرد :  
  . انجام شود5.1ها بايد برابر بند فرعي  الف ـ شرايط عمومي آزمون

  ها ب  ـ فهرست آزمون



٤٥        خودكارهاي رديابي و اعلام حريق مشخصات فني سيستم: فصل سوم

ها بدين ترتيب خواهـد       گذاري نمونه   شماره.  مورد آزمون قرار گيرد    5-3دول  آشكارسازهاي نمونه بايد برابر ج    
هـايي كـه داراي       نمونـه (بود كه پس از انجام آزمون همساني توليد، چهار نمونـه داراي كمتـرين حـساسيت                 

ز ها به طور دلخـواه ا       شود و ساير نمونه      مشخص مي  20 تا   17هاي    با شماره ) باشد  بالاترين آستانه عملكرد مي   
  .گردد گذاري مي  شماره16 تا 1شماره 

  )BS EN 54-7استاندارد (ها  فهرست آزمون : 5- 3جدول 

شماره بند   شرح آزمون
 شماره نمونه  فرعي

 يك نمونه انتخابي 5.2  تكرار پذيري

 يك نمونه انتخابي 5.3  وابستگي جهتي

 ها كليه نمونه 5.4  همساني توليد

 1 5.5  تغييرات ولتاژ تغذيه

 2 5.6  ايي هواجابج

  )1(نور محيط 
5.7 3 

 4 5.8  )در حال كار(حرارت خشك 

 5 5.9  )در حال كار(سرما 

 6 5.10  )در حال كار(حرارت مرطوب، حالت پايدار 

 7 5.11  )پايداري(حرارت مرطوب، حالت پايدار 

 8 5.12  )پايداري(خورندگي در برابر دي اكسيد گوگرد 

 9 5.13  )ل كاردر حا(ـ ) شوك(ضربه ناگهاني 

 10 5.14  )در حال كار(ضربه 

 11 5.15  )در حال كار(لرزش سينوسي 

 11 5.16  )پايداري(لرزش سينوسي 

 12 )2( 5.17  )در حال كار(تخليه الكتروستاتيك 

 13 )2( 5.17  )در حال كار(هاي مغناطيسي  تداخل هدايت شده توسط ميدان

 14 )2( 5.17  )در حال كار(هاي مغناطيسي  تشعشع ميدان

 15 )2( 5.17  )در حال كار(اي تند  انفجار لحظه

 16 )2( 5.17  ضربه ولتاژ انرژي بالاي كند

  17,18,19,20 5.18  )در حال كار(حساسيت در برابر آتش 

  .شود ـ اين آزمون فقط در مورد آشكارسازهاي نور پراكنده و انتقالي انجام مي) 1(
  از اسـتاندارد 7-51بـه بنـد   ( مجـاز خواهـد بـود    EMCها، استفاده از يك نمونه براي بيش از يـك آزمـون    هجويي در نمون ـ به لحاظ صرفه ) 2(

EN 54-7نگاه كنيد .(  
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   دستي اعلام حريق شستي  3-5
 يا يكـي از اسـتانداردهاي   EN 54-11هاي دستي اعلام حريق بايد برابر جديدترين ويرايش استاندارد  شستي

تـرين مشخـصات فنـي        عمـده . ي مشابه طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گيـرد         شناخته شده و معتبر جهان    
  :ها به شرح زير خواهد بود  گونه شستي اين

  تعاريف  3-5-1
  (alarm condition)الف ـ شرايط هشدار 

  اندازي آن راه) المان(وضعيت شستي پس از فعال شدن عنصر 
 (frangible element)ب  ـ المان شكننده 

اي كـه تـا       اي كه تحت فشار يا ضربه شكسته يا جابجا شود بـه گونـه               اي يا به ظاهر شيشه     جزيي شيشه 
 .هنگام جايگزيني يا بازنشاني به همان وضعيت باقي بماند

  (non – resettable frangible element)پ  ـ المان شكننده غير قابل تنظيم مجدد 

زگشت به شـرايط عـادي بايـد جـايگزين          اي كه پس از فعال شدن شستي دستي براي با           عنصر شكننده 
 .شود

 (resettable frangible element)ت  ـ المان شكننده قابل تنظيم مجدد 

تواند بدون جايگزيني به موقعيت اصـلي         اي كه براي بازگشت شستي به شرايط عادي مي          عنصر شكننده 
  .باز گردد

 (manual call point)ث  ـ شستي دستي اعلام حريق 

  .شود تم رديابي و اعلام حريق كه براي به كاراندازي دستي اعلام حريق استفاده ميجزيي از سيس
 (type A : direct operation)به كاراندازي مستقيم  : Aج  ـ  نوع 

تغيير به شرايط هشدار با شكستن يا جابجايي المان شكننده آن به صـورت خودكـار                شستي دستي كه    
  )گريبدون نياز به عمل دي(شود  انجام مي

 (type B : indirect operation)به كاراندازي غيرمستقيم  : Bچ  ـ  نوع 

شستي دستي كه تغيير به شرايط هشدار پس از شكستن يا جابجايي المان شكننده آن اقـدام ديگـري                   
 .نيز مورد لزوم خواهد بود

  گذاري نشانه  3-5-2
  :د گذاري شو هر شستي دستي بايد به طور دايمي به شرح زير علامت

  )EN 54-11مانند (الف ـ شماره استاندارد 
  ب  ـ نام شركت سازنده يا علامت تجاري آن
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  )B يا Aنوع (پ  ـ مدل شستي 
  )داخل يا خارج ساختمان يا شرايط ويژه(ت  ـ شرايط محيطي 

  كشي هاي سيم ث  ـ مشخصات ترمينال
ل تاريخ و محل سـاخت و يـا مشخـصات    تواند به وسيله آن حداق ج  ـ برخي علايم يا كدهايي كه سازنده مي 

  .افزار مورد استفاده در شستي را معرفي كند نرم
ها بايد در زمان  نشانه. هاي تسليمي همراه دستگاه شرح داده شود علايم و اختصارات غير معمول بايد در داده

هـا و    روي پـيچ هـا نبايـد بـر    گونـه نـشانه     اين. نصب قابل مشاهده بوده و در زمان نگهداري در دسترس باشد          
  .هاي قابل برداشت قرار داده شود قسمت

  ها داده  3-5-3
بـرداري و نگهـداري       هاي مرتبط بـا نـصب، بهـره         هاي دستي بايد همراه با اطلاعات فني كافي، و داده           شستي

هـا مـشخص شـده يـا بـه پروتوكـل        در اطلاعات مزبور بايد الزامات فرآيند صحيح سيگنال      . صحيح ارايه شود  
  . مركز اعلام حريق مربوط ارجاع داده شودمربوط با

  طرح و ساختار شستي  3-5-4
 الف ـ ايمني

 .استفاده از شستي نبايد باعث مجروح شدن استفاده كننده شود -

  بايـد بـا الزامـات منـدرج در      Bهـاي نـوع       سـازي المـان كارانـداز در شـستي          نيروي لازم براي فعال    -

 . مطابقت نمايدEN 894-3استاندارد 

  اي گـرد شـود كـه باعـث صـدمه و آسـيب بـه                 هاي دستي بايد بـه گونـه        هاي شستي   و لبه ها    گوشه -
 ). نگاه كنيد6-3به جدول ( متجاوز باشد a 5/0 كننده نشود ليكن شعاع انحنا نبايد از  استفاده

 هاي دستي ابعاد شستي : 6- 3جدول 

 شستي دستي
  حروف شكل ابعاد

 انداز مستطيل صفحه راه انداز مربع صفحه راه 5-3 و 4- 3

 a mm 135 mm ≤ a ≤ 85 mm 135 mm ≤ a ≤ 85 ارتفاع صفحه جلو

 b mm 135 mm ≤ b≤ 85 mm 135 mm ≤ b≤ 85 عرض صفحه جلو

 b/a 05/1 mm ≤ b/a ≤ 95/0 05/1 mm ≤ b/a ≤ 95/0 نسبت عرض به ارتفاع صفحه جلو

 c mm 5 ± a 5/0 mm 5 ± a 4/0 انداز ارتفاع صفحه راه

 d mm 5 ± a 5/0 mm 5 ± a 8/0 انداز حه راهعرض صف

 d/c 05/1 ≤ d/c ≤ 95/0 1/2 ≤ d/c ≤ 9/1 انداز نسبت عرض به ارتفاع صفحه راه

 ± e a 1/0 ± a 1/0 انداز حداكثر انحراف عمودي صفحه راه
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 ب  ـ شكل و ابعاد

  فحه مزبـور بايـد  ص ـ.  باشـد 6-3صفحه جلو شستي بايد به صورت مربع بوده و ابعاد آن برابر جدول          -
 .تر باشد  ميليمتر از سطح اطراف آن برجسته15اي طراحي شود كه حداقل  به گونه

صفحه مزبور ممكن .  باشد3-3 و يا مستطيل برابر شكل    2-3انداز بايد يا مربع برابر شكل         صفحه راه  -
 .است به صورت مركزي و يا با انحراف عمودي از خط مركز افقي قرار گيرد

  

 
  
  
 

  صفحه جلو-1            ه جلو صفح-1
  انداز  صفحه راه-2            انداز  صفحه راه-2
aتا e)  نگاه كنيد6-3به جدول (        aتا e)  نگاه كنيد6-3به جدول (  

  شستي دستي : 3-3شكل         شستي دستي با : 2-3شكل  
 انداز مستطيل  راه با صفحه         انداز مربع صفحه راه

  

  پ  ـ رنگ
 :ي جز در موارد زير بايد به رنگ قرمز باشد سطح قابل رويت شستي دست

 انداز صفحه راه -

 علايم و حروف -

 ها هاي ورود كابل و پيچ دسترسي ابزار ويژه، سوراخ -



٤٩        خودكارهاي رديابي و اعلام حريق مشخصات فني سيستم: فصل سوم

  .انداز جز علايم و حروف بايد به رنگ سفيد باشد رنگ صفحه راه
  .سياه خواهد بود) Bشستي نوع (انداز  رنگ بخش قابل رويت المان راه

  ت  ـ علايم و حروف
 4.7.3.3 و 4.7.3.2 و شرح مندرج در بندهاي     6-3، و   5-3،  4-3هاي    هاي دستي بايد برابر شكل      شستي

  .گذاري شود  علامتEN 54-11از استاندارد 
 

                                                                        

  
  حه جلوالف ـ علامت روي صف          انداز ب  ـ علامت روي صفحه راه

  Bبراي شستي نوع   
 
 
 

  
  انداز براي پ  ـ علامت روي صفحه راه          انداز براي ت  ـ علامت روي صفحه راه  
 A       شستي نوع             Bشستي نوع     

  )6-3ارتفاع صفحه جلو ـ جدول  (a: كليد 
  هاي دستي علايم مورد استفاده براي شستي : 4-3شكل 
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  انداز مستطيل ب ـ نمونه استفاده از صفحه راه      انداز مربع الف ـ نمونه استفاده از صفحه راه

 Aهاي دستي نوع  اندازي براي شستي گذاري سطح جلو و سطح راه نمونه علامت : 5-3شكل 

 
 

                                          

                    
  انداز مستطيل ب ـ نمونه استفاده از صفحه راه      انداز مربع الف ـ نمونه استفاده از صفحه راه

 Bهاي دستي نوع  اندازي براي شستي گذاري سطح جلو و سطح راه نمونه علامت : 6-3شكل 



٥١        خودكارهاي رديابي و اعلام حريق مشخصات فني سيستم: فصل سوم

  افزاري هاي داراي كنترل نرم شستي  3-5-5
شود سازنده بايد اطلاعات مندرج در بند         افزاري استفاده مي    هاي مجهز به كنترل نرم      از شستي در مواردي كه    

 . را به صورت مستند ارايه نمايد3-3-9

  افزار  طراحي نرم  3-5-6
  افـزار بايـد برابـر ضـوابط منـدرج در            هاي دستي، طراحـي نـرم       براي حصول اطمينان از قابليت اعتبار شستي      

 . انجام شود10-3-3بند 

  ها ها و داده ذخيره برنامه  3-5-7
  . صورت گيرد11-3-3ها بايد برابر ضوابط مندرج در بند  ها و داده ذخيره برنامه

  ها آزمون  3-5-8
  : به شرح زير انجام شود EN 54-11هاي دستي بايد برابر استاندارد  هاي شستي آزمون

 5.1الف ـ شرايط عمومي برابر بند فرعي 

  5.2اندازي برابر بند فرعي  اهب  ـ آزمون علمكرد ر
  5.3پ  ـ آزمون توانايي الكتريكي برابر بند فرعي 

  5.4ت  ـ آزمون تجهيزات آزمون برابر بند 
  5.5ث  ـ آزمون قابليت اطمينان از نظر پايداري برابر بند 

 7-3ج  ـ برنامه آزمون برابر جدول 
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  هاي دستي هاي شستي برنامه آزمون : 7- 3جدول 

  شماره  شرح آزمون
  نمونه

 بند
  فرعي

  داخل
 ساختمان

  خارج
 ساختمان

  ×  × 5.6  2  تغييرات پارامترهاي تغذيه

  ×  × 5.7  1  )در حال كار(حرارت خشك 

  ×  ــ 5.8  1  )پايداري(حرارت خشك 

  ×  × 5.9  2  )در حال كار(سرما 

  ×  × 5.10  3  )در حال كار(اي  حرارت مرطوب، دوره

  ×  ــ 5.11  3  )پايداري(اي  حرارت مرطوب، دوره

  ×  × 5.12  4  )پايداري(دماي مرطوب، حالت ثابت 

  ×  × 5.13  5  )پايداري (SO2خوردگي بر اثر 

  ×  × 5.14  6  )در حال كار(، )شوك(ضربه ناگهاني 

  ×  × 5.15  7  )در حال كار(ضربه 

  ×  × 5.16  8  )در حال كار(لرزش 

  ×  × 5.17  8  )پايداري(لرزش 

  ×  × 5.18    )1()حال كاردر (سازگاري الكترومغناطيسي 

       9 )2(  الف ـ تخليه الكتروستاتيك

       10 )2(  هاي الكترومغناطيسي تابشي ب  ـ ميدان

        1 )2(  هاي الكترومغناطيسي پ  ـ اختلالات هدايت شده به وسيله ميدان

        12 )2(  اي تند اي، انفجار لحظه ت  ـ ولتاژ لحظه

        13 )2(  رژي بالاي كنداي، ضربه ولتاژ ان ث  ـ ولتاژ لحظه

  ×  ــ 5.19  14  حفاظت محفظه

  .شود هاي دستي با اجزاي الكترونيكي فعال انجام مي ـ آزمون فقط براي شستي) 1(
 از 4به بند ( مجاز خواهد بود EMCها، استفاده از يك نمونه براي بيش از يك آزمون  جويي در آزمون ـ براي صرفه) 2(

  .اه كنيد نگEN 50130-4استاندارد 

  



٥٣        خودكارهاي رديابي و اعلام حريق مشخصات فني سيستم: فصل سوم

 هاي اعلام حريق دهنده آژير يا صدا  3-6

  ساختار  3-6-1
هـاي ورودي بـه محفظـه آن بـوده و        دستگاه آژير بايد مجهز به ترمينـال لازم بـراي اتـصال كابـل              -

 .بيني شده باشد هاي ورودي كابل يا محل آن از قبل پيش سوراخ

 5/1 ميليمتر مربع تا     28/0ح مقطع از    هاي با سط    اي طراحي شود كه هادي      ها بايد به گونه     ترمينال -
 .ميليمتر مربع بدون صدمه و آسيب به آن بين سطوح فلزي محكم شود

 از  5.17 تـا    5.2هاي مندرج در بنـدهاي        دستگاه آژير بايد از موادي ساخته شود كه در برابر آزمون           -
 پلاسـتيكي  هـاي   مقاوم بوده و بـه عـلاوه در مـواردي كـه از محفظـه     EN 54-3 : 2001استاندارد 

 :شود از نظر قابليت اشتعال موارد زير بايد رعايت شود  استفاده مي

   ولت مـستقيم 4/42 يا (r.m.s) ولت موثر 30ها با ولتاژ منبع كمتر از  الف ـ در مواردي كه دستگاه 
  FH-2كنـد مـاده مـورد اسـتفاده بايـد برابـر اسـتاندارد                 ت كـار مـي    ا و 15و قدرت كمتـر از      

 . باشدISO 1210 : 1992 Class FV-2يا 

 ولت مستقيم و 4/42 يا (r.m.s) ولت موثر 30ها با ولتاژ منبع بيش از  ب  ـ در مواردي كه دستگاه
 : ISO 10351كند ماده مـورد اسـتفاده بايـد برابـر اسـتاندارد       وات كار مي15قدرت بيش از 

1992 Class FV-1باشد .  

 :امات زير مطابقت نمايد هاي آژير بايد با الز درجه حفاظت محفظه دستگاه -

  :Aهاي هشدار شنيدني نوع  الف ـ دستگاه
Code IP 21 C, EN 60529: 1991  

  :Bهاي هشدار شنيدني نوع  ب  ـ دستگاه
Code IP 33 C, EN 60529: 1991 

اي طراحي شود كه دسترسي به اجزاي آن براي تعـويض قطعـات يـا       هاي آژير بايد به گونه      دستگاه -
 .شتن دستگاه مستلزم استفاده از ابزار ويژه يا رمز مخصوص و مانند آن باشدتنظيم و يا بردا

  گذاري نشانه  3-6-2
  :گذاري شود  هر دستگاه آژير اعلام حريق بايد به روشني به شرح زير علامت

  )EN 54-3مانند (الف ـ شماره استاندارد مربوط 
  )B يا نوع Aمانند نوع (ب  ـ نوع شرايط محيطي 

  كت سازنده يا علامت تجاري آنپ  ـ نام شر
  ت  ـ مدل آژير

  كشي ث  ـ مشخصات ترمينال سيم



54 هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم  

  ج  ـ  مشخصات ولتاژ تغذيه
  چ  ـ  قدرت و جريان مصرف

تواند به وسيله آن حداقل تاريخ و محل ساخت و يـا مشخـصات    ح  ـ  برخي علايم يا كدهايي كه سازنده مي 
  .دافزار مورد استفاده در دستگاه را معرفي كن نرم

ها  نشانه. هاي تسليمي همراه دستگاه شرح داده شود علايم و اختصارات غير معمول روي دستگاه بايد در داده
ها نبايـد بـر روي        گونه نشانه   اين. بايد در زمان نصب قابل مشاهده بوده و در زمان نگهداري در دسترس باشد             

  .هاي قابل برداشت قرار داده شود ها و قسمت پيچ

  اه داده  3-6-3
 : همراه با اطلاعات زيرين بايدهمراه دستگاه ارايه شود 2-6-3اطلاعات مندرج در بند 

  الف ـ طيف ولتاژ كار دستگاه
  ب  ـ طيف فركانس تغذيه، در موارد مربوط

هاي قابل نصب بر روي سطح و يا تير به شـرح    براي دستگاه(dB)بل  پ  ـ حداقل سطح صدا بر حسب دسي 
   EN 54-3ارد از استاند4.6.2Cبند 

  هاي صدا ها و طرح هاي صداي اصلي، طيف فركانس   ـ فركانس ت
 EN 60529 برابر استاندارد IPث  ـ كد 

 .ج  ـ  هر اطلاع لازمي كه براي نصب، كاربري و نگهداري صحيح دستگاه ضرورت دارد

  ها آزمون  3-6-4
  :زير انجام شود  به شرح EN 54-3هاي آژير بايد برابر استاندارد  هاي دستگاه آزمون

 5.1ها برابر بند فرعي  الف ـ  شرايط عمومي آزمون

  8-3ب  ـ برنامه آزمون برابر جدول 



٥٥        خودكارهاي رديابي و اعلام حريق مشخصات فني سيستم: فصل سوم

  هاي آژير اعلام حريق ها براي دستگاه برنامه آزمون : 8- 3جدول 

  ها  شماره نمونه  بند فرعي
  شرح آزمون

EN 54-3  نوعA  نوعB  

   هانمونهتمام    ها  نمونهتمام 5.2  قابليت تكثير

  1  1 5.3  )در حال كار(عملكرد عملياتي 

  2  2 5.4  دوام

  3  3 5.5  )در حال كار(حرارت خشك 

  9  ــ 5.6  )پايداري(حرارت خشك 

  3  3 5.7  )در حال كار(سرما 

  3  3 5.8  )در حال كار(اي  دماي مرطوب، دوره

  3  3 5.9  )پايداري(دماي مرطوب، حالت پايدار 

  10  ــ 5.10  )ريپايدا(اي  دماي مرطوب، دوره

  4  4 5.11  )پايداري ((SO2)اكسيد گوگرد  خوردگي در برابر دي

  5  5 5.12  )در حال كار(، )شوك(ضربه ناگهاني 

  6  6 5.13  )در حال كار(ضربه 

  7  7 5.14  )در حال كار(لرزش 

  7  7 5.15  )پايداري(لرزش 

  8  8 5.16  )در حال كار(تخليه الكتريسيته ساكن 

  8  8 5.16  )در حال كار( مغناطيسي هاي تابش ميدان

  8  8 5.16  )در حال كار(هاي مغناطيسي  تداخل هدايت شده به وسيله ميدان

  8  8 5.16  )در حال كار(اي تند  اي، انفجار لحظه ولتاژ لحظه

  8  8 5.16  )در حال كار(اي، ضربه ولتاژ انرژي بالاي كند  ولتاژ لحظه

 2‚1 2‚1 5.17  حفاظت محفظه

 با سطح مزبور در آزمون قابليت تكثير پيش از          5.16 تا   5.5هاي مندرج در بندهاي        در آزمون  Aاردي كه سطح صداي وزني       در مو  -1
dB6متفاوت است براي آزمون بعدي بايد از نمونه جديدي استفاده شود .  

  .شود ضرورت ندارد تفاده نمي براي آژيرهايي كه در آن از اجزاي الكترونيكي فعال اس5.16 مندرج در بند EMCهاي   آزمون-2
كـه بايـد ابتـدا بـر روي         ) 5.2بند  (ها ممكن است با هر ترتيبي صورت گيرد بجز آزمون قابليت تكثير               ها بر روي نمونه      انجام ازمون  -3

  . انجام شود2‚1هاي   كه بايدبه ترتيب بر روي نمونه5.17ها انجام شود و آزمون مندرج در بند  تمامي نمونه
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  ات منابع تغذيه نيروتجهيز  3-7
هاي رديابي و اعلام حريق بايد برابر جديدترين ويـرايش اسـتاندارد    تجهيزات منابع تغذيه نيروي برق سيستم 

EN 54-4    يا يكي از استانداردهاي شناخته شده و معتبر جهاني مشابه طراحي، ساخته و مـورد آزمـون قـرار 
  : شرح زير خواهد بود گونه تجهيزات به ترين مشخصات فني اين عمده. گيرد

  شرايط عمومي منابع نيرو  3-7-1
براي تغذيه سيستم رديابي و اعلام حريق بايد حداقل دو منبع تغذيه نيروي بـرق شـامل منبـع تغذيـه بـرق                  

منبع برق اصلي بايد از نيروي برق اصلي شهر يـا يـك             . اصلي و منبع تغذيه برق پشتيبان در نظر گرفته شود         
  .ه شودسيستم معادل آن تغذي

مجـدد و دسـتگاه شـارژ كننـده و نگهدارنـده       هاي منبع برق پشتيبان بايد مجهز به باتري قابل شارژ دستگاه
  .حالت شارژ كامل باشد

. هر يك از منابع تغذيه برق بايد به تنهايي بتواند برق مورد نياز سيستم رديابي و اعلام حريق را تـامين كنـد          
ست، سيستم مزبور بايد تنها تامين كننـده نيـروي سيـستم رديـابي و         هنگامي كه سيستم برق اصلي برقرار ا      

  .اعلام حريق بوده و مضافا برق شارژر باتري را نيز تامين كند
در صورت قطع برق اصلي سيستم بايد به طور خودكار به نيروي برق پشتيبان منتقل شده و پس از برقراري                    

  .برق اصلي به طور خودكار به سيستم مزبور برگردد
شـود،    در مواردي كه تجهيزات منابع تغذيه درون تجهيزات ديگر سيستم رديابي و اعلام حريق يكپارچه مـي                

هـا غيـر از آنچـه كـه           كليدزني از يك منبع به منبع ديگر نبايد هيچگونه تغييري در شرايط و نـشان دهنـده                
  .مربوط به تغيير منبع برق است ايجاد كند

ه نيرو جدا از تجهيزات سيـستم رديـابي و اعـلام حريـق در نظـر گرفتـه       در مواردي كه تجهيزات منابع تغذي   
شود، طول زمان وقفه بايـد   شود، و كليدزني از يك منبع به منبع ديگر باعث ايجاد وقفه در تغذيه برق مي        مي

  .هاي سازنده مشخص شود در داده
 .يا قطع تغذيه برق سيستم شوديك از منابع تامين برق  قطع يكي از منابع تغذيه برق نبايد باعث قطع هيچ

  عملكرد منبع برق اصلي  3-7-2
 :تجهيزات منابع تغذيه برق هنگام تغذيه از منبع برق اصلي بايد تابع شرايط زير باشد 

الف ـ بتواندمستقل از منبع برق پشتيبان برابر مشخصات ارايه شده توسط سـازنده نيـروي بـرق مـورد لـزوم       
  .ر نوع شرايط شارژ باتري، مدار باز و اتصال كوتاه باتري خواهد بودسيستم را تامين كند كه شامل ه

  .ها را تامين كند علاوه بتواند جريان لازم براي شارژ باتري يا باتري ب  ـ به
  .ها را محدود يا قطع كند پ  ـ هنگام تغذيه حداكثر بار كوتاه مدت بتواندشارژ باتري
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  )باتري(عملكرد منبع برق پشتيبان   3-7-3
جهيزات منابع تغذيه برق هنگام تغذيه از منبع برق پشتيبان بايد بتواند مستقل از منبـع بـرق اصـلي برابـر                      ت

  .مشخصات ارايه شده توسط سازنده نيروي برق مورد لزوم سيستم را تامين كند
  :ها بايد حايز شرايط زير باشد  باتري

  .الف ـ قابل شارژ باشد
  .مل مناسب باشدب  ـ براي نگهداري در حالت شارژ كا

  .پ  ـ براي استفاده به عنوان باتري ساكن ساخته شده باشد
  .گذاري شده باشد ت  ـ نوع باتري و تاريخ توليد علامت

شـود،    رديابي و اعلام حريق در يـك قفـسه نـصب مـي              در مواردي كه باتري همراه با ديگر تجهيزات سيستم        
 .دستورالعمل سازنده نصب شود بوده و برابر (Sealed)باتري بايد از نوع بسته 

  عملكرد شارژر  3-7-4
  :اي طراحي و ساخته شود كه  شارژر بايد به گونه

  .الف ـ باتري را بتوان به طور خودكار شارژ نمود
 درصـد ظرفيـت شـارژ    80 ساعت حداقل تـا  24ب  ـ باتري تخليه شده در ولتاژ نهايي را بتوان ظرف مدت  

  . ظرفيت كامل رساند ساعت ديگر به48نمود و ظرف مدت 
پ  ـ مشخصات شارژر بايد با مشخصات ارايه شده توسط سازنده باتري براي طيف حرارت محيطي مورد نظر 

  .مطابقت نمايد
هاي مرتبط با مانيتور سيستم، باتري نبايد هنگامي كه ولتـاژ شـارژ كمتـر از ولتـاژ                    جز در موارد جريان   

  .باتري است از طريق شارژر تخليه شود

  ها گزارش خرابي  3-7-5
  :هاي زير را تشخيص داده و با ارسال سيگنال نشان دهد  تجهيزات منابع تغذيه برق بايد خرابي

   دقيقه از زمان رخداد30الف ـ قطع منبع برق اصلي، طي مدت 
   دقيقه از زمان رخداد15ب  ـ قطع منبع برق پشتيبان، طي مدت 

   دقيقه از زمان رخداد30ژ نهايي، طي مدت  ولتا9/0پ  ـ كاهش ولتاژ باتري به كمتر از 
   دقيقه از زمان رخداد30ت  ـ قطع شارژر باتري، طي مدت 
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  طراحي مكانيكي  3-7-6

  . باشدIP 30جعبه تجهيزات منابع تغذيه برق بايد داراي ساختار محكم بوده و حداقل داراي درجه حفاظت   3-7-6-1

در يك كابينت قرار داده شده و يا اين كه همراه با ديگر تجهيـزات و                تجهيزات منابع تغذيه برق ممكن است         3-7-6-2
  .هاي سيستم اعلام حريق در يك كابينت مشترك جاسازي شود دستگاه

هـاي   شـود، كنتـرل   در مواردي كه تجهيزات منابع تغذيه برق در قفسه يا جعبه مركز اعلام حريق نـصب مـي             3-7-6-3
رود بايـد فقـط       كـار مـي     ه كه براي قطع اتصال و تنظيم منابع نيرو به         بندي و غير    دستي، فيوزها، عناصر درجه   

  ). نگاه كنيدEN 54-2به استاندارد ( باشد 3داراي دسترسي درجه 

هـاي دسـتي، فيوزهـا،        شود، كنترل   در مواردي كه تجهيزات منابع تغذيه برق در مركز اعلام حريق نصب نمي              3-7-6-4
رود بايد فقط از طريق استفاده از  كار مي  اتصال و تنظيم منابع نيرو به     بندي و غيره كه براي قطع       عناصر درجه 

  .يك ابزار يا كليد قابل دسترسي باشد

گذاري شود    هاي كابل بايد به طور واضح علامت        بندي و ترمينال    هاي دستي، فيوزها، عناصر درجه      كليه كنترل   3-7-6-5
  ).مانند تعيين ظرفيت اسمي، عملكرد يا ارجاع به نقشه(

تجهيـزات منـابع    روي محفظه جداگانـه   برEN 54-2هاي اجباري برابر استاندارد  در مواردي كه نشان دهنده  3-7-6-6
  . رعايت شود در نظر گرفته شده و بايد نيزشود، مقررات الزامي استاندارد مزبور تغذيه نيرو تكرار مي

  طراحي الكتريكي  3-7-7

رت الكتريكي مناسب و محـدودي باشـد كـه در صـورت بـروز اتـصال كوتـاه                   ها بايد داراي قد     تمامي خروجي   3-7-7-1
  .خارجي خطري از نظر ايجاد حرارت بوجود نيايد

 بـه منظـور حفاظـت در    IEC 60950تجهيزات منابع تغذيه نيرو بايد داراي مشخصات ايمني برابر اسـتاندارد    3-7-7-2
 مستقيم خيلي پـايين از مـدارهاي ولتـاژ پـايين            برابر تماس مستقيم و غير مستقيم و جدايي مدارهاي ولتاژ         

  .هاي فلزي باشد متسمتناوب و زمين كردن ق

  واسط منبع نيرو  3-7-8
اي جـدا     اي طراحي شده باشد كه تجهيزات مزبور در جعبه          در مواردي كه تجهيزات منابع تغذيه نيرو به گونه        

  قل دو مسير انتقـال بـه مركـز اعـلام حريـق             از مركز اعلام حريق استقرار داشته باشد، بايد يك واسط با حدا           
  .در نظر گرفته شود به نحوي كه اتصال كوتاه يا قطع اتصال در يك مسير اثري بر مسير ديگر نداشته باشد
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  مستند سازي  3-7-9

  مستندات كاربر  3-7-9-1
زيـر تهيـه و بـه       سازنده بايد مستندات لازم براي نصب و استفاده از تجهيزات منابع تغذيه نيرو را، بـه شـرح                   

  :مقامات آزمون كننده يا خريدار تحويل نمايد 
  الف ـ شرح عمومي تجهيزات

اي كـه بـراي    هاي تجهيزات منابع تغذيه به شرح زير، به گونـه  ها و خروجي ب  ـ ارايه مشخصات فني ورودي 
  :پذير باشد  ارزيابي سازگاري مكانيكي و الكتريكي آنها با ساير اجزاي سيستم امكان

 برداري وي برق لازم براي بهرهنير -1

 حداقل و حداكثر ميزان برق براي هر ورودي و خروجي -2

 كار رفته توسط مسيرهاي انتقال اطلاعات مربوط به پارامترهاي به -3

 اندازه فيوز -4

 ها نوع و حداقل و حداكثر ظرفيت باتري -5

 ها هنگام قطع نيروي برق عادي حداكثر جريان بار باتري -6

 : موارد زير پ  ـ اطلاعات نصب شامل

 ها براي شرايط محيطي تناسب دستگاه -1

 هاي نصب دستورالعمل -2

 ها ها و خروجي هاي اتصال ورودي دستورالعمل -3

  اندازي هاي راه ت  ـ دستورالعمل
  هاي راهبري ث  ـ دستورالعمل

 ج  ـ  اطلاعات مربوط به نگهداري

  مستندات طراحي  3-7-9-2
. كننده يا خريدار تحويل نمايد ها به مقامات آزمون مراه با دستگاهسازنده بايد مستندات مرتبط با طراحي را ه      

  هـا باشـد      ها، فهرسـت اقـلام، نقـشه مـدارها، نمودارهـا و شـرح عملكـرد دسـتگاه                   اين مستندات شامل نقشه   
  .پذير گردد اي كه كنترل انطباق با استاندارد مربوط و ارزيابي الكتريكي و مكانيكي آنها امكان به گونه

  گذاري علامت  3-7-10
  :گذاري شود  تجهيزات منابع تغذيه نيرو بايد به وضوح به شرح زير علامت

  )EN 54-4مانند (الف ـ شماره استاندارد مربوط 
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  ب  ـ نام شركت سازنده يا علامت تجاري آن
  پ  ـ نوع يا مشخصات تعيين كننده تجهيزات

  ت  ـ تاريخ توليد يا رمز مشخص كننده آن
در جعبه مستقل خود قرار دارد حـداقل بايـد بنـدهاي الـف، ب و پ بـر روي بدنـه        يزاتدر مواردي كه تجه

گذاري شود و در مواردي كه تجهيزات منابع تغذيه نيـرو بـا ديگـر تجهيـزات سيـستم                     خارجي جعبه علامت  
 ـ        شود، حداقل بايد رديف     رديابي و اعلام حريق در يك جعبه مشترك قرار داده مي           ه هاي الف و ب بر روي بدن

 .گذاري شود خارجي جعبه مشترك علامت

  ها آزمون  3-7-11
  : به شرح زير انجام شود EN 54-4هاي تجهيزات منابع تغذيه نيرو بايد برابر استاندارد  آزمون

 9.1ها برابر بند  الف ـ شرايط عمومي آزمون

  9.2هاي عملكرد برابر بند  ب  ـ آزمون
  9.3ن برابر بند پ  ـ آزمون شارژر و منبع تغذيه برق پشتيبا

  9.4هاي محيطي برابر بند  ت  ـ آزمون
  9.5ها در شرايط محيطي سرد برابر بند  ث  ـ آزمون كار دستگاه

 9.6ج  ـ آزمون كار تجهيزات در حالت پايداري و شرايط محيطي مرطوب برابر بند 

  9.7چ  ـ آزمون مصونيت تجهيزات در برابر ضربه برابر بند 
  9.8برابر بند ) در حال كار(هيزات در برابر لرزش سينوسي ح  ـ آزمون مصونيت تج

  9.9اتيك برابر بند تخ  ـ آزمون مصونيت تجهيزات در برابر تخليه الكتروس
  9.10د  ـ آزمون مصونيت تجهيزات در برابر تداخل الكترومغناطيسي تابشي برابر بند 

  9.11اژ برابر بند اي تند ولت ذ  ـ آزمون مصونيت تجهيزات در برابر انفجار لحظه
  9.12اي انرژي بالاي كند برابر بند  ر  ـ آزمون مصونيت تجهيزات در برابر ولتاژ لحظه

  9.13ز  ـ آزمون مصونيت تجهيزات در برابر افت و قطع ولتاژ منبع اصلي برق برابر بند 
  9.14س ـ آزمون پايداري تجهيزات در برابر دماي مرطوب در شرايط پايدار برابر بند 

 9.15 ـ آزمون پايداري تجهيزات در دراز مدت در برابر لرزش سينوسي برابر بند ش

  



 
 
 

                     فصل چهارم
 ضوابط طراحي                              





٦١      ضوابط طراحي: فصل چهارم

  رسته سيستم و ارتباط آن با نواحي مورد حفاظت  4-1
 تعريف شود چون (System Category)پيش از آغاز طراحي اصلي سيستم، ضرورري است رسته سيستم 

رسازهاي خودكار حريق بايد نصب شوند و نيز ساير براساس آن، نواحي كه در آنها شستي اعلام حريق و آشكا
فضاهايي كه بايد مورد حفاظت قرار گيرند بايستي قادر به . گردند پارامترهاي طراحي مشخص و تعريف مي

اي از دستي يا خودكار بودن سيستم  در واقع رسته سيستم معيار ساده. برآورده ساختن اهداف سيستم باشند
در تعيين . كند هاي خودكار، هدف سيستم اعلام خودكار حريق را توصيف مي رد سيستماعلام حريق بوده و در مو

نحوه و حدود آشكارسازي خودكار حريق، بجاي اختصاص بي قيد و شرط رسته سيستم به هر ساختماني با نوع و 
  .باشد كاربرد معين، معمولا ارزيابي خطر حريق ملاك عمل مي

  ها  حفاظت انسان  4-1-1
خوابد و قبل از اين كه دود قابليت ديـد را در              فاظت از ساكنين ساختماني باشد كه در آن فردي نمي         اگر هدف ح  

  مسيرهاي فرار به طور جدي كاهش دهد حريق با احتمال بالا توسط مـردم تـشخيص داده خواهـد شـد، در ايـن                   
در پاسخ به اين سئوال     . دتواند كافي باش     مي Mصورت نيازي به آشكارسازي خودكار حريق نبوده و سيستم رسته           

كه آيا نيازي به آشكارسازي خودكار حريق است و در صورت مثبت بودن جواب، حدودي كه اين آشكارسازي بايد        
پـذيرد آن را مـشخص خواهـد كـرد و             تامين شود، بايد گفت كه ارزيابي خطر حريق كه از طرف كاربر صورت مي             

 .يق ضروري باشدامكان دارد از نظر قانون چنين ارزيابي خطر حر

اگر احتمال زيادي وجودداشته باشد كه آتش در ساختمان يا بخشي از آن مانع فرار ساكنين قبل از اعلام حريـق                     
بيني اعلام خودكـار حريـق ضـروري           محتملا كافي نبوده و پيش     Mتوسط مردم در ساختمان شود سيستم رسته        

مانند (عرض قرار گرفتن برخي از ساكنين در خطر خاص          تواند ناشي از احتمال در م       شرايط مذكور مي  . خواهد بود 
  .اي ناكافي در برابر حريق يا احتمال گسترش بسيار سريع آتش باشد ، حفاظت سازه)ساكنين در حال خواب
ها، امكان دارد ارزيابي خطر حريق نشان دهد كه با نصب آشكارسازهاي حريق در برخـي از                   در برخي از ساختمان   

  در ايـن صـورت سيـستم      . توان خطر غير قابل قبول بـراي سـاكنين را كـاهش داد              ساختمان، مي ها يا نواحي      اتاق
ها يـا نـواحي       تواند مناسب باشد ولي ضروري است كه خريدار يا كاربر اطلاعات لازم را در مورد اتاق                  مي L5رسته  

ندسي حريـق را تـشكيل      تواند بخشي از راه حل مه        مي L5سيستم رسته   . مورد حفاظت در اختيار طراح قرار دهد      
  .باشد  حل مي دهد كه در آن آشكارسازي خودكار حريق فقط يك جزء از راه

 كـه در آن  L4اگر نيازي به روش هشدار قابل اطمينان در مورد وجود دود در مسيرهاي فرار باشد، سيستم رسته         
بـراي  . تواند مناسـب باشـد       مي شوند،  ها نصب مي    كان  آشكارسازهاي دودي در مسيرهاي فرار مانند كريدورها و پله        

توان موردي را در نظر گرفت كه در آن كارگران به صورت انفرادي در ناحيه بزرگ و عموما غيـر سـاكن                        مثال مي 
  .شود كار مشغول بوده و سطح خطر حريق در آن ساختمان نسبتا بالا ارزيابي مي ساختماني به
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بـه اسـتثناي    (هـا از طريـق كريـدورها           و دسترسي به اتـاق     خوابند  هاي آن مردم مي     هايي كه در اتاق     در ساختمان 
دهند كه عبور گازهـاي گـرم حريـق از ميـان شـكاف در                 ها نشان مي    پذير است، پژوهش    امكان) كريدورهاي كوتاه 

تواند دود به قدر كافي غليظ و سرد بوجود آورده و قبل از هـشدار آشكارسـازهاي كريـدور، آن را مملـو از دود       مي
هايي كه به مسيرهاي فرار راه دارند ونيـز در             كه در آن آشكارسازها در اتاق      L3اين مورد، سيستم رسته     در  . نمايد

هاي مـذكور آن      هدف از اين آشكارسازها در اتاق     . شوند، انتخاب مناسبي خواهد بود      خود مسيرهاي فرار، نصب مي    
اي داده و قبـل از ايـن    هشدار كافي اوليه ) به غير از اشخاصي كه در اتاق مبدا حريق هستند         (است كه به ساكنين     

متناسبا، اسـتفاده از  . كه مسير فرار آنها به علت دود زياد و غير قابل عبور شود، زمان كافي براي فرار داشته باشند 
هـا،    سـوختي يـا چندحـسگري در ايـن اتـاق            يك يا چند آشكارساز از انـواع آشكارسـازهاي دودي، حرارتـي، گـاز             

  .ايج رضايت بخشي شودتواندمنجر به نت مي
  اهـداف ايمنـي زنـدگي افـراد كفايـت        ممكـن اسـت از نظـر تحقـق    L3در برخي شرايط، حتـي سيـستم رسـته    

 ، استفادهL3ارزيابي خطر حريق، امكان دارد نشان دهد كه علاوه بر حفاظت حاصل از كاربرد سيستم رسته             . نكند
  در.  نيـستند نيـز ضـروري اسـت        L3 سيستم رسـته     ها و نواحي كه تحت حفاظت       از آشكارسازهاي حريق در اتاق    

شـود كـه ارزيـابي خطـر           هنگامي انتخاب مي   L2سيستم رسته   .  متوسل شد  L2صورت بايد به سيستم رسته        اين  
هايي كه به مسيرهاي فرار راه دارنـد، غيـر قابـل قبـول      ها، به غير از اتاق      حريق مشخص سازد خطر حريق در اتاق      

ها، ماننـد اتـاق افـراد         اي به ساكنين برخي از اتاق       ن دارد اعلام هشدار اوليه ارتقاء يافته      به عبارت ديگر، امكا   . است
در اين مورد، آشكارسـازهاي دودي يـا گازسـوختي در           . نظر بر سد    معلول، در مورد حريق در اتاق آنها، ضروري به        

 سـريع در ايـن حالـت اسـتفاده          علت عدم پاسخ    هاي مورد نظر بايد نصب شوند و از آشكارسازهاي حرارتي به            اتاق
  .شود نمي

در اين نوع سيستم، تمام . شود  تامين ميL1ارتقاء ايمني زندگي افراد به بالاترين حد ممكن توسط سيستم رسته 
هـا يـا نـواحي كـه آشكارسـازي       در اتاق.شوند نواحي ساختمان به وسيله آشكارسازهاي خودكار حريق حفاظت مي    

 ساكنين آنها، ضروري اسـت، آشكارسـازهاي دودي يـا گازسـوختي بايـد مـورد                 خودكار حريق به منظور حفاظت    
توانـد     مـي  L1سيستم  . تواند قابل قبول باشد     هاي حرارتي مي    ها كاربرد آشكارساز    در ساير اتاق  . استفاده قرار گيرند  

ق هايي مناسب باشد كه در آنها تعـداد زيـادي اشـخاص در خطـر خاصـي در صـورت وقـوع حري ـ                        براي ساختمان 
هـايي كـه اقـدامات     يـا در سـاختمان  ) هـاي مـسكوني مراقبـت از افـراد       ها و ساختمان    مانند بيمارستان (باشند    مي

بيني و انجام نـشده       احتياطي در برابر حريق از نظر سازه ساختمان مطابق استاندارد مورد لزوم آن ساختمان پيش              
  .است

هـايي    شود فقـط بـراي سـاختمان        ق استفاده نمي   كه در آن از سيستم آشكارسازي خودكار حري        Mسيستم رسته   
كاربرد دارد كه در آنها افرادي نخوابيده و احتمالا حريق توسط افراد، قبل از اينكه دود به طور جدي قابليت ديـد                      

  .شود را در مسيرهاي فرار كاهش دهد، تشخيص داده مي



٦٣      ضوابط طراحي: فصل چهارم

  حفاظت اموال  4-1-2
بينـي شـود تـا بتـوان          حريق بايستي به تعداد كـافي پـيش       اگر هدف، حفاظت اموال است، آشكارسازهاي خودكار        

اطمينان حاصل كرد كه حريق در مراحل اوليه آشكار شده و هشدار موثري به موقـع اعـلام گرديـده و در نتيجـه                   
نشانان قبل از وارد شدن خسارت غير قابل قبول به اموال اقدامات لازم را انجام داده و نيـز مكـان حريـق بـه       آتش

ارزش سيستم بـه تركيبـي از سـرعت آشكارسـازي،        . دهند نشان داده شود     به سيگنال هشدار پاسخ مي    آنهايي كه   
نشانان آموزش ديده و نرخ احتمالي گسترش         نشانان، مدت زمان مراقبت و رسيدگي آتش        تاخير تا فراخواندن آتش   

بـا  ) ي دولتـي محلـي    ها  خصوصي يا سازمان  (اگر مدت زمان مراقبت سرويس حريق       . حريق، بستگي خواهد داشت   
  نرخ احتمالي گسترش حريق ناسازگار باشد، بـا اسـتفاده از آشكارسـازي خودكـار حريـق، حتـي نـصب سيـستم                      

 “بـسته ”به هر حال، امكان دارد سيـستم جزيـي از يـك             . توان به حفاظت اموال كافي دست يافت        ، نمي P1رسته  
يا سيـستم   )  قبل از ورود سرويس حريق     محدود كردن گسترش آتش   (بندي    معيارهاي حفاظت حريق مانند بخش    

بـالاترين  . را تـشكيل دهـد    ) كنترل يا خاموش كردن حريق قبل از ورود سرويس حريق         (فرونشاني خودكار حريق    
در اين سيستم، آشكارسازهاي خودكار حريق  .  قابل حصول است   P1استاندارد حفاظت اموال توسط سيستم رسته       

تواند مناسب باشد كـه در آن الزامـات            اين نوع رسته براي سيستمي مي      .شوند  در كليه نواحي ساختمان نصب مي     
گرهاي حريق بايد برآورده شود يا ساختمان و لـوازم و تجهيـزات آن بـسيار ارزشـمند بـوده و يـا تجهيـزات                           بيمه

  .مورداستفاده در ساختمان از نظر كاركرد و عمليات يك سازمان، حساس و تعيين كننده تلقي شود
در چنـين  .  نـام بـرد  P2تـوان از سيـستم رسـته     تر ولي اغلـب كـافي، مـي     اموال با استاندارد پايين جهت حفاظَت 

. شـوند   اي از سـاختمان نـصب مـي         ها يا نواحي مشخص شـده       اي، آشكارسازهاي خودكار حريق فقط در اتاق        رسته
نظـر گـسترش آتـش و       نواحي حفاظت شده معمولا فضاهايي هستند كه سطح خطر حريق در آنها بالا بوده يـا از                  

از آنجا كه تعيين اين عوامل به ارزيـابي خطـر           . وارد نمودن خسارت به لوازم بسيار با ارزش، پتانسيل بالايي دارند          
، P2بيني سيـستم رسـته    حريق بستگي خواهد داشت، توجه به اين امر اهميت دارد كه در صورت طراحي و پيش               

 .ها و نواحي مورد حفاظت ارايه گردد اقبه منظور اعتبار و اطمينان بيشتر، جزييات ات

  هاي مختلف انتخاب نوع سيستم براي ساختمان  4-1-3
 ، يپيـشنهاد طرح مستندات سيستم، شامل هرگونه مشخصات فني خريد و تهيه لوازم، مدارك مناقصه، در الف ـ  

 توسط طراحان،   هاي صادره    و گواهينامه  ،گرها جهت تصويب    به مقامات مسوول يا بيمه    گزارش هاي تسليمي    
 و در مواردي كه نياز است نواحي مورد حفاظت و هر پيشنهاد             شدهبايستي رسته سيستم به وضوح مشخص       

  .دشوخاص براي انواع آشكارسازهاي مورد استفاده به روشني ذكر 
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 ها و نواحي كه توسط آشكارسازهاي  بايستي اتاقL5ب  ـ هرگونه مشخصات فني يا پيشنهاد براي سيستم رسته   
اي در مـورد اهـداف حفاظـت     توضـيح سـاده  . شوند را به روشـني مـشخص كنـد    خودكار حريق حفاظت مي  

  .تواند مفيد واقع شود پيشنهادي، بخصوص در ارايه به مقامات مسوول مي
، آشكارسازهاي دودي يا تركيبي از آشكارسازهاي دودي و گازسـوختي بايـد   L4 و L3هاي رسته  پ  ـ در سيستم 
  :بيني شود   زير پيشهاي براي مكان

 هاي فرار كان تمام پله -

 تمام كريدورها -

  .دهد هر ناحيه ديگر كه بخشي از مسير فرار متعارف را تشكيل مي -
، آشكارسازهاي حرارتـي، دودي، گازسـوختي يـا چندحـسگري بايـستي در تمـام       L3هاي رسته  ت  ـ در سيستم 

هايي كـه     دارند نصب شوند، با اين استثناء كه اتاق       هايي كه به مسيرهاي فرار مندرج در بند پ فوق راه              اتاق
شوند نيازي به محافظت ندارند، مشروط بـر آن كـه سـاختمان      متر باز مي4به كريدورهاي به طول كمتر از      

  .مقاوم در برابر حريق بوده و درها اين كريدورها را از بخش ديگر مسيرهاي فرار جدا سازد
 نواحي بايد به نحوي مورد حفاظت قرار گيرند كه ضوابط مندرج در بندهاي ها يا ، اتاقL2ث  ـ در سيستم رسته  

هايي كه ريسك حريق به اندازه كافي بالا          پ و ت فوق در آنها ملاك عمل قرار گرفته و علاوه بر آن، در اتاق               
 در هنگـام  . است بايد از آشكارسازهاي خودكار حريق استفاده شود تا حفاظت يكايك آنهـا را تـضمين كنـد                 

شـوند و نـوع       ها يا نواحي كه در آنها اين آشكارسازهاي اضافي نصب مي             بايد اتاق  L2ارجاع به سيستم رسته     
  .آنها به وضوح مشخص شود

ها يا نواحي سـاختمان نـصب    ، آشكارسازهاي خودكار حريق بايستي در تمام اتاقP1 يا L1ج  ـ در سيستم رسته  
  . ريسك حريق پايين باشند نيازي به حفاظت ندارندها يا نواحي زير اگر داراي شوند ولي اتاق

 ها هاي دوش و حمام ها، اتاق توالت -

تواننـد ريـسك    ها مـي  ها يا مراكز خريد، توالت     هاي عمومي مانند بيمارستان     در برخي ساختمان   : 1يادآوري  
 .زا است حريق پايين را دارا نباشند و علت آن احتمال وجود مواد انفجاري و آتش

  و راهروهاي توالتكان پله -

 )معمولا، كمتر از يك مترمربع(هاي كوچك  قفسه -

 ) ميليمتر800به عمق كمتر از (برخي فضاهاي كم عمق  -

، آشكارسازهاي مسيرهاي فرار بايـد از نـوع دودي يـا تركيبـي از دودي و گازسـوختي      L1چ  ـ در سيستم رسته  
  .باشند
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فاظـت توسـط آشكارسـازهاي خودكـار حريـق بايـستي در       ها يا نـواحي مـورد ح   ، اتاقP2ح  ـ در سيستم رسته  
بايستي بين نـواحي حفاظـت شـده و حفاظـت نـشده،             . مشخصات فني يا پيشنهاد به وضوح مشخص شوند       

 .بيني شود تا گسترش دود و گازهاي داغ را، حداقل در مراحل اوليه حريق، محدود سازد موانع فيزيكي پيش

  هاي حفاظتي سازي ساير سيستم فعال  4-2
هـاي حفاظـت      سازي ساير سيستم    توان جهت فعال     را مي  1-4هاي رسته تعريف شده در بخش         هر يك از سيستم   

كار  كارانداختن تجهيزات ايمني به منظور ايمني زندگي، حفاظت اموال يا تركيبي از اين دو به در برابر حريق يا به 
كـار گرفتـه شـود، امكـان دارد            ايمني ديگر به   هاي حفاظتي يا تجهيزات     سازي سيستم   اگر سيستم براي فعال   . برد

سيـستم ممكـن اسـت از نظـر تعـداد،      .  بخش اول، ضروري يا كافي باشد و يا نباشـد BS 5839ضوابط استاندارد 
بندي و محل نصب آشكارسازها، تامين منابع تغذيه، كنترل، نمايش يا ساير تسهيلات يا مراقبـت و مقـاوم                     منطقه

در اتصال ساير سيستم ها يا دسـتگاه هـا بـه            . ات، الزامات خاصي را دارا باشد     كشي مدار  در برابر حريق بودن سيم    
 در مـواردي كـه      .سيستم اعلام حريق بايد اطمينان حاصل شود كه قابليت اعتماد به سيستم دچار اختلال نگردد              

د بـه كارانـداختن     مانن ـ(هاي حفاظتي در برابر حريق يا تجهيزات ايمني           سازي ساير سيستم    ها جهت فعال    سيستم
سيستم اطفاء خودكار حريق، بستن درهاي مقاوم در برابر حريق، خاموش كردن سيستم تهويـه هـوا يـا متوقـف                     

  :روند اصول زير بايد ملاك عمل قرار گيرد  كار مي به) ساختن آسانسورها در طبقه همكف
  .ستم رعايت شود بايستي در سيBS 7273الف ـ ضوابط مندرج در هر بخش مرتبط از استاندارد 

 قابل استناد و اعمال نباشـد، در مشخـصات فنـي خريـد يـا      BS 7273هاي استاندارد  كدام از بخش ب  ـ اگر هيچ 
  .پيشنهادهاي طراحي، الزامات خاص در طراحي سيستم بايد مشخص شود

ات نـامطلوبي  هـا، اثـر   ها يـا دسـتگاه   پ  ـ اگر عملكرد سيستم اعلام حريق در طول آزمون جاري به ساير سيستم 
. بينـي شـود   سازي خودكار سيستم يا دسـتگاه بايـد پـيش         هايي جهت از كارانداختن فعال      داشته باشد، روش  

  . باشدBS EN 54-2 دبايد هماهنگ با مفاد استاندارآن وسيله از كارانداختن و نشانگر 
هـا   هـا يـا سيـستم    سـاير دسـتگاه  ها، تـوان   ت  ـ در حالت غير حريق، به غير از نشانگرها و وسايل رابط مانند رله 

مقدار توان مـصرفي چنـين نـشانگرها و وسـايل رابـط بايـد در                . نبايستي از سيستم اعلام حريق تامين شود      
  .محاسبه ظرفيت باتري در نظر گرفته شود

  آميز مناطق مخاطره  4-3
زها، بخارها يـا مـه   كشي آن در مناطقي كه به علت وجود گا     حريق يا سيم    هاي اعلام  در صورتي كه نصب دستگاه    

قابل اشتعال يا وجود گردوغبار قابل احتراق، ممكن است اتمسفر قابل انفجار بوجود آيد، ضروري باشد، تمهيـدات                  



66 هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم  

بيني گردد تا مطمئن شد كه پتانسيل و قابليت مشتعل شدن اتمـسفر در اثـر دسـتگاه                    حفاظتي خاصي بايد پيش   
 :در اين شرايط اصول زير بايد ملاك عمل قرار گيرد . كشي آن به حداقل رسيده است اعلام حريق يا سيم

كـشي   كند يا در هر سيستم كابـل  اي را حفاظت مي كه ناحيه) يا بخشي از سيستم(الف ـ اگر در هرگونه سيستم  
كند امكان وجود اتمسفر گاز، بخار يا مه قابل انفجار باشد، نواحي مذكور بايد الزامات  اي عبور مي كه از ناحيه

  . را برآورده سازندBS EN 60079-14دارد استان
كشي كه  كند يا در هر سيستم كابل اي را حفاظت مي كه ناحيه) يا بخشي از سيستم(ب  ـ اگر در هرگونه سيستم 

كند امكان وجود اتمسفر گردوغبـار قابـل انفجـار باشـد، نـواحي مـذكور بايـد الزامـات                      اي عبور مي    از ناحيه 
 . را برآورده سازندBS EN 50281-1-2استاندارد 

  اجزاء سيستم رديابي و اعلام حريق  4-4
قابليت اعتماد هر سيستم در انجام كاركردهاي مورد انتظار آن، تا حد قابل توجهي، تحـت تـاثير قابليـت اعتمـاد                      

هـاي اعـلام حريـق، آشكارسـازها،          شود كه تمام اجزاء مانند شستي       به طور كلي، تاكيد مي    . يكايك اجزاء آن است   
هاي نوعي    المللي را رعايت كرده و تحت آزمون        كز اعلام حريق و وسايل اعلام حريق، ضوابط استانداردهاي بين         مرا

شود كه از اجزايي اسـتفاده گـردد كـه داراي گواهينامـه از                همچنين تاكيد مي  . اين استانداردها قرار گرفته باشند    
  .تشكيلات صدور گواهينامه معتبر و شناخته شده باشند

المللي يا اروپايي مرتبط وجود نداشته باشد، قابل تاكيد داست كه اقدامات احتياطي               يطي كه استاندارد بين   در شرا 
تاييـد طـرف سـوم      . و دقت كافي بعمل آيد تا از مناسب بودن اجزاء با توجه به اهداف آنها اطمينان حاصـل شـود                   

  .را فراهم سازدتواند چنين اطميناني  معتبر در مقابل استاندارد آزمون مربوطه مي
 همراه جـزء ديگـري       بخشي را به    تواند عملكرد رضايت    انطباق يكي از اجزاء سيستم با استاندارد معتبري الزاما نمي         

بنابراين ضروري است كه طـراح سيـستم سـازگاري بـين            . اش منطبق است تضمين نمايد      كه با استاندارد مربوطه   
  اء سيستم رديابي و اعلام حريـق نكـات ذيـل بايـستي مـلاك عمـل                در رابطه با اجز   . اجزاء را مد نظر داشته باشد     

  :قرار گيرد 
) تـك عمـل   (Aهـاي اعـلام حريـق نـوع       هاي اعلام حريق بايستي با الزامات استاندارد  براي شستي الف ـ شستي 

  .منطبق باشند
 A2 يا A1 كلاس براي آشكارسازهاي BS EN 54-5اي بايد با الزامات استاندارد  آشكارسازهاي حرارتي نقطه

بيني در ناحيه تحت حفاظت برابر با يا بيش  انطباق داشته باشند مگر آن كه حداكثر دماي محيط قابل پيش
  .كار رود  بايد بهB.G صورت آشكارساز كلاس   درجه سانتيگراد باشد كه در اين40از 

  .ه باشند مطابقت داشتBS EN 54-7اي بايد با استاندارد  ب  ـ آشكارسازهاي دودي نقطه
  . انطباق داشته باشندBS EN 54-10اي بايد با استاندارد  پ  ـ آشكارسازهاي شعله
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  .  انطباق داشنه باشندBS EN 54-12ت  ـ آشكارسازهاي دودي پرتو نوري بايستي با استاندارد 
ربن بايد قادر بـه  المللي يا اروپايي مرتبط، آشكارسازهاي حريق مونواكسيد ك ث  ـ در غياب هرگونه استاندارد بين 

 تجـاوز كنـد و نيـز    ppm60 ثانيه باشند مشروط بر آن كه تمركز مونواكسيد كربن از 60تشخيص حريق در   
  در TF5منطبـق بـا     ) در تركيب با هر حسگر ديگري در آشكارسـاز حريـق          (بايستي داراي حساسيت حريق     

BS EN 54-7)   بـوده يـا   ) دي مناسـب اسـت  كه در آن آشكارساز مذكور براي نصب به جـاي آشكارسـاز دو
هـاي بـدون شـعله     كه در آن آشكارساز فقط براي تشخيص حريق (BS EN 54-7 درTF3 و TF2منطبق با 

هـا اعـلام شـود        گونه اشكارسـازها كـه توسـط سـازنده          هرگونه محدوديت در كاربرد اين    . باشد) مناسب است 
  .بايستي در طراحي سيستم منظور گردد

  . مطابقت داشته باشدBS EN 54-2 با استاندارد ج  ـ مركز اعلام حريق بايد
  . انطباق داشته باشدBS EN 54-3چ  ـ وسايل اعلام حريق شنيداري بايستي با استاندارد 

  . مطابقت داشته باشندBS EN 54-4هاي تغذيه توان بايد با استاندارد  ح  ـ دستگاه
  .ار گيرد ملاك عمل قر19-4ها بايد ضوابط مندرج در بخش  خ  ـ در كابل

هـا جهـت    هـا و داده  اند و براي آنهـا ذخيـره برنامـه    د  ـ آن كاركردهايي از سيستم كه در اين فصل توصيف شده 
كنترل آشكارسازي حريق در سيستم اعلام حريق ضروري است بايد با الزامات طراحـي اضـافي بـراي مركـز                    

  .  مطابقت داشته باشندBS EN 54-2افزاري مندرج در استاندارد  اعلام حريق با كنترل نرم
هـاي   بـراي مثـال در سيـستم   (رود  كـار مـي    به عنوان واسط كاربر بـه (PC)ذ  ـ در مواردي كه كامپيوتر شخصي  

 در BS EN 54-2، بايد آن را واسط اضافي تلقي كرده و مركز اعـلام حريـق منطبـق بـا اسـتاندارد      )اي شبكه
 .ت استاندارد مذكور غير محتمل است با الزاماPCمجاورت آن بايد نصب شود چون مطابقت 

المللي يـا اروپـايي مـرتبط مطابقـت      هاي بين ينگ راديويي بايستي با استانداردجهاي پي ها و گيرنده ر  ـ فرستنده 
 .داشته باشند

  مدارهاي خارجي مركز اعلام حريق  4-5

  كليات  4-5-1
هاي منجـر بـه ممانعـت از هـشدار             خرابي مدارهاي خارجي بايد به نحوي طراحي و پياده شوند كه احتمال ايجاد           

كار با سيستم به منظـور ايجـاد تغييـر،          . دهند  هايي مورداً رخ مي     به هر حال چنين خرابي    . حريق به حداقل برسد   
تواند باعث بوجود آمدن نواقصي در عملكـرد طراحـي شـده سيـستم در مواقـع                   تعمير يا نگهداري متعارف نيز مي     

  .حريق شود
ها يا كار با سيستم و نيـز          مندرج در اين بخش، محدودساختن احتمال معايب حاصل از خرابي         هدف از معيارهاي    

كشي تمام مسيرهاي اصلي سيگنال در مقابل صدمه مكانيكي           سيم. محدود كردن مدت زمان هرگونه نقصي است      
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هـا بـه      خرابـي مسيرهاي اصلي سيگنال تحت مراقبت قرار گرفته و         . يا خسارت ناشي از حريق بايد محفاظت شود       
رعايت ضوابط و اصول نگاهداري، سبب ايجاد اطمينـان در تعميـر و رفـع هرگونـه                 . سرعت شناسايي خواهند شد   

العاده كم در نظر  بنابراين، احتمال اين كه در زمان وقوع حريق، نقصي بوجود آيد فوق     . گردد  هاي مذكور مي    خرابي
  كـشي در مـدت زمـان لازم بـراي تخليـه سـاكنين               يمدر صورت وقوع حريق صدمه حريق، به س ـ       . شود  گرفته مي 

هاي مقـاوم در برابـر حريـق مـلاك            هاي اين بخش در موردكابل      غيرمحتمل خواهد بود، مشروط بر آن كه توصيه       
  .عمل قرار گيرد

به هرحال، در مورد   . سازي يا افزونگي براي مدارهاي خارجي معمولا ضروري نيست          با توجه به نكات فوق، مضاعف     
ي وسايل اعلام حريق، معيارهاي بخصوصي بايد در نظر گرفته شود تا بتوان مطمئن شـد كـه در طـول يـا          مدارها

كشي و به تبع آن، از دست رفتن سـيگنال تخليـه، بـه مفهـوم ايمـن بـودن                      پس از تخليه، صدمه به هرگونه سيم      
صـورت كـسب كـرد كـه در           نتوان بـدي    اطمينان فوق را مي   . ساختمان يا اشغال مجدد آن، از نظر ساكنين نباشد        

به عنـوان مثـال در ترمينـال يـك         (صورت وقوع اتصال كوتاه در هر مدار وسيله اعلام حريق در طول زمان حريق               
، حداقل يك وسيله اعلام حريق قابل شنيدن به صدا درآمده و گوشزد كند كه سيستم ساكت نشده يـا بـه                      )كابل

شود چون دستگاه يـا مركـز       مجاورت مركز اعلام حريق مستقر مي     معمولا اين آژير در     . حالت اوليه بازنگشته است   
قرار داده  ) به عنوان مثال بخش پذيرش، اتاق كنترل امنيت يا اتاق انتظار ورودي اصلي            (مذكور در ناحيه مناسبي     

  .شود تا وضعيت به اطلاع عموم ساكنين و كاركنان برسد مي
تواند سـبب   اسر ساختمان عموما ضرورت نداشته و حتي مي  سازي مدارهاي آژير در سر      بايد توجه كرد كه مضاعف    

در اين مورد، اگر حريق به مداري صدمه رسانده باشد، صدمه به هر مدار ديگـر                . الذكر شود   عدم نيل به هدف فوق    
به هر صورت، در ساختمان بزرگ بـا مـدارات آژيـر چندگانـه، هـر مـدار، منـاطق                    . در آن ناحيه نيز محتمل است     

در ساختمان كوچك كه در آن فقـط يـك          . بخشد  اختمان را سرويس داده و هدف فوق را تحقق مي         متفاوتي از س  
  بيني شده است، معيارهاي اضافي ضروري است تـا بتـوان اطمينـان حاصـل كـرد كـه در صـورت                       مدار آژير پيش  

  .ار خود ادامه دهدبه ك) به عنوان مثال در مدار دوم(از كارافتادن اين مدار در طول وقوع حريق، حداقل يك آژير 
هايي كه براي تعداد زيادي از عموم مـردم و معمـولا در يـك فـضاي متمركـز طراحـي                       به هر حال، در ساختمان    

تواند عاملي باشد كه با توجـه بـه آن اسـتفاده از               اند، در صورت وقوع حريق، به خطر افتادن زندگي مردم مي            شده
الذكر، قابل توجيه بوده و اين امر امكان از كارافتادن يا      رهاي فوق مدارهاي وسايل اعلام حريق اضافي، علاوه بر مدا       

معيوب شدن يك مدار منفرد و در حال سرويس دادن به يك فـضاي عمـومي بـزرگ را در زمـان حريـق بـسيار                          
در چنـين   . هـايي مجهـز بـه سيـستم اعـلام و هـشدار صـوتي هـستند                  اكثـرا، چنـين سـاختمان     . دهد  كاهش مي 

بندي نـشده    استفاده از مدارهاي بلندگوي اضافي در فضاهاي عمومي قسمتBS 5839-8ارد هايي، استاند سيستم
هـاي بـزرگ را       هاي تفريحي و فروشـگاه      هاي حمل و نقل، مراكز خريد، مكان        هاي عمومي مانند ترمينال     ساختمان

ختياري بوده ولي بـه     بندي نشده مورد توصيه استاندارد مذكور كاملا ا         اندازه فضاي عمومي قسمت   . كند  توصيه مي 
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منظور هماهنگي، اگر چنين فضاي عمومي بزرگ توسط وسـايل اعـلام و هـشدار قابـل شـنيدن حفاظـت شـود،                       
سازي و توزيع يكنواخت در نصب مدارهاي وسايل اعلام حريق در اين فضاها ضروري است، به هر صورت،                    مضاعف

  .هاي ساختمان اين امر لزومي ندارد در ساير بخش
هـا يـا كـار عـادي سيـستم را             م بايد به نحوي باشد كه مقدار و گـستره نـواقص حاصـل از خرابـي                طراحي سيست 
كه در صورت ايجاد نقصي در مـسير اصـلي سـيگنال بوجـود              ) منظور حريق نيست  (سيگنال خرابي   . محدودسازد

  .بيني شود آيد بايستي در مركز اعلام حريق پيش مي
كشي بيش از يك مدار بايد اقدامات احتيـاطي لازم بعمـل              اي براي سيم   هاي چند رشته    در مواقع استفاده از كابل    

  .هاي كابل تاثيرگذار است اي بر تمام هادي ضروري است كه فرض شود هرگونه خرابي در كابل چند رشته. آيد

  نظارت بر خرابي  4-5-2
 اصـول زيـر بايـد مـلاك         ها و نواقص،    از نظر مراقبت از صحت كار مدارات سيستم اعلام حريق و نظارت بر خرابي             

  :عمل قرار گيرد 
 ثانيه از وقوع هر يك از شرايط زير، يك شناسه خرابي بايستي در مركـز اعـلام حريـق    100الف ـ در مدت زمان  

  :ظاهر و تشخيص داده شود 
  ها يا آشكارسازهاي اعلام حريق مدار باز يا اتصال كوتاه در هر مدار شستي -1
 . اعلام حريق كه براساس طراحي قابليت جدا شدن دارندجابجايي يك شستي يا يك آشكارساز -2

 .مدار باز يا اتصال كوتاه در هر مدار وسايل اعلام حريق -3

اي قـرار دارد      كشي بين هر منبع تغذيه كه در محفظه جداگانه          مدار باز يا اتصال كوتاه در هر مدار سيم         -4
 .كند و دستگاهي كه از آن منبع توان را دريافت مي

  ر اتصال زمين كه قـادر بـه ممانعـت از عملكـرد سيـستم بـر طبـق ضـوابط اسـتاندارد                     هرگونه نقص د   -5
BS 5839باشد . 

سوختن هرگونه فيوز يا قطع شدن هر وسيله حفاظتي ديگر كه بر قابليت سيستم از نظـر كـاركرد بـر                      -6
 . موثر باشد،BS 5839طبق استاندارد 

 و يـا مركـز نـشانگر جداگانـه كـه براسـاس              كشي بين دو مركز كنترل      مدار باز يا اتصال كوتاه در سيم       -7
 .اند بيني و طراحي شده  پيشBS 5839ضوابط استاندارد 

كشي بين مركز اعلام حريق اصلي و هر مركز كنترل و يا مركـز نـشانگر            مدار باز يااتصال كوتاه در سيم      -8
 .اند شدهبيني و طراحي   پيشBS 5839كه براساس ضوابط استاندارد ) مانندنمودار ميميك(تكراري 

كشي بين مركز كنترل و هر محفظه جداگانه مركـز كـه جهـت انتقـال      مدار باز يا اتصال كوتاه در سيم  -9
 .رود كار مي هاي هشدار به مركز دريافت هشدار به سيگنال
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  .جابجايي هر وسيله اعلام حريق، كه براساس طراحي قابل جداسازي است، از مدار خود -10
 زير و در صورت وقوع هر يك از رخدادهاي ذيـل، يـك شناسـه خرابـي بايـد      هاي مندرج در  ب  ـ در مدت زمان 

  :بوجود آيد 
 ) دقيقه از وقوع30در (قطع تغذيه توان اصلي به هر بخش سيستم  -1

 ) دقيقه از وقوع15در (قطع تغذيه توان اضطراري  -2

 ) دقيقه از وقوع30در (از كارافتادن شارژ كننده باتري  -3

 كه در آن اخطار خرابـي  BS EN 54-4ز ولتاژ مشخص شده در استاندارد كاهش ولتاژ باتري به كمتر ا -4
 ) دقيقه از وقوع30در (بايد اعلام شود 

 9 و الـف ـ   3هاي تصويري خرابي مندرج در بندهاي الف ـ   پ  ـ در طول مدت زمان شرايط اعلام حريق، شناسه 
توان در زمان اعلام      هاي خرابي را مي     هساير شناس . بايستي در مركز اعلام حريق باقي مانده و خاموش نشوند         

  .حريق خاموش و حذف كرد
هاي اتصال يافته به صورت موازي تشكيل شده باشد،  ت  ـ در مواردي كه منبع تغذيه اضطراري از تعدادي باتري 

  ). دقيقه از وقوع15در (ها يك شناسه خرابي بايد بوجود آيد  در صورت قطع اتصال هر يك از باتري
سيستم از يك سيستم هشدار صوتي جداگانه استفاده كند، هرگونه اتصال كوتاه يا قطـع اتـصال لينـك    ث  ـ اگر  

 ثانيـه در  100ارتباطي بين سيستم اعلام و آشكارسازي حريق و سيستم هشدار صوتي بايددر مـدت زمـان    
  .مركز سيستم اعلام و آشكارسازي حريق شناسايي و تشخيص داده شود

هاي حفاظت در برابر حريق يا تجهيـزات ايمنـي مورداسـتفاده     به كارانداختن ساير سيستمج  ـ اگر سيستم براي  
 يا استانداردهاي مرتبط ديگر در مورد مانيتور كـردن اتـصالات بـين    BS 7273قرار گيرد، ضوابط استاندارد 

  .ها، بايستي ملاك عمل باشد ها يا دستگاه سيستم تشخيص و اعلام حريق و ساير سيستم
ر مواردي كه براي افراد داراي مشكل شنوايي، وسايل اعلام حريق قابل لمس نصب شود، سيستم بايد عدم چ  ـ د 

  .توانايي خود دردريافت صحيح سيگنال مانيتور را تشخيص و نشان دهد

  يكپارچگي سيستم  4-5-3
  :يرد از نظر بي عيب بودن و يكپارچگي سيستم، اصول زير در هنگام طراحي بايد ملاك عمل قرار گ

الف ـ هرگونه خرابي در يك مدار شامل شستي اعلام حريق، آشكارسازهاي حريـق يـا وسـايل اعـلام حريـق، يـا        
  .گذار باشد تركيبي از آنها، نبايد بر مدار ديگري تاثير

ب  ـ هرگونه خرابي كه منجر به اتصال متقابل بين مدار آشكارساز و مدار آژير شود نبايد بر هر مـدار بـه غيـر از     
  .ين دو مدار تاثير داشته باشدا
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اي بيش از  پ  ـ يك خرابي حاصل از مدار باز يا اتصال كوتاه در مدار آشكارساز خودكار حريق، نبايستي در ناحيه 
آشكارسـازي خودكـار،    ( مترمربع يا بيش از يك طبقه از ساختمان بـه اضـافه حـداكثر پـنج وسـيله                    2000
درست در طبقه بالاي آن و حداكثر پنج وسـيله درسـت            )  از آنها  هاي اعلام حريق، آژيرها يا تركيبي       شستي

  .در طبقه پايين ان، حفاظت را از كار بياندازد
اي بزرگتـر از    شستي اعلام حريق يـا آشكارسـاز حريـق نبايـستي در ناحيـه      مدارت  ـ دو خرابي همزمان در يك 

  . مترمربع حفاظت را از كار بياندازد10000
 آشكارساز و يا شستي اعلام حريـق  512افزاري كه داراي بيش از  يق مبتني بر كنترل نرمث  ـ در مركز اعلام حر 

هاي سازنده مـورد ارجـاع قـرار گرفتـه و مطابقـت بـا ضـوابط                 باشد، دستورالعمل   اتصال يافته به يكديگر مي    
  . نيز بايستي مد نظر باشدBS EN 54-2استاندارد 

توان آنها را  اند كه به منظور نگهداري متعارف سيستم، مي احي شدهج  ـ در مواردي كه آشكارسازها به نحوي طر 
  هايشان جدا ساخت از پايه

شان اسـتفاده شـده،       بدون توجه به اين كه از وسايل قفل كننده براي محكم كردن آشكارسازها به پايه               -1
 .ته باشدجابجايي و خارج شدن هر آشكارساز از مدار نبايد بر كار هر شستي اعلام حريق تاثير داش

اگـر جابجـايي   .آشكارسازها از روي سوءنيت بايد در نظر گرفته شود در مرحله طراحي، امكان جابجايي -2
تـوان    با نيت بدخواهي محتمل باشد، از آشكارسازهايي كه فقط با ابزار خاص يا تكنيك بخـصوص، مـي                 

 .آنهارا جابجا كرد بايستي استفاده شود

هاي اعلام حريق و آشكارسازها  راي از كارانداختن عمدي مدارهاي شستيچ  ـ هرگونه تسهيلات و تجهيزات كه ب 
بيني و فراهم شده است بايد به نحوي باشد كه امكان از كارانداختن حفاظت در يك منطقه از سيستم                     پيش

اسـتفاده از چنـين تـسهيلاتي نبايـد مـانع           . بدون از كارانداختن حفاظت در ساير مناطق وجود داشته باشد         
  .، شود قرار دارددر مجاورت آنكنترل هاي فرمان تخليه ساختمان كه بر روي مركز اعلام حريق يا عملكرد 

ح  ـ خارج شدن هر شستي اعلام حريق يا آشكارساز از مدارش نبايستي بر قابليت هـر وسـيله اعـلام حريـق در      
اعلام حريق و آشكارساز در     پاسخ به يك سيگنال هشدار، اثرگذار باشد، به استثناي وسايلي كه در آنها آژير               

  .شوند يك واحد يا محفظه ادغام و مستقر مي
  .خ  ـ وسايل اعلام حريق بايستي فقط با استفاده از ابزار خاص قابل جابجايي باشند

د  ـ در صورت وقوع فقط يك خرابي در اثر مدار باز يا اتصال كوتاه در هر مداري كه بـه آژيرهـاي اعـلام حريـق      
ر شرايط وقوع وضعيت اعلام حريق در ساختمان، حـداقل يـك آژيـر اعـلام حريـق كـه                    دهد، د   سرويس مي 

ايـن  . معمولا در مجاورت مركز اعلام حريق قرار دارد، بايد همچنان به طرز صحيح به آژير خود ادامـه دهـد        
ه ضـابط . آژير اعلام حريق بايد داراي صدايي مشابه صداي آژيرهاي اعلام حريق معمولي در ساختمان باشد              

  .توان با يكي از دو ترتيب زير برآورده كرد فوق را مي
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بينـي مـدار آژيـر     كشي تمام آژيرهاي اعلام حريق ساختمان در يك مدار آژير تنها، به همراه پيش            سيم -
مستقل دوم كه به آن فقط يك آژير متصل بوده و آژير مذكور در مجاورت مركز اعلام حريـق، مطـابق                     

 .، قرار دارد)الف (1-4شكل 

كشي تمام آژيرهاي اعلام حريق ساختمان در يك مدار حلقوي با قابليت انتقال سيگنال از هر يك    سيم -
از يك ايزولاتور   ) ب (1-4مدار، مطابق شكل    ) يا آخر ( سه وسيله اول      به گونه اي كه    از دو جهت انتقال   

 ايزولاتـور اتـصال     سازي در صورت تشخيص اتصال كوتاه، يك آژيـر و يـك             اتصال كوتاه با قابليت ايزوله    
  .كوتاه ديگر، تشكيل يافته است

  

  
  مدارهاي آژير شعاعي) : الف (1- 4شكل 

  

  
  

  مدارهاي آژير حلقوي) : ب (1- 4شكل 
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هاي حمـل و نقـل،    مانند ترمينال(اند  هايي كه براي عامه مردم به تعداد زياد طراحي شده ذ  ـ در ساختمان 
، بايد حداقل دو مدار آژير براي هر فضاي عمومي          )هاي بزرگ   شگاههاي تفريح مردم و فرو      مراكز خريد، مكان  

  :بيني شود به طوري كه فضاي مذكور يكي از شرايط زير را دارا باشد  بندي شده پيش قسمت
  مترمربع، يا4000با مساحت بيش از  -1

 . نفر انسان طراحي شده باشد500براي استفاده بيش از  -2

  اند تحقـق يابـد،       آژير، كه به طور يكنواخت توزيع و در هم بافته شده           اين امر بايستي توسط حداقل دو مدار      
مانند مـدار  (روش ديگر براي تحقق موارد فوق . به طوري كه آژيرهاي مجاور در مدارهاي متفاوت قرار دارند         

عبارت است از اين كه در صورت وقوع يك خرابي حاصل از مدار باز يا اتصال، بيش از                  ) حلقه محافظت شده  
  .درصد آژيرها در آن ناحيه از دست نروند 50

نيـاز اسـت،   ) ذ(يـا  ) د(مدار آژير به منظور برآورد ساختن الزامـات بنـدهاي   ) يا بيشتر(ر  ـ در مواردي كه به دو  
 سـاختن الزامـات    براي مثـال، دو مـدار بـراي بـرآورده       . مدارها نبايد در يك غلاف كابل مشترك قرار گيرند        

اي سرويس داده شوند چـون حفاظـت كـافي بـراي از            كابل مشترك چهار رشته    مذكور نبايستي توسط يك   
  .دست ندادن همزمان هر دو مدار قابل حصول نيست

اي قرار دارد تامين شود، اتصالات  اي كه در محفظه جداگانه ز ـ  اگر توان مركز اعلام حريق از دستگاه منبع تغذيه
 مدار باز يا اتصال كوتاه در اتصالات، به طور كامـل انتقـال              سازي شود تا يك       بين دستگاه مركز بايد مضاعف    

  .توان به مركز را قطع نكند

  مناطق تشخيص حريق  4-6

  كليات  4-6-1
سـوزي،    به ناحيـه آتـش    ) بخصوص سرويس حريق  (هاي پاسخگو به سيگنال هشدار حريق         به منظور هدايت طرف   

اين مناطق . ايد به مناطق تشخيص حريق تقسيم شوند    هاي بسيار كوچك، ب     ها، به غير از ساختمان      كليه ساختمان 
  .بايد به اندازه كافي كوچك باشند تابتوان محل حريق را به سرعت تعيين كرد

ون اين روش در مقايسه     چبيني شود     پذير باشد، شناسه منطقه تشخيص حريق بايد پيش         اگر سيستم آدرس  حتي  
همچنـين  . كنـد   دقت كمتـر مكـان حريـق را شناسـايي مـي          تر، هر چند با     پذير نوعي، سريع    با نمايش متن آدرس   

  .سازند هاي منطقه، يك ديد آني و ساده از مقدار گسترش حريق يا دود را فراهم مي شناسه
اگر هشدار توسط شستي اعلام حريق داده شود، در مقايسه با آشكارساز خودكار، شناسه منطقه تشخيص حريـق                  

ي كه متوجه حريق شده و شستي اعلام حريق را فعال كرده، ممكـن اسـت   كننده باشد چون فرد   تواتند گمراه     مي
 از اهميـت كمتـري      Mبنـدي در سيـستم رسـته          بنابراين مزاياي منطقه  . اي از حريق باشد     در فاصله قابل ملاحظه   

  .برخوردار است
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) قف كـاذب  مانند فضاي خالي در كف يا سقف، مـشابه س ـ         (اگر آشكارساز در يك ناحيه نسبتا غير قابل دسترسي          
در سيـستم  . بينـي گـردد    دوردسـتي از كـار آن پـيش   نـشانه شـود كـه       مخفي شده باشد، معمولا ترجيح داده مي      

 دوردست ضرورتي نداشته باشد، مشروط بر آن كه مكان هر آشكارساز به             نشانهبيني    پذير، امكان دارد پيش     آدرس
  .وضوح در مركز اعلام حريق شناسايي و مشخص شود

  احي كلياصول طر  4-6-2
  :در هنگام طراحي مناطق تشخيص حريق، ضوابط زير بايد ملاك عمل قرار گيرد 

كان محصور شده مستقر شوند، شستي اعلام  هاي اعلام حريق در قسمت مسطح ورودي پله الف ـ اگر شستي
اي محسوب و طراحي شود كه وسايل زندگي و اموال آن را از نظر  حريق در هر سطح بايد جزء منطقه

  .دهد يق سرويس ميحر
  . مترمربع بيشتر باشد، هر منطقه بايد به يك طبقه محدود گردد300ب  ـ اگر سطح كل طبقه ساختمان از 

تواند بيش از يك طبقه را پوشش   مترمربع باشد، يك منطقه مي300پ  ـ اگر سطح كل طبقه ساختمان كمتر از 
  .دهد

توان آنها را جزء منطقه اتاق در نظر گرفت، مشروط بر   ميت  ـ در مورد فضاهاي خالي در كف و سقف يك اتاق،
  .آن كه فضاهاي خالي و اتاق به عنوان يك بخش حريق منفرد تلقي شود
باشند مساحت يك منطقه نبايد از  ث  ـ در مورد مناطق تشخيص حريق كه فقط داراي شستي اعلام حريق مي

) بندي نشده مانند انبار قسمت(ز يك ناحيه باز و تنها اي كه ا  مترمربع تجاوز كند، به استثناي منطقه2000
  . مترمربع بيشتر نيست10000تشكيل شده ومساحت آن از 

  پذير آشكارسازهاي خودكار غير آدرس  4-6-3
شود، اصول زير بايد  پذير استفاده مي در مناطق تشخيص حريق كه از آشكارسازهاي حريق خودكار غير آدرس

  :ملاك عمل باشد 
  . مترمربع تجاوز نمايد2000ساحت طبقه يك منطقه نبايد از الف ـ م

اي كه هر فرد، در پاسخ به سيگنال اعلام حريق، پس از ورود به منطقه به منظور  فاصله(ب  ـ فاصله جستجو 
گيري  در اندازه). 2-4شكل ( متر تجاوز كند 60نبايد از ) تعيين مكان حريق به صورت مشاهده، بايد بپيمايد

ستجو، بدترين حالت كه در آن حريق در دورترين ناحيه مخفي از هر نقطه ورود محتمل به منطقه فاصله ح
  .قرار دارد بايستي در نظر گرفته شود

هاي محصور، چاه آسانسور و ساير ساختارهاي لوله مانند  كان پ  ـ آشكارسازهاي خودكار حريق در داخل پله
  . شوندمحصور بايد به صورت يك منطقه جداگانه تلقي

  



٧٥      ضوابط طراحي: فصل چهارم

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  مثالي از فاصله جستجو در يك محيط باز : 2- 4شكل                                                        
  
  پذير آشكارسازهاي خودكار آدرس  4-6-4

شود، ضوابط ذيل بايستي  پذير استفاده مي در مناطق تشخيص حريق كه از آشكارسازهاي حريق خودكار آدرس
  .درعايت شو

دهي نيز موجود باشد، شناسه منطقه بايد در مركز اعلام حريق ارايه و  الف ـ حتي اگر اطلاعات متن قابل آدرس
  .مشخص باشد
  :توان ملاك عمل قرار داد    ب را نمي4-6-4 قابل اعمال بوده ولي در موارد زير بند 3-6-4ب  ـ ضوابط بخش 
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آدرس محل حداقل اولين آشكارساز، در پاسخ به بدون هيچگونه دخالت دستي، نمايش متني و واضح  - 1
 .حريق، در مركز اعلام حريق موجود باشد

هاي مجاور آن،  نمايش مذكور، و در صورت لزوم به همراه ساير اطلاعات در مركز اعلام حريق يا دستگاه - 2
ز اعلام براي مثال، مرك. نشانان را كه به ساختمان آشنايي ندارند به محل حريق بايد هدايت كند آتش

اي در مجاورت مركز اعلام  تواند شناسه متني در مورد شماره اتاق را نمايش داده و نقشه حريق مي
  .حريق محل اتاق را نشان دهد

  مناطق هشدار حريق  4-7

  كليات  4-7-1
 در صورت فعال شدن هر شستي اعلام حريق         ;ها، استراتژي تخليه بسيار ساده خواهد بود        ن  در بسياري از ساختما   

ياتشخيص حريق توسط آشكارساز خودكار حريق، آژيرهاي اعلام حريق در سراسر ساختمان عمل كـرده و لـزوم                   
  .تخليه كل ساختمان را يادآوري خواهند نمود

توانـد محـدود باشـد        لحظه، از نظر گـستره مـي      در اولين    “تخليه”تر، سيگنال     هاي بزرگتر و پيچيده     در ساختمان 
در ساير نواحي، سـيگنال  ).  تعداد محدودي از طبقات، يا ناحيه محدودي از ساختمان       مانند يك طبقه به تنهايي،    (
  .توان به منظور اطلاع ساكنين از سيگنال هشدار، بدون الزام ساكنين به تخليه، توليد و اعلام كرد را مي “اخطار”

شدار مجزا تقسيم شده    هايي، ضروري است كه ساختمان به تعدادي مناطق ه          به منظور پشتيباني از چنين ترتيب     
به نحوي كه وضعيت كار آژيرهاي اعلام حريق در هر منطقه هشدار از وضعيت كار آژيرهاي اعلام حريق در ساير                    

بندي شده و در هر لحظـه از زمـان،    بنابراين آژيرهاي اعلام حريق در ساختمان گروه . مناطق هشدار مستقل باشد   
يعنـي سـاكت، سـيگنال      (باشـند     قه داراي وضعيت و حالت مشابه مي      تمام آژيرهاي اعلام حريق واقع در يك منط       

  ).كنند  را توليد مي“تخليه”كنند يا سيگنال   توليد ميرا “اخطار”
تـوان    تواند دلايل متعددي داشته باشد كه از جمله آنها مي           لزوم تقسيم ساختمان به مناطق اعلام حريق مجزا مي        

  .به دلايل زير اشاره كرد
 .اي ليه مرحلهاستفاده از تخ -

 .دهند پرهيز از توقف غير ضروري كار سيستم اعلام حريق در شرايطي كه هشدارهاي خطا رخ مي -

 .اي استفاده مي شود هرگونه موارد ديگري كه در آن از ترتيب هشدار دو مرحله -

الي كـه از    شود ساختمان را تخليه كنند در ح        از آنجا كه در مواردي، از ساكنين يك منطقه هشدار درخواست مي           
رود در ساختمان باقي بماننـد،        ساكنين يك يا چند منطقه هشدار در بالا، پايين يا مجاورت آن منطقه، انتظار مي              

در برخـي   . (هر منطقه هشدار بايستي توسط سازه مقاوم در برابر حريق از تمام مناطق هـشدار ديگـر جـدا شـود                    
شـوند كـه    د، مناطق هشدار حريق به نحوي طراحي ميهاي عمومي پيچيده و مجتمع، مانند مراكز خري      ساختمان



٧٧      ضوابط طراحي: فصل چهارم

بر مناطق كنترل دود منطبق شوند، به طوري كه مناطق كنترل دود به جاي سازه مقاوم در برابـر حريـق توسـط                       
به هر حال در اين مورد، سيگنال شنيداري معمولا به جاي بـه كـارگرفتن               . شوند  هاي دود از يكديگر جدا مي       پرده

  ).شود  شنيداري، به صورت پيام صوتي توليد و پخش ميوسايل هشدار حريق
با توجه به اين كه، تقسيم ساختمان به مناطق هشدار بدان مفهوم است كه، در مراحل اوليـه حريـق، از سـاكنين            

رود ساختمان را تخليه كنند، امكان دارد پيكربندي مناطق هشدار بـه تـصويب مقامـات                  برخي نواحي انتظار نمي   
  .مال ضوابط ايمني حريق در ساختمان، نياز داشته باشدمسوول جهت اع

  هاي لازم توصيه  4-7-2
  :هاي زير ضروري است  رعايت توضيه

هـاي مقـاوم در برابـر حريـق      بايـد از سـازه  ) به غير از ديوارهاي خـارجي (الف ـ مرزهاي هر منطقه هشدار حريق  
  .تشكيل شده باشد

 هشدار نبايد به حدي باشد كه سبب سردرگمي ساكنين هر ناحيـه  ها بين مناطق پوشاني سيگنال ب  ـ مقدار هم 
  .ساختمان شود

  

  
  

  مناطق هشدار حريق : 3- 4شكل 
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كـار رود و يـك    پ  ـ يك سيگنال مشترك در سراسر مناطق هشدار به منظور آگاهي ساكنين از ضـرورت تخليـه بايـد بـه     
ونه سـيگنال اخطـار كـه توسـط سيـستم توليـد             بايد در سراسر مناطق هشدار براي هرگ      ) متناوب(سيگنال مشترك   

  .كار گرفته شود شود، به مي
مرزهـاي  ) ولـي نـه بـر عكـس    (تواند بيش از يك منطقه تشخيص حريق را پوشش دهد  ت  ـ اگرچه يك منطقه هشدار مي 

  ). رجوع كنيد3-4به شكل (مناطق هشدار بايد بر مرزهاي مناطق تشخيص حريق مربوطه منطبق باشد 
 يا خريدار بايد اطمينان حاصل كند كه در صورت اقتضاء پيكربنـدي منـاطق هـشدار توسـط مقامـات مـسوول       ث  ـ كاربر 

  .مرتبط مورد تاييد قرار گيرد

  نشانان ارتباط با آتش  4-8

  كليات  4-8-1
مندي حداكثر از سيـستم اعـلام حريـق، ضـروري اسـت كـه در هـر مـورد فعـال شـدن سيـستم،                            به منظور بهره  

سرويس حريق تا حد امكان سريعا احضار شوند، در عين حال به خاطر پرهيز از ارسال هـشدارهاي                  نشانان يا     آتش
  .خطا به سرويس حريق، تمهيدات فيلترسازي مناسب خواهدبود

نـشاني بـا اسـتفاده از     ، اولين وسيله براي احضار سرويس حريـق، تلفـن سـاكنين بـه آتـش      داراي سكونت هاي    در ساختمان 
اي براي انتقال خودكار هشدارها بـه يـك مركـز دريافـت      حتي اگر وسيله. باشد ي عمومي ميتلفن اضطرارسيستم  

هشدار دردسترس باشد، استفاده از تلفن اضطراري بايد انجام شود چون هر سيستم خودكار امكان دارد در زمـان                   
تلفن اضطراري به سرويس حريق توانند با  اطمينان از اين كه آژيرهاي اعلام حريق نمي. نياز به عمل، از كار بيافتد
  .تداخل كنند ضروري است

. هاي هشدار حريق دستي، انتقال خودكار به مركز دريافـت هـشدار معمـولا غيـر ضـروري اسـت                     در مورد سيستم  
هنگامي كه ساختمان خالي از سكنه است، سيستم به حريق پاسخي نخواهد داد ولـي اگـر در سـاختمان سـاكن                      

انتقال خودكار به عنوان روش و وسيله دوم جهت احضار          . كند  نشاني كفايت مي    ه آتش شده باشند، تلفن ساكنين ب    
نشاني، فقط هنگامي احتمالا سودمند است كه عواملي از قبيل اندازه و پيچيدگي ساختمان يا درصـد پـايين                     آتش

شـود و ايـن امـر    نـشاني منجـر    تواند به تاخير قابل توجهي بين كشف حريق و احضار آتش     افراد ساكن در آن، مي    
 ـيعنـي ارتبـاط   (سازد   سازي ارتباط با سرويس حريق را ضروري مي         مضاعف عمـل آمـده دسـتي از سـاختمان و      هب

 ه تخليه ساكنين هدف اصلي بود     Lاز آنجا كه در سيستم رسته       ). محوطه و ارتباط خودكار با مركز دريافت هشدار       
دوبـاره  ) دسـتي ( حريق به طريـق تلفـن اضـطراري    و حفاظت از اموال نقش و اهميت فرعي دارد، احضار سرويس     

به هر حال، اگر در صورت وقوع حريق، حضور زودهنگام سرويس حريق جهت ايمني زنـدگي              . تواند كافي باشد    مي
تواند ضروري تلقـي شـود، مگـر آن كـه تمهيـدات               ، وسيله دوم انتقال هشدار مي     )مانند بيمارستان (ضروري باشد   



٧٩      ضوابط طراحي: فصل چهارم

 يوجود تاخير در هر لحظه از زمان براي احـضار سـرويس حريـق بـا تلفـن اضـطرار                   كافي جهت اطمينان از عدم      
  .توسط ساكنين، انديشيده شده باشد

ها سـاختمان و محوطـه آن خـالي از سـكنه بـوده و سيـستم داراي                    ، اگر در برخي زمان    Lحتي در سيستم رسته     
اشـد، از نظـر حفاظـت امـوال،         امكانات تشخيص خودكار حريق در بخش قابل تـوجهي از سـاختمان و محوطـه ب               

بيني نشود بايداين مورد را يك فرصـت از دسـت رفتـه تلقـي                 چنانچه وسيله انتقال خودكار سيگنال هشدار پيش      
  .نمود

ها به طور دايم، افرادي سـكونت داشـته باشـند،             ، اگر در ساختمان و محوطه آن در تمام زمان         Pدر سيستم رسته    
ل هشدار به مركز دريافت هـشدار در سيـستم اعـلام حريـق طراحـي شـده،       بيني انتقال خودكار سيگنا   عدم پيش 

هـا و     ، در سـاختمان   P2حتـي در سيـستم رسـته        . پـذير نخواهـد بـود       تحقق هدف حفاظت اموال احتمـالا امكـان       
هاي حريق به مركز دريافت هشدار از نظر اقتـصادي،            هاي داراي سكنه، عدم وجود وسيله خودكار سيگنال         محوطه

  .اه خواهد بود مگر آن كه حدود و گستره تشخيص خودكار حريق به حداقل برسدامري اشتب
  هاي داراي سـاكنين چندگانـه و متفـاوت، مـسووليت احـضار سـرويس حريـق متعاقـب                    ها و محوطه    ن  در ساختما 

. ، بايد به وضوح تعريـف شـود       P يا رسته    Lهاي رسته     فعال شدن سيستم اعلام حريق، بخصوص در موارد سيستم        
  .شود رت با سرويس حريق توصيه ميمشو

هاي غير بومي با ساكنين چندگانـه نـصب شـود، امكـان               ها و محوطه     در ساختمان  P يا رسته    Lاگر سيستم رسته    
وسـيله مقـدماتي بـراي احـضار        . هاي هشدار به مركز دريافت هـشدار ضـروري باشـد            دارد انتقال خودكار سيگنال   

نشاني توسط افرادي از سـاختمان و   ارت است از ارتباط تلفني با آتشسرويس حريق، اگر عملي باشد، همچنان عب  
ها با ساكنين چندگانه قابليت اعتماد اين تمهيدات          ها و محوطه    به هر حال، در برخي ساختمان     . محوطه مورد نظر  

وردنيـاز  نشانان از طريق مركـز دريافـت هـشدار امكـان دارد م     تواند ناكافي بوده و وسيله دوم براي احضار آتش          مي
  .باشد

هاي احضار سرويس حريق، به صورت دستي يا خودكار، هميشه نياز به بررسي و تجديد نظـر                   قابليت اعتماد روش  
توان عموما، با توجه به نحوه ارتباط با مركز دريافت هشدار، بـه چهـار دسـته            هاي انتقال خودكار را مي      روش. دارد

  :بندي كرد  تقسيم وگروه
توسـط خطـوط    ) هاي مانيتور خط    و معمولا سيگنال  (هاي هشدار      در آنها سيگنال    كه “حامل”هاي    سيستم -

تلفني معمولي منتقل شده و در اين خطوط مكالمات تلفني متعارف بدون تداخل با كاركرد انتقال هـشدار              
 .پذيرد صورت مي

 .كنند هايي كه از مخابرات راديو سلولي خصوصي يا عمومي استفاده مي سيستم -

 .هاي حفاظت شده و مركز دريافت هشدار برات خصوصي بين ساختمانمدارهاي مخا -

 .گيرند كار مي را به) مخابرات ديجيتالي(هايي كه شبكه تلفن سويچينگ عمومي  سيستم -
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هـا،    گونه سيـستم    در اين . شود ارجحيت دارند    هايي كه در آنها مسير انتقال به طور دايم مانيتور مي            البته، سيستم 
توان اقدام لازم جهت به حداقل رساندن مـدت           ير انتقال به سرعت قابل شناسايي بوده و مي        هرگونه نقصي در مس   

  ). مراجعه كنيدBS EN 50131-1به استاندارد (زمان از كار افتادگي سيستم را انجام داد 
يا بـه طـور خودكـار       ) با تلفن اضطراري  (صرفنظر از اين كه تمهيدات جهت احضار سرويس فني به صورت دستي             

به عنوان مثال، اثر حريق بـر  (سوزي بر قابليت اعتماد چنين تمهيداتي بايستي در نظر گرفته شود     اشند، اثر آتش  ب
  ).هاي مخابراتي افراد مسوول احضار سرويس حريق و اثر حريق بر روي خطوط و دستگاه

ز دريافـت هـشدار     كنند، ضروري اسـت كـه مرك ـ        هايي كه مراكز دريافت هشدار به طور تجاري كار مي           در سيستم 
هاي مـورد نظـر داشـته باشـد تـا             ها و محوطه    نشاني مربوط به حفاظت ساختمان      ترتيبات رسمي بامسوولين آتش   

  .بتوان ارتباط سريعي با سرويس فني به طرق قابل اعتماد برقرار نمود
وارد، ارسال سيگنال   هاي حريق به مركز دريافت هشدار فراهم شود، در اغلب م            اگر امكانات انتقال خودكار سيگنال    

مزيـت ايـن    .  امري ساده خواهد بود     خرابي در سيستم اعلام حريق به صورت يك سيگنال قابل تشخيص جداگانه           
هاي رخ داده در سيـستم اعـلام حريـق مـورد      هاي خالي از سكنه، خرابي      كار عبارت است از اين كه، در ساختمان       

  .گيرند توجه بيشتر قرار مي

  هاي لازم توصيه  4-8-2
  :هاي زير ضروري است  رعايت توصيه

ها و اقدامات مناسب جهـت آگـاهي و احـضار سـرويس فنـي،       بيني الف ـ كاربر بايد اطمينان حاصل كند كه پيش 
ها و اقدامات مذكور بايد به نحوي باشـد           بيني  پيش.  شدن سيستم اعلام حريق، بعمل آمده است        هنگام فعال 

  .، خطر را به حداقل برساند فني كه براي فرد مسوول احضار سرويس

هاي داراي سكنه، اولين روش براي احضار سرويس فني بايد هميشه به صورت يـك تلفـن بـه     ساختمانب  ـ در  
  .سرويس فني توسط ساكنين با استفاده از سيستم ارتباط اضطراري عمومي باشد

وقوع حريق، انتخاب و اختصاص اي كه به طور مشخص آن را براي احضار سرويس فني، در صورت  پ  ـ در ناحيه 
  .اند، سيگنال هشدار حريق نبايد به حدي بلند باشد كه با مكالمه تلفني تداخل كند داده
هـاي    مواردي گزارش شده است كه در آنها فركانس آژيرهاي هـشدار بـه نحـوي بـوده كـه بـا سيـستم                      : يادآوري  

  .افتادن ارتباط اضطراري شده است تداخل كرده و منجر به از كار(Tone)گيري براساس نوا  شماره
هاي هشدار بـه مركـز    ت  ـ طراح با سئوال از خريدار يا كاربر بايد تصميم بگيرد كه وسيله خودكار انتقال سيگنال 

  .دريافت هشدار مورد نياز كاربر است يا نه
مانند مورد مبتني (شود  ث  ـ اگر احضار سريع سرويس فني، از نظر ايمني ساكنين، امري حياتي و مهم تلقي مي 

هاي هشدار به مركز دريافـت هـشدار          ، تمهيداتي به منظور انتقال خودكار سيگنال      )بر ارزيابي ريسك حريق   



٨١      ضوابط طراحي: فصل چهارم

بايد انديشيده شود، مگر آن كه امكانات قابل اعتمادي براي احـضار سـرويس فنـي توسـط افـراد حاضـر در              
  .ساختمان وجود داشته باشد
 Pهـاي رسـته    هايي كه هميشه و دائما داراي سكنه هستند، سيستم  و محوطهها ج  ـ به استثناي مورد ساختمان 

  .هاي حريق به مركز دريافت هشدار باشند بايد مجهز به امكانات ارسال خودكار سيگنال
 بايـد داراي امكانـات   Lهـاي رسـته     با ساكنين چندگانـه، سيـستم  خانگيهاي غير  ها و محوطه چ  ـ در ساختمان 

هاي هشدار به مركز دريافـت هـشدار باشـند مگـر آن كـه تمهيـداتي بـراي احـضار                       ل  ناارسال خودكار سيگ  
  .ها داراي سكنه هستند، انديشيده شده است هايي كه ساختمان سرويس فني توسط ساكنين در تمام زمان

اندارد شود بايد منطبق بر ضوابط است هاي هشدار حريق به آن ارسال مي  ح  ـ هر مركز دريافت هشدار كه سيگنال 
BS 5979باشد .  

هاي حريق به مركز دريافت هـشدار    مجهز به امكانات ارسال خودكار سيگنالP يا رسته Lخ  ـ اگر سيستم رسته  
هر اتاق سوييچ تلفن يا هر اتاق مركز تلفن كه ارسال خودكار به آنها وابسته هـستند بايـستي توسـط                     . باشد

شـامل  (بـراي هرگونـه كابـل سـاختمان         . ار حفاظت شود  سيستم اعلام حريق خودكار يا اطفاء حريق خودك       
پـذير باشـد، بايـد     كه ارتباطات به آنها وابسته است، تا آنجا كه به طور منطقي عملي و امكـان  ) خطوط تلفن 

  :هاي زير ملاك عمل قرار گيرد  ويژگي
  يا;از نواحي كه ريسك حريق كمتري دارند مسيردهي شده و عبور كنند -1

  شـوند عبـور     يستم اعلام حريق خودكار يـا اطفـاء حريـق خودكـار حفاظـت مـي               از نواحي كه توسط س     -2
  يا;نمايند 

 .هاي ارتقاء يافته مقاوم در برابر حريق باشند هاي استاندارد يا كابل از نوع كابل -3

هاي هشدار نبايد، به علت ساكت و غير فعال نمودن آژيرهاي هشدار حريـق، متوقـف    د  ـ انتقال خودكار سيگنال 
  . نيز نبايستي به حالت و وضعيت هرگونه سوييچ ساكت كننده بستگي داشته باشدشده و

شود،   نصب مي(CIE)ذ  ـ در شرايطي كه وسيله انتقال هشدار در محفظه جداگانه و متفاوتي با مركز اعلام حريق 
ق با ضـوابط     بايستي منطب  CIE.  به وسيله انتقال هشدار بايستي تحت مانيتور و مراقبت باشد          CIEاتصال از   
  . باشدBS EN 54-2استاندارد 

هـاي هـشدار حريـق بـه مركـز       ر  ـ منابع تغذيه، جهت هرگونه تجهيزات وسايل مورد استفاده در ارسال سيگنال 
  . اين فصل باشد18-4دريافت هشدار، بايد منطبق بر ضوابط مندرج در بخش 
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  هاي هشدار صوتي سيگنال  4-9

  كليات  4-9-1
هاي هشدار از نظر كيفيت، نوع و شدت و حدت براي اخطار بـه تمـام افـرادي كـه ايـن                      نالضروري است كه سيگ   

هاي ساده، هشدار حاصل از سيـستم رسـته    در ساختمان. هاي هشدار براي آنها طراحي شده، كافي باشند   سيگنال
M    يا رسته L              ،اگر افـرادي در    .  باشد  بايد قادر به دادن اخطار به تمام ساكنين ساختمان، بدون توجه به مكان آنها

  .ساختمان در خواب باشند سيگنال هشدار بايد بتواند آنها را از خواب بيدار كند
تر هستند، هشدار عمومي از نوعي كـه در سـطور فـوق شـرح داده شـد،                    ها كه معمولا پيچيده     در برخي ساختمان  

هاي خاص كـه در       مسكوني مراقبت هاي    ها و برخي ساختمان     براي مثال در بيمارستان   . ممكن است مناسب نباشد   
تواند براي بيداركردن مـردم از        آنها ساكنين جهت تخليه امكان دارد محتاج كمك باشند، سيستم اعلام حريق مي            

هاي بزرگ يـا      در بعضي ساختمان  . خواب طراحي نشده و فقط لازم است كارمندان از سيگنال هشدار مطلع شوند            
تواند حـداقل در شـرايط ابتـدايي، محـدود            شود، مي   گنال تخليه پخش مي   اي كه در آن سي      پيچيده، گستره ناحيه  

  .شود
 امكان دارد، سيگنال هشدار براي اخطار به تمام ساكنين طراحي نشده باشد و اخطـار بـه       Pهاي رسته     در سيستم 

 Pرسـته   در عمل، سيستم    . پرسنل كليدي جهت اطمينان از انجام اقدامات مربوط به مبارزه با حريق، كفايت كند             
 ارجح و   M ادغام شده و در چنين موردي ضوابط و ملاحظات مربوط به سيستم رسته               Mمعمولا با سيستم رسته     

  .باشند تر مي اولي خواهد بود چون آنها دشوارتر و سنگين
هاي هشدار صوتي براي اخطار به ساكنين طراحي شـده، سـطح فـشار صـدا و فركـانس                  در آن نواحي كه سيگنال    

بـه منظـور اطمينـان از       . اي باشد كه منجر به اخطار غير مبهمي از حريق شـود             هشدار بايد به اندازه   هاي    سيگنال
هـاي گلخانـه، اقـدامات        هـا و اتـاق      سطوح فشار صداي كافي در فضاهاي سلولي كوچك مانند دفاتر سلولي، توالت           

 همچنين ضروري اسـت كـه   اگر سيگنال هشدار به صورت يك پيام گفتاري است،      . احيتاطي خاص بايد بعمل آيد    
  .قابل فهم باشد) ها( پيام

هاي اعـلام      بطور سنتي به عنوان حداقل سطح فشار صداي قابل قبول براي سيگنال            dB(A)65سطح فشار صداي    
بل فقط براي گوش انسان محسوس   دسي3 تا 2به هر حال، اختلاف سطح فشار صداي . حريق پذيرفته شده است

 به طور كلي برقرار باشـد، نـصب آژيرهـاي اعـلام حريـق               dB(A)65 اگر در نواحي باز،      بنابراين. و قابل درك است   
در هر صورت، اگر در نقاط خاصي از هر محيط بـا گـستره محـدود، سـطح                  . شود  اضافي غير ضروري محسوب مي    

همچنين سطح فـشار صـداي      . توان در نظر گرفت      بدست آيد، آن را قابل قبول مي       dB(A)60فشار صداي حداقل    
dB(A)60توان قابل قبول تلقي كرد ها را مي كان  در فضاي محصور كوچك، مانند دفاتر سلولي و در پله.  
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تواند باعث بي نظمي و حتي صدمه به شـنوايي شـود، تعـداد     به منظور پرهيز از سطوح فشار صداي اضافي كه مي        
  .داي بسيار بلندتر ارجحيت داردتر بر تعداد معدودي از آژيرهايي با ص بيشتري از آژيرهايي با صداي آرام

  هاي هشدار پس از شروع به كار خود ادامه داده تا اين كه توسط يك كنترل سـاكت كننـده                     به طور كلي سيگنال   
باشند  در مناطق بزرگ متشكل از تعداد زيادي ساختمان كه تحت يك مالكيت مي. شوند به طور دستي ساكت مي

توانـد    نشانان به ساختمان دچار حريق مي       ق خارجي از نظر هدايت آتش     وسيله هشدار حري  ) مانند مناطق صنعتي  (
نـشانان بـه ورودي صـحيح         توانـد در هـدايت آتـش         وسيله هشدار حريـق خـارجي مـي        همچنين ;مفيد واقع شود  

آژير هشدار حريق خارجي بـه مـدت زمـان            لزومي ندارد   . ساختماني بزرگ با تعداد زيادي ورودي مثمر ثمر باشد        
 صدا درآيـد چـون ايـن امـر بـه علـت اخـتلال در منـاطق همـسايه، بخـصوص اگـر هـشدار خطـا در                              طولاني به 
 .هاي خالي از سكنه حفاظت شده رخ دهد، احتمالا قابل قبول نخواهد بود ساختمان

  هـا تـشكيل شـده باشـد،     هاي ارتباط راديويي، كه در آنها منبع تغذيـه آژيرهـا ممكـن اسـت از بـاتري          در سيستم 
هـا و محوطـه       به عنوان مثال، در نتيجه هشدار خطا در شرايطي كه ساختمان          (ژيرها به مدت طولاني     فعال بودن آ  

هـا در زمـاني كـه متعاقبـا داراي            ها و محوطـه     ها را خالي كرده و ساختمان       تواند باتري   مي) خالي از سكنه هستند   
بوجود آمـدن ريـسك بزرگتـري در        از آنجا كه اين امر سبب       . سكنه شدند فاقد سيستم اعلام خطر عملياتي باشد       

هـاي   توانـد در برخـي سيـستم    شود، سيگنال هـشدار مـي   هاي هشدار مي    مقايسه با ساكت كردن خودكار سيگنال     
  .ربط كسب گردد ارتباط راديويي، به طور خودكار ساكت شود، مشروط بر آن كه موافقت مسوولين ذي

  اصول طراحي  4-9-2

  )هاي درماني و نگهداري ه استثناي محيطب ( L و Mر سته هاي  سيستم  4-9-2-1
  .هاي هشدار صوتي بايدملاك عمل قرار گيرد ها، اصول زير در مورد سيگنال در اين نوع از سيستم

  :هاي زير را دارا باشد  هاي هشدار بايد ويژگي الف ـ سطح فشار صوتي سيگنال
 پ و در    2-8-4د منـدرج در     به اسـتثناي مـور    [عموما در سراسر تمام نواحي قابل دسترسي ساختمان          -1

 نـشان داده    4-4 طور كه در شكل        باشد ولي همان   dB(A)65 نبايد كمتر از     1m2]هاي كمتر از      محفظه
  : كاهش داد dB(A)60توان آن را در موارد زير به  شده است، مي

 ها، كان پله -

 ،)مانند دفاتر سلولي( m260هايي با مساحت كمتر از محفظه -

 ه محدودهاي خاص به انداز مكان -
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  سطوح فشار صوتي : 4- 4شكل 

 بيشتر است، سـطح فـشار صـدا سـيگنال           dB(A)60هايي كه سطح فشار صداي نويز زمينه از           در مكان  -2
تـوان از     بايد توجه كـرد كـه مـي       .  بالاي سطح فشار صداي نويز زمينه باشد       dB5هشدار حريق بايستي    

همچنين نويز زمينه مطروحه در اين      . رند صرفنظر كرد   ثانيه تداوم ندا   30اي كه بيش از       نويزهاي زمينه 
 .باشد هاي دوش نمي ها و اتاق بند شامل نويز حاصل از صداي جاري شدن آب در حمام

ها كه در آنها از سيستم اعلام حريق براي بيدار كردن افراد از خـواب اسـتفاده                   در بالاسر تختخواب اتاق    -3
 . كمتر باشدdB(A)75شود، نبايد از  مي

 . بيشتر نباشدdB(A)120 هر مكان معمولا قابل دسترسي، از در -4

 قـرار داشـته   Hz1000 تـا  Hz500توليد شده توسط آژيرهاي اعلام حريق بايستي در گـستره  ) ها(ب  ـ فركانس 
كـار    ها را بپوشاند كه در اين حالت، بـه          باشد، مگر آن كه فركانس نويز زمينه به نحوي باشد كه اين فركانس            

اي توليد    ها بايد خروجي پيوسته     آژير. هاي آژير متفاوت و خارج از اين گستره قابل قبول است            بردن فركانس 
هـاي فـوري را يـادآوري         تواند تغيير كند، تا لزوم تخليه و ساير پاسـخ           كنند، هرچند فركانس و دامنه آن مي      

  .نمايند
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يكسان داشـته باشـند بـه اسـتثناي     هاي صداي  پ  ـ تمام آژيرهاي اعلام حريق در داخل ساختمان بايد مشخصه 
آژيرها از نظر صدا بايـستي      . سازد  اي با نويز زمينه بالا، كه اين امر را غير عملي مي             شرايط خاص مانند ناحيه   

هـا و آژيرهـاي    براي مثال، تركيبي از زنـگ . هاي هشدار در ساختمان باشند متمايز از صداهاي ساير سيستم 
آژيرهاي اعلام حريق بايستي    . كار رود   ن به عنوان وسايل اعلام حريق به      الكترونيكي نبايستي در يك ساختما    

  .از نظر صدا متمايز و قابل تشخيص باشند
هـاي   ها و محوطه اند و ساختمان هايي كه براي سرگرمي عموم مردم و خريد و فروش طراحي شده ت  ـ در محيط 

 بيشتر خواهد بود، هنگامي كه سـيگنال        dB(A)80مشابه كه در آنها سطح فشار صداي موسيقي احتمالا از           
 .شود، موسيقي بايد به طور خودكار قطع شود اعلام حريق برقرار مي

 بالاي نويز زمينه، به آژيرهاي اعلام dB(A) 5آلات نويزدار، براي نيل به  هايي از ساختمان با ماشين ث  ـ در بخش 
تـصل بـوده و فاقـد منبـع تغذيـه اضـطراري       ، آژيرهايي كه به منبـع تغذيـه اصـلي م   )آژيرهاي اوليه (حريق  

آلات نـويزي   نهـايي ماشـين   ) هـا (آژيرهاي مذكور در همان مدار      . شوند  اضافه مي ) آژيرهاي ثانويه (باشند    مي
عمل كرده و در نتيجه از كارافتـادن ارسـال تـوان از منبـع تغذيـه بـه آژيرهـاي ثانويـه بـه سـاكت شـدن                             

 در 1 الـف ـ   -1-2-9-4 سـاختن ضـوابط     اوليه از نظـر بـرآورده  آژيرهاي. شود آلات نويزي منجر مي ماشين
  .آلات ساكت هستند همچنان كافي خواهند بود زماني كه ماشين

هـاي بـزرگ بـا تعـداد زيـادي ورودي،       زيادي ساختمان، يا در مـورد سـاختمان  شمار هاي بزرگ با  ج  ـ در مكان 
هـا بـه      نـشان   بيني كـرد تـا آتـش        توان پيش   ت را مي  خارجي و يا وسايل هشدار ديداري يا قابل روي        ) ها( آژير

در مواردي كه استفاده از چنين آژيرهـا و يـا وسـايل    . ساختمان يا ورودي مرتبط به ساختمان هدايت شوند    
نشاني مشاوره لازم در مورد تاييد ضرورت         شود بايد با سرويس فني و آتش        هشدار ديداري در نظر گرفته مي     

 بوده  “هشدار حريق ”آژيرها و يا وسايل هشدار ديداري بايد به وضوح داراي كلمات            . و مزاياي آنها بعمل آيد    
  .گذاري شوند و علامت

هاي هشدار، تسهيلاتي بايد طراحي و تامين شود به طوري كه كـاركرد ايـن    چ  ـ به منظور ساكت كردن سيگنال 
  :هاي زير باشد  تسهيلات داراي ويژگي

 .عمليات آن دستي باشد -1

 .يك سيگنال شنيداري در مركز اعلام حريق شودسبب ايجاد  -2

 .خنثي نسازد) يا مركز اعلام حريق(هيچگونه سيگنال ديداري هشدار را در دستگاه كنترل  -3

اگر پس از ساكت نمودن آژيرهاي اعلام حريق، منطقه جديـدي بـه حالـت هـشدار درآيـد، تـسهيلات                      -4
ازد و نيز بايستي آن آژيرهاي اعلام حريقـي  مذكور آژيرهاي اعلام حريق متعلق به آن منطقه را فعال س   

 .كه قبلا به صدا درآمده بودند دوباره فعال نگهدارد

 .از عملكرد صحيح هرگونه كنترل جهت شروع يا شروع مجدد آژيرهاي هشدار جلوگيري نكند -5
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  .از ارسال هشدار به مركز دريافت هشدار جلوگيري نكند -6
يعني پس از يك مـدت زمـان از قبـل تعيـين     (ودكار ساكت شوند هاي هشدار نبايستي به صورت خ ح  ـ سيگنال 

  :، به استثناي موارد زير )شده
 دقيقه بـه طـور خودكـار        30، بايستي پس از     P و   Lهاي رسته     هر آژير اعلام حريق خارجي در سيستم       -1

ساكت شوند، مگر آن كه محيط به طور پيوسته داراي سكنه بوده و ساكنين بـه صـورت دسـتي آن را                       
 سيستم، شرايط هشدار ديگري رخ دهـد، امكـان          (Reset)  بازنشاني در صورتي كه، قبل از    .  كنند ساكت

 .تواندوجود داشته باشد تواند يا نمي اين كه آژيرها پس از ساكت شدن، مجددا فعال شوند مي

 از   با ارتباط راديويي مجهز به آژيرهاي اعلام حريق با تغذيـه تـوان             P يا   Lدر مواردي كه سيستم رسته       -2
 30باشند مشروط به موافقت مقامات مسوول قوانين ايمني حريـق، آژيرهـا بايـستي پـس از                    باتري مي 

دقيقه به طور خودكار ساكت شوند مگر آن كه به طور پيوسته داراي سكنه بوده و ساكنين بـه صـورت                     
ها بايـستي     سيستم، شرايط هشدار ديگري رخ دهد، آژير      بازنشاني  اگر قبل از    . دستي آن را ساكت كنند    

 دقيقه نياز است، به عنوان مثال در تخليه         30در شرايطي كه به مدت زمان بيش از         . مجددا فعال شوند  
 .توان به منظور برآوردن الزامات مشخصات سيستم افزايش داد  دقيقه را مي30اي، مدت زمان  مرحله

ن، پس از يـك مـدت زمـان از          توا  هاي اخطار را مي     اي، سيگنال   مرحله) يا بيشتر (در سيستم هشدار دو      -3
 ت 2-2-12-4قبل تعيين شده به طور خودكار ساكت نمود، مشروط بر آن كه اصـول منـدرج در بنـد          

  .رعايت شود
خ  ـ سيستم بايد حداقل به دو آژير اعلام حريق مجهز باشد، حتي اگر سطوح فشار صداي توصيه شده با يك آژير  

  .بيني شود حداقل يك آژير بايد پيشدر هر قسمت منطقه حريق، . قابل تحقق باشد
هاي گفتاري توليد شده توسط يك سيستم هـشدار صـوتي باشـد، از     د  ـ اگر هشدارهاي شنيداري مركب از پيام 

 بايـد  BS 5839-8هـاي مـرتبط اسـتاندارد     نظر محتواي پيام، سطوح فشار صدا و قابليت فهم گفتار، توصيه
 .و اصول مندرج در اين فصل رعايت شودملاك عمل قرار گرفته و به همراه ضوابط 

كار گرفته شـوند،   ذ  ـ آژيرهاي اعلام حريق به غير از اخطار و هشدار در مورد حريق، نبايد براي اهداف ديگري به 
يعني تخليه سريع از طريق كليـه مـسيرهاي         (مگر آن كه پاسخ مورد نياز با پاسخ وقوع حريق يكسان باشد             

توان براي اعلام شروع يا پايان        ن يك استثناي متعارف، سيگنال اعلام حريق را مي        به هر حال، به عنوا    ). فرار
  .هايي نبايد از پنج ثانيه تجاوز نمايد مدت زمان چنين سيگنال. كار برد هاي از قبل تعيين شده به مدت زمان
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  Pر سته هاي  سيستم  4-9-2-2
روند براي    كار مي   هاي هشدار شنيداري به     ها سيگنال  در رابطه با نواحي كه در آن       1-2-9-4اصول مندرج در بخش     

  .بايد ملاك عمل قرار گيردنيز  Pهاي رسته  سيستم

  ها و مراكز نگهداري مسكوني ن بيمارستا  4-9-2-3
 بـوده و    1-2-9-4هشدارهاي شنيداري در مراكز نگهداري مسكوني بايستي هماهنگ با ضوابط مندرج در بخـش               

هـا از خـواب       كه، اگر هدف از سيگنال هشدار بيدار كردن ساكنين برخي يا تمـام اتـاق              با اين استثناء    شود  رعايت  
به هر حال، هرگونه تفاوت و انحراف از مفاد بند مـذكور            . باشد   ملاك عمل نمي   3-الف-1-2-9-4نباشد، مفاد بند    

  .هد بودها خوا گونه مراكز و محيط منوط به موافقت مشخص مقامات مسوول ضوابط ايمني حريق در اين

  هاي هشدار ديداري سيگنال  4-10

  كليات  4-10-1
كار گرفته شوند كه    هاي هشدار شنيداري بايد در مواردي به        هاي هشدار ديداري به منظور تكميل سيگنال        سيگنال
كـاربرد  . هاي شنيداري احتمالا كارآمد نبوده ولي هر يك از آنها به تنهايي نبايد مورد استفاده قرار گيرنـد    سيگنال
هاي هشدار ديداري اساسا در مناطقي است كه سطوح صداي محـيط بـالا داشـته و حفاظـت شـنيداري                       ل  سيگنا

به هر حال، در برخي مواقع از آنها صرفا به عنوان اخطار اوليه به كاركنـان در مـواردي           . محتملا كم اثر خواهد بود    
ماننـد اسـتوديوهاي تلويزيـون و       (ب است   شودكه اختلال و مزاحمت حاصل از اخطار شنيداري نامطلو          استفاده مي 

  توانـد   هاي هـشدار ديـداري مـي        همچنين، سيگنال ). ها  جراحي بيمارستان   هاي عمل   راديو، سينماها، تئاترها و اتاق    
  .كار رود اي براي اخطار حريق به افرادي با شنوايي معيوب به به عنوان وسيله

گيرند، ملاحظات مربـوط بـه اثـرات شـديد بـر              ه قرار مي  هاي هشدار ديداري مورد استفاد      در شرايطي كه سيگنال   
  .داروهاي ضد صرع حساس به نور بايددر نظر گرفته شود

  اصول طراحي  4-10-2
  :هاي اعلام حريق الزامي است  هاي هشدار ديداري در سيستم رعايت اصول زير از نظر كاربرد سيگنال

 بيشتر بوده و در ساير مناطق كه dB(A)90 محيط از هاي هشدار ديداري در نواحي كه سطوح نويز الف ـ سيگنال 
  .بيني شود شود، بايستي پيش كار گرفته مي تحت شرايط نرمال حفاظت شنيداري به

هاي معمـولا قابـل دسترسـي در      و از تمام مكانه از نظر تعداد و توزيع كافي بود بايدب  ـ وسايل هشدار ديداري 
  .، تحت سطوح روشنايي محيط نرمال قابل رويت باشنداي كه آنها نصب خواهند شد سراسر ناحيه

  .بزند) برق( فلاش در دقيقه فلاش 130 تا 30پ  ـ سيگنال هشدارديداري بايستي با نرخي در محدوده 
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هاي ديداري مورد استفاده در محيط متمايز و قابـل   ت  ـ سيگنال هشدار ديداري بايد به روشني از ساير سيگنال 
  .ست رنگ قرمز ارجحيت داردبديهي ا. تشخيص باشد

ث  ـ شدت خروجي وسايل هشدارديداري بايد از نظر جلب توجه كفايت كند ولي به حدي بالا و زياد نباشـد كـه    
  .در اثر خيرگي مشكلي در رويت آن بوجود آيد

  .د ميليمتر به سقف، نصب شون150 متر، ولي نه كمتر از 1/2ج  ـ هشدارهاي ديداري بايستي درارتفاع حداقل 

  هاي هشدار براي افراد ناشنوا سيگنال  4-11

  كليات  4-11-1
بـسياري  . العمـل باشـد     معيوب بودن شنوايي بدان معنا نيست كه انسان كاملا به صدا، غير حساس و بدون عكـس                

هاي هشدار شنوايي متعارف داشته       افراد با نقص شنوايي شديد، درك به اندازه كافي روشن از برخي انواع سيگنال             
در بعضي موارد، اشخاص ديگـري حـضور داشـته و           .  نظر اخطار در موردحريق به تمهيدات خاصي نياز ندارند         و از 
هايي جهت اتكـاء    توانند به افراد ناشنوا در باره لزوم تخليه اخطار بدهند و در اين موارد امكان دارد تعيين روال                   مي

  .به ديگران براي دادن اخطار، ضروري باشد
هايي كه در آنهـا       هايي با تعداد قابل توجهي از افراد ناشنوا، ساختمان          هايي مانند ساختمان    عيتبه هر حال، در وض    

هايي كه در آنهـا يـك يـا چنـد فـرد               كنند و ساختمان    يك يا چند فرد با شنوايي معيوب در انزواي نسبي كار مي           
افي بـراي دادن اخطـار بـه افـراد          بيني وسايل اض      نمايند، پيش   ناشنوا در اطراف ساختمان تا حد زيادي حركت مي        

اگر ساكنين مورد نظر در اكثر اوقات در ناحيه محدودي از ساختمان زندگي و       . تواند امري ضروري باشد     ناشنوا مي 
. تواند گزينه مناسـبي باشـد       مي) هاي مرتبط   شويي  و دست (هاي هشدار ديداري در آن ناحيه         يا كار كنند، سيگنال   

تـوان در نظـر       ند، وسايل لمس كردني با يا بدون وسايل هشدار ديداري مربوطه را مـي             اگر آنها در ساختمان بخواب    
توان آنها را، براي مثال زير بالش يا تـشك قـرار داد، از طريـق سـيم بـه مـدارهاي                        گونه وسايل كه مي     اين. گرفت

  .شوند هاي راديويي تحريك مي وسايل هشدار حريق متصل شده و يا توسط سيگنال
  ;تواند ثابت، متحرك يا قابل حمل باشد   براي افراد ناشنوا ميوسايل هشدار

اي محكم شده يا در محل مشخصي محفـوظ نگاهداشـته شـده، يـا          دستگاه ثابت دستگاهي است كه به نگهدارنده      
براي مثال، پانل كنترل سيـستم      (دستگاهي است فاقد دسته حمل و جرمي دارد كه به آساني قابل حركت نيست               

  ).كه به ديوار پيچ شده استاعلام حريق 
دستگاه متحرك، دستگاهي است كه ثابت نبوده و هنگامي كه محل آن تغيير كند معمولا در حال كار نخواهد بود 

 ارتعاشي در تختخواب (Pad)براي مثال، يك واحد محلي يا كنترل كننده كه روي ميزي قرار داشته و يك قطعه         (
  ).كند كار انداخته و كنترل مي رابه



٨٩      ضوابط طراحي: فصل چهارم

شـود طراحـي شـده اسـت          دستگاه قابل حمل، دستگاهي است كه براي كار و فعال شدن در حالي كه حمـل مـي                 
  ).مانند پيج كننده راديويي(

  :هاي زير هستند  با توجه به اهداف اين بخش، وسايل هشدار قابل حمل داراي ويژگي
 .اند جهت حمل توسط افراد ناشنوا ساخته شده -

 .يداري و يا لمس كردني را دارندهاي د قابليت توليد سيگنال -

 و: ها مستثني نيستند  معمولا به صورت راديويي كنترل مي شوند ولي ساير روش -

 .ها به وسايل قابل حمل، به دستگاه كنترل نياز دارند معمولا براي ارسال سيگنال -

 حريـق بايـستي داراي      هاي اعلام   هاي پيجينگ راديويي مورد استفاده در سيستم        بايد توجه نمود كه تمام سيستم     
  .هاي مسوول باشند مجوز رسمي از سازمان يا شركت

  هاي لازم توصيه  4-11-2

  كليات  4-11-2-1
  :هاي زير ضروري است  رعايت توصيه
 اين فـصل  10-4بيني شده براي افراد ناشنوا بايد منطبق بر ضوابط بخش  هاي هشدار ديداري پيش الف ـ سيگنال 
، از نظر اهداف اين نشريه بايد به منزله وسايل اعلام حريـق تلقـي شـده و بـه                    وسايل هشدار ديداري  . باشند

  .دهند بايد در برابر حريق مانيتور و حفاظت شوند عنوان مثال، مدارهايي كه اين وسايل را سرويس مي
. دتواند ثابت، متحرك يـا قابـل حمـل باش ـ    بيني شده براي افراد ناشنوا مي ب  ـ وسايل هشدار لمس كردني پيش 

 كردني ثابت يا متحرك با توجه به اهداف اين نشريه بايد به عنوان وسايل اعـلام حريـق تلقـي                     وسايل لمس 
دهند بايستي در برابر حريـق مـانيتور و حفاظـت     شده و براي مثال، مدارهايي كه اين وسايل را سرويس مي    

  .شوند
  . توجه كندپ  ـ شدت خروجي وسايل هشدار لمس كردني بايد به حدي باشد كه جلب

هـاي راديـويي اسـتفاده     ت  ـ از نقطه نظر برآورده شدن الزامات هر سيستم هشدار لمس كردنـي كـه از سـيگنال    
  .هاي لازم با سازمان مسوول ارتباطات راديويي بايد بعمل آيد كند، هماهنگي مي

  وسايل هشدار قابل حمل  4-11-2-2
هاي راديويي فعال شوند      بتدايي اعلام حريق، توسط سيگنال     ا  اگر وسايل هشدار قابل حمل به عنوان مكمل وسيله        

  :بايستي اصول زير در طراحي آنها رعايت شود 
الف ـ در طول پنج ثانيه از توليد سيگنال هشدار در آشكارساز حريق و مركز اعلام حريق، هشدار بايـد در وسـيله    

  .هشدار قابل حمل ايجاد و اعلام گردد
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 ثانيه پس از دريافت هر سـيگنال  60ه از وسيله هشدار قابل حمل بايستي حداقل ب  ـ سيگنال هشدار صادر شد 
اين سيگنال هـشدار صـادره      . شود ادامه يابد    هشدار يا تا زماني كه در وسيله هشدار شناسايي و تصديق مي           

  .تواند تناوبي باشد مي
هشدار قابل حمل تا زمـاني ادامـه   پ  ـ در شرايط حريق، دستگاه كنترل بايد به ارسال سيگنال هشدار به وسايل  

اگـر دسـتگاه كنتـرل،      . دهد كه هشدار مذكور توسط سيگنالي از دستگاه كنترل اعلام حريق خنثـي شـود              
سيگنال حريق را به طور مداوم نفرستد، ارسال سيگنال هشدار توسط دستگاه كنترل به طور متنـاوب و بـا                    

  .ت ثانيه بيشتر نباشد، قابل قبول اس10تناوبي كه از 
  ،)ماننـد پيجينـگ عمـومي   (رود  كـار مـي   ت  ـ در مواردي كه وسيله هشدار قابل حمل براي مقاصد ديگر نيـز بـه   

  .ها باشد دريافت كننده سيگنال بايد قادر به تفكيك سيگنال حريق و ساير سيگنال
، )نـگ عمـومي  ماننـد پيجي (رود  كـار مـي   ث  ـ در مواردي كه وسيله هشدار قابل حمل براي اهداف ديگر نيـز بـه   

  .سيگنال حريق بايستي بر هر سيگنال ديگر اولويت داشته باشد
بين مركز اعلام حريق ووسيله هـشدار قابـل حمـل بايـد در وسـيله      ) مانند انتقال راديويي(ج  ـ خرابي در ارتباط  

   دقيقــه از وقــوع خرابــي، قابــل5مــذكور بــه صــورت ســيگنال ديــداري و لمــس كردنــي، در مــدت زمــان 
  .باشدشناسايي 

ولتاژ منبع تـوان پـايين   . تغذيه شوند) مانندباتري(توانند از يك منبع توان يكتا  چ  ـ وسايل هشدار قابل حمل مي 
  .بايد در وسيله هشدار قابل حمل توسط سيگنال ديداري و لمس كردني مشخص و نشان داده شود

 سـيگنال هـشدار را از كـار بيانـدارد،     ح  ـ اگر وسيله هشدار قابل حمل به يك كليد خاموش كننده يا كليدي كه 
  .مجهز است طراحي كليد بايستي به نحوي باشد كه به طور غير عمدي كار نكند

اند بايد حداقل بـه   هاي مربوط به سيستم هشدار قابل حمل كه در دستگاه كنترل شناسايي شده خ  ـ كليه خرابي 
 ثانيه از شناسايي خرابي 100يق در طول   يك اخطار خرابي مشترك در آشكارسازي حريق و مركز اعلام حر          

  .در دستگاه كنترل هشدار قابل حمل، منجر شود

  اي اعلام حريق مرحله  4-12

  كليات  4-12-1
در . اي احتمـالا كفايـت خواهـد كـرد          بيني اعلام حريق تك مرحلـه       در يك ساختمان ساده با اندازه محدود، پيش       

يا آشكارساز خودكار حريق، يك سيگنال اعلام حريق يكتـا          چنين سيستمي با فعال شدن هر شستي اعلام حريق          
  يعنـي مـورد، تخليـه      (ها و محوطه پخش شده و مفهوم آن براي سكنه، تخليـه فـوري اسـت                   در سراسر ساختمان  

هـا، تمهيـدات اعـلام حريـق چنـد            ج  هاي بزرگ و يا بلند مرتبـه و بـر           ن  در برخي ساختما  ) است “اي  تك مرحله ”
اي، اخطار اوليه در مورد حريق بـه يـك            در يك سيستم اعلام حريق چند مرحله      . مناسب باشد تواند    اي مي   مرحله
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توان آن را در مراحل بعـدي توسـعه داده و در              ناحيه محدود يا محدود شده به پرسنل كليدي، داده شده ولي مي           
واند، بدون توجه به اين ت تمهيدات چنين سيستمي مي. ها اخطار داد   ها و محوطه    نهايت به تمام ساكنين ساختمان    

كه هشدار توسط شستي اعلام حريق يا آشكارساز خودكار حريق تحريك و بوجود آمده، طراحـي شـود، يـا فقـط                   
  .شوند هاي هشدار توسط آشكارسازهاي خودكار حريق تحريك و ايجاد مي شامل موردي گردد كه در آن سيگنال

تواند امري مناسب و صحيح باشد، متناوب         اي مي   ق مرحله شرايط و مواردي كه در آنها طراحي سيستم اعلام حري         
  :باشند، عبارتند از  گونه موارد، هر چند به شرايط زير منحصر نمي هستند اين

هاي بزرگ يا بلند مرتبه، امكان دارد اولويت به تخليه نواحي نزديك به حريق و بلافاصله  الف ـ در برخي ساختمان 
مثال مشخـصي از ايـن مـورد كـه معمـولا در             .  ساير نواحي تخليه شود    طبقات بالاي آن داده شده و سپس      

اي نام داشته و در اين شرايط، طبقه مبدا           شود، تخليه چند مرحله     كار گرفته مي    هاي بلند مرتبه به     ساختمان
پـس از آن، هـر      . شـود   به عنوان مرحله اول، تخليه مـي      ) و اغلب هر ناحيه زير زمين     ( آن   يحريق، طبقه بالا  

ه بعدي شامل تخليه دو طبقه به طور همزمان است تا اين كه تمـام طبقـات طـي تعـدادي از چنـين                        مرحل
ها شده و تحت اين شرايط، از آنجا  كان اين تمهيدات سبب كاهش تعداد و يا پهناي پله     . مراحل، تخليه شوند  

ترلي براي تخليـه كـل   پذير نيست، كن ها تخليه همزمان كليه سكنه امكان كان  كه به علت ظرفيت ناكافي پله     
  .شود بيني نمي ساختمان در يك مرحله يكتا پيش

كاني آنها  هاي پله  ها، بدون توجه به اين كه ظرفيت اي در انواع ديگر ساختمان ب  ـ در برخي مواقع، تخليه مرحله 
سـتفاده  نيـز مـورد ا  ) هاي حمل و نقل هاي تفريحي، مراكز خريد و ترمينال     مانند مجتمع (كاهش يافته يا نه     

تواند افقي بوده و مردم به مكاني بـا ايمنـي نـسبي در                در اين موارد، مرحله ابتدايي تخليه مي      . گيرد  قرار مي 
  .شوند ساختمان هدايت مي

تر بـه محـل    رود كه در آن بيماران نزديك كار مي  به“تخليه افقي پيشروي كننده”ها، سيستم  پ  ـ در بيمارستان 
هـاي بزرگتـر، تخليـه بيـشتر      در بيمارسـتان . شـوند  ه صورت افقي جابجا ميحريق به قسمت حريق مجاور ب    

  .باشد تر نمي  مشكلدي، تخليه مذكور فقط افقي بوده ونيازي به تخليه عموباز همامكان خواهدداشت و 
هـاي توليـد شـده در آشكارسـازهاي      ت  ـ به منظور حداقل رساندن تبعات حاصل از هشدارهاي خطـا، سـيگنال   

تواند در وهله اول به كاركنان سرويس حريق محدود باشد و كاركنان مذكور قبل از صدور  يق ميخودكار حر
روش ديگـر در ايـن رابطـه،        . دهنـد   هاي لازم را انجام مي      سيگنال تخليه، در مورد سيگنال هشدار رسيدگي      

  .شداي است كه از نظر اندازه و وسعت محدود با تخليه اوليه افراد و هدايت آنها به ناحيه
هاي سرگرمي عمومي، اخطار اوليـه در بـاره حريـق در بعـضي      هاي عمومي، مانند مكان ث  ـ در برخي ساختمان  

العمل ناصـحيح افـراد و عامـه مـردم پرهيـز شـود و بعـد از آن،                     اوقات منحصر به كاركنان است تا از عكس       
  .باشند از سيستم هشدار صوتي مي كاركنان مسوول كنترل تخليه با استفاده
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، امكـان  )هـاي صـنعتي   مانند مجتمع(اند  هاي كم ارتفاع در يك ناحيه پراكنده شده  ج  ـ در مواردي كه ساختمان 
دارد نيازي به تخليه ساكنين در يك ناحيه مجتمع، حتي در صورت وقوع حريق تاييد شده به اندازه محدود                   

  .و فاصله قابل توجه از ساكنين مذكور، نباشد
اي نيـاز دارد،      ستراتژي تخليه توصيف شـده معمـولا بـه پـشتيباني سيـستم هـشدار مرحلـه                در تمام موارد فوق، ا    

اي، سيـستم   در هـشدار دو مرحلـه  . سيستمي كه قادر به اعلام دو يا چند مرحله از هـشدار در يـك ناحيـه باشـد            
فاصـله تحـت تـاثير    الوقوع، در نـواحي كـه بلا   ، به منزله اعلام تخليه قريب“اخطار”تواند قابليت ايجاد سيگنال    مي

. ، در نواحي كه در آنها تخليه فوري ضـروري اسـت، داشـته باشـد    “تخليه”گيرند و توليد سيگنال     حريق قرار نمي  
اي عبارت است از اين كه هشدار اوليه منحصر بـه كاركنـان بـوده و معمـولا بـه                     شكل ديگري از هشدار دو مرحله     

باشد و مرحله بعدي به شكل ايجاد سـيگنال           مي)  كاركنان هشدار(صورت پيجينگ يا پيام هشدار صوتي كد شده         
تواند قادر    اي، سيستم مي    در يك سيستم هشدار سه مرحله     . در سراسر محيط يا بخشي از آن خواهد بود         “تخليه”

  . باشد“تخليه” و سيگنال “اخطار”به ايجاد و ارايه هشدار كاركنان، سيگنال 
از آنجـا   . هاي حريق و تخليه مورد نياز اسـت         ها و روال    باني از روش  هدف از سيستم اعلام و تشخيص حريق، پشتي       

هاي حريـق و      بندي روال   هاي كوچك و ساده، فرمول      پذير است، به استثناي ساختمان      كه تمهيدات مختلفي امكان   
. استراتژي تخليه قبل از تكميل طراحي نهايي سيستم اعلام و تشخيص حريق، امري مطلقا حيـاتي و مهـم اسـت         

بيني شده و پيكربندي مدارهاي وسيله اعلام حريق تحت تاثير             پيش  سيستم، تجهيزات كنترل  “علت و اثر  ”ق  منط
براي مثـال، بـه منظـور سـهولت بخـشيدن بـه             . باشد  هاي سيستم مورد نظر جهت پشتيباني مي        و وابسته به روال   

شود، ضروري است ساختمان را بـه         توليد مي  “تخليه” و   “اخطار”هاي    اي كه در آن سيگنال      آرايش هشدار مرحله  
  .بندي كرد مناطق هشدار تقسيم

بيني تسهيلات اضافي ماننـد سيـستم هـشدار صـوتي و يـا        تواند پيش   اي مي   هاي هشدار مرحله    استفاده از سيستم  
هـاي    هاي لازم براي طراحي سيـستم       توصيه. سيستم ارتباطات صوتي اضطراري براي كنترل تخليه را، ايجاب كند         

 هـا، ارتباطـات صـوتي اضـطراري در اسـتاندارد       و جهت طراحي سيـستم BS 5839-8وتي در استاندارد هشدار ص

BS 5839-9اند  ارايه شده.  

  اصول طراحي  4-12-2
  :اي بايد ملاك عمل قرار گيرد  هاي اعلام حريق مرحله اصول زير در طراحي سيستم

هاي اوليه  ربط، مشاوره  بايد با مقامات مسوول ذيشود، اي پيشنهاد مي الف ـ در مواردي كه سيستم هشدار مرحله 
  .بعمل آيد



٩٣      ضوابط طراحي: فصل چهارم

ها از نظر تخليه همزمان تمـام طبقـات    كان اي، اگر ظرفيت پله هاي چند طبقه با تخليه مرحله ب  ـ در ساختمان 
 در سراسـر سـاختمان شـده و         “تخليـه ”ناكافي باشد هيچگونه كنترل يكتا نبايستي باعث توليـد سـيگنال            

  .بيني شود  جداگانه بايد براي هر منطقه هشدار پيش“هتخلي”كنترل 

    هشدار كاركنان4-12-2-1
  :هاي زير ضروري است  رعايت توصيه

كار گرفته شود كه كاركنـان، شـامل كاركنـان     الف ـ هشدارهاي كاركنان سرويس حريق بايد فقط در مواردي به 
سوزي بايد انجام دهند بـه طـور    ورت وقوع آتشكار، از نظر تعدادكافي بوده و از نظر اقداماتي كه در ص        شب

  .هاي كارآموزي را گذرانده باشند كامل دوره
هاي حاصل از آشكارسازهاي خودكار حريق و نه در پاسخ  ب  ـ هشدارهاي كاركنان معمولا در پاسخ به سيگنال 

ر باره استفاده از هرگونه پيشنهاد د. هاي اعلام حريق، بايستي توليد شوند هاي حاصل از شستي    به سيگنال 
هاي خاص و     هشدار كاركنان به عنوان پاسخ اوليه به سيگنالي از شستي اعلام حريق بايد منوط به بررسي               

هـاي كـافي بعمـل آمـده و           بيني  در چنين مواردي، بايد پيش    . ربط باشد   موافقت تمام مقامات مسوول ذي    
 از نظر موفقيت آميـز بـودن عمليـات    سازد اطمينان حاصل شود فردي كه شستي اعلام حريق را فعال مي     

براي مثال، توسط نمايش يـا شناسـه ديـداري در محـل شـستي               (سازي، در حالت ترديد باقي نماند         فعال
اعلام حريق، مبني بر اين كه سيگنال در دستگاه كنترل به طرز صحيحي دريافت شده و در مورد اين كه                    

 منجـر نخواهـد شـد، هـشدار مناسـبي داده            عمل شستي اعلام حريق به اخطار حريـق شـنيداري سـريع           
  ).شود مي

هاي شامل سيستم هشدار كاركنان، در سراسر تمام مناطق ساختمان، بايـد هميـشه تمهيـداتي     پ  ـ در محيط 
در مركـز اعـلام حريـق و در         .  بعمل آيـد   9-4براي به صدا درآوردن اخطار حريق شنيداري مطابق بخش          

يستي تسهيلاتي براي تغيير مرحله اعـلام حريـق از مرحلـه هـشدار              هاي اضافي در صورت اقتضاء، با       مكان
از آنجا كه عمل شستي اعلام حريق در شرايط عـادي نبايـد بـه               .  فراهم گردد  “تخليه”كاركنان به مرحله    

دهنـد بايـد    هشدار كاركنان منجر شود، معمولا براي آنهايي كه به سـيگنال هـشدار كاركنـان پاسـخ مـي               
  .شدار به علت عمل شستي اعلام حريق وجود داشته باشدهمچنين امكان تغيير ه

ربط، پس از يك پريود زماني از قبل تعيين  ث  ـ سيگنال هشدار كاركنان بايستي، حداقل در منطقه هشدار ذي 
شده، به طور خودكار به اخطار حريق شنيداري تغيير يابد، مگر آن كه متوقف ساختن تـايمر مربوطـه در                    

پريود زماني مذكور بايد توسط مقامـات مـسوول مـرتبط تاييـد     . ستي صورت پذيردمركز كنترل به طور د    
شود، معذالك بايستي مدت آن، جهت بررسي سيگنال هـشدار اوليـه توسـط كاركنـان، كـافي بـوده و در                

  .شرايط عادي اين پريود زماني از شش دقيقه تجاوز ننمايد
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  هاي اخطار شنيداري   سيگنال4-12-2-2
  :ي زير ضروري است ها رعايت توصيه

ثانيـه  ) 1±5/0(ثانيـه روشـن و   ) 1±5/0(الف ـ سيگنال اخطار شنيداري بايستي متناوب باشد بـه طـوري كـه     
  .خاموش خواهد بود

  .هاي حاصل از وسايل هشدار حريق مختلف بايستي همزمان باشند ب  ـ سيگنال
  .بيني شود پيش در هر ناحيه بايد “تخليه”پ  ـ تمهيداتي جهت تغيير دستي سيگنال 

 ثانيه به طـور خودكـار خـاموش شـود بايـد      30 پس از “اخطار”هاي لازم براي آن كه سيگنال  بيني ت  ـ پيش 
 10بعمل آيد، مشروط بر آن كه در پريودهايي كه از سه دقيقه بيشتر نيستند، سيگنال به مـدت حـداقل                     

  .ثانيه دوباره برقرار شود تا اين كه به طور دستي ساكت گردد

  هاي اعلام حريق شستي  4-13

  كليات  4-13-1
هـاي اعـلام    هايي نصب شوند كه به سهولت قابل مشاهده بوده و از شـستي  هاي اعلام حريق بايد در مكان   شستي

حوادث غير از حريق سريعا قابل تشخيص و متمايز باشند و بايستي به نحوي توزيع شـوند كـه از هـر نقطـه در                         
  .ان را ترك كنيم عدم عبور از جلوي يك شستي اعلام حريق غيرممكن باشدساختمان بخواهيم طبقه يا ساختم

بيني شود تا به ميزان قابل قبولي، تاخير بين تشخيص وكـشف              هاي اعلام حريق بايد به اندازه كافي پيش         شستي
رود   در مواردي كه سطح خطر حريق بالا است و انتظار مي          . حريق و به صدا درآمدن اعلام حريق به حداقل برسد         

  .تر شود سوزي سريعا توسعه يابد، اين تاخير بايد متناسبا كوتاه آتش
توانند تحت اقدام شرورانه فعال شـده و كـار            هاي اعلام حريق در مناطق بدون نظارت نصب شوند مي           اگر شستي 

 نـصب  هاي عمومي معينـي،  هاي خريد و خانه هايي مانند نواحي عمومي مجتمع  بدين دليل، آنها در محيط    . كنند
توان از سيستم ارتباطات صـوتي اضـطراري بجـاي            هاي عمومي داخل يك ساختمان، مي       در پاركينگ . شوند  نمي

  .شستي اعلام حريق استفاده كرد

  اصول طراحي  4-13-2
  :هاي اعلام حريق بايد ملاك عمل قرار گيرند  اصول زير در طراحي شستي

   مـشخص شـده در اسـتاندارد   A بايـد مطـابق نـوع    هاي اعلام حريق يك سيـستم  الف ـ روش عمل تمام شستي 
BS EN 54-11هاي اعلام حريق بايد مشابه و يكسان باشند مگر آن كـه دليـل خاصـي     كليه شستي.  باشد

 .براي تفاوت وجود داشته باشد



٩٥      ضوابط طراحي: فصل چهارم

 در منطقه هـشداري كـه شـستي در     حداقل“تخليه”ب  ـ تاخير بين عمل شستي اعلام حريق و توليد سيگنال  
  .اد بايد از سه ثانيه بيشتر نشودآن قرار د

هايي  هاي طبقات و تمام خروجي اعلام حريق بايستي در مسيرهاي فرار و بخصوص در تمام خروجي پ  ـ شستي 
هاي حريق طراحـي   ها به طور خاص به عنوان خروجي  مستقل از آن كه خروجي    (كه به فضاي باز راه دارند       
  .نصب شوند) شده باشند يا نشده باشند

يـا در قـسمت مـسطح شـروع     ) و كريدورها(ها  توان در اتاق هاي طبقه را مي   هاي مستقر در خروجي     شستي
هـاي    ن  در سـاختما  ).  مراجعه كنيد  5-4به شكل   (شود، قرار داد      كان كه خروجي طبقه به آن منتهي مي         پله

شوند، فقط گزينـه   اي كه در آن هر بار فقط تعداد محدودي از طبقات تخليه مي تخليه مرحله چند طبقه با
 اعلام حريـق نبايـستي در قـسمت مـسطح شـروع             يها  اول قابل استفاده است و تحت اين شرايط، شستي        

روند شستي اعلام حريق چند طبقه        ها پايين مي    كان  كان نصب شوند چون ممكن است افرادي كه از پله           پله
  . و غير ضروري آن نواحي شودزير طبقه دچار حريق را فعال كرده و اين امر منجر به تخليه بي مورد

  
  

  
                                                     

  
  
  
  

  هاي اعلام حريق در مسيرهاي فرار شستي : 5- 4شكل                                                
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 متـر  45ن بـيش از  هاي اعلام حريق بايد به نحوي باشد كه هيچ فردي لزومي به پيمود ت  ـ توزيع شستي 
تـرين شـستي، بـا در نظـر گـرفتن       جهت رسيدن به نزديـك )  ث2-13-4به استثناي مواردمندرج در بند      (

اگـر در   . كنـد، نداشـته باشـد       ها طي مـي     بندي ديوارها و پارتيشن     مسيري كه فرد در عمل با توجه به طرح        
حداكثر فاصله خط مـستقيم بـين       هاي ساختمان و محيط نامعلوم باشد،         بندي و نقشه    مرحله طراحي، طرح  

به استثناي موارد مندرج در بنـد  ( متر 30ترين شستي اعلام حريق نبايد از  هر نقطه در ساختمان و نزديك 
 متـر همچنـان بايـد       45هاي ساختمان، حد      تجاوز نمايد، هر چند پس از تكميل نهايي نقشه        )  ث 4-13-2

  .رعايت گردد
 متـر  16 متـر و  25الذكر بايستي در موارد زير به ترتيب بـه   ر بند ت فوق متر مندرج د30 متر و 45ث  ـ اعداد  

  .تقليل يابد
تـوان انتظـار      هايي كه بخش قابل توجهي از ساكنين تحرك محـدودي داشـته و منطقـا مـي                  در مكان  -1

 كارانداختن سيستم اعلام حريق، در صورت وقوع          براي به  ي باشدكه داشت كه يكي از اين ساكنين فرد      
  يا;اقدام مي نمايدي، سوز آتش

بـراي مثـال، در     (شود    هايي كه فرآيندهاي آن ناحيه منجر به توسعه احتمالا سريع حريق مي             در مكان  -2
 ).شوند كار رفته يا فرآيند سازي مي هايي كه مايعات شديدا قابل اشتعال يا گازهاي قابل اشتعال به مكان

، ماننـد (شـود    سطح خطر حريـق بـالا مـي    ايجاد منجر بههاي خاص  فعاليت ياها هايي كه دستگاه ج  ـ در مكان  
  . نصب شود آننزديكيدر  شستي اعلام حريق  بايد يك،) اسپري كردن رنگ سلولزي مواردها يا آشپزخانه

هاي اعلام حريق بيشتري نياز است تا مطمئن شـد كـه در    اي، به شستي هايي با تخليه مرحله چ  ـ در ساختمان 
  .ه در منطقه هشدار، يك شستي اعلام حر يق مستقر خواهد شدهر خروجي اختصاص يافت

 متر بالاي سطح تمام شده كف نصب شـده و بـه سـهولت قابـل     4/1هاي اعلام حريق بايد در ارتفاع  ح  ـ شستي 
در مواردي كه احتمـال بـالا       . دسترسي و در وضعيتي با روشنايي خوب و قابليت بالاي مشاهده شدن، باشد            

تـر قابـل    كند، نصب شستي در ارتفاع پايين اعلام حريق از ويلچر استفادهفرد فعال كننده وجود دارد اولين 
  .قبول است

توان آنها را توكار نصب كـرد،   هاي اعلام حريق به سهولت قابل مشاهده هستند مي هايي كه شستي خ  ـ در مكان 
، بايـستي بـه صـورت       )يـدورها مانند كر (هايي كه آنها از سطوح جانبي قابل ديدن هستند            معذالك در محل  

 ميليمتر  15اي بيشتر از      روكار نصب شوند يا به صورت نيمه توكار به طوري كه سطح جلويي شستي فاصله              
  .داشته باشد) ديوار(از سطح نصب 

مورد يا شرورانه فعال شـوند، منـوط    هاي اعلام حريق تحت اقدامي بي هايي كه احتمال دارد شستي د  ـ در مكان 
ها به يك درپوش شفاف لولادار را امري قابـل     توان مجهز كردن شستي     ربط، مي   قامات مسوول ذي  به تاييد م  

كـار شـستي بـه      فعال شدن اين نوع شستي اعلام حريق شامل برداشتن درپوش و شروع به            . قبول تلقي كرد  
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رات ثبـت   بيني و تدارك شستي اعلام حريق با درپوش لولادار بايد بـه عنـوان تغيي ـ                پيش. روش نرمال است  
  .شود

هـاي اعـلام    هاي عمومي، هرگونه استفاده از سيستم ارتباطات صوتي اضطراري به جاي شستي ذ  ـ در پاركينگ  
رعايت  BS 5839-9 حريق بايستي مورد تصويب مقامات مسوول مربوطه رسيده و سيستم ضوابط استاندارد 

ايستگاه مادر بايـستي  . ستاندارد مذكور، باشند، تعريف شده در اBهاي بيروني بايد از نوع      تمام ايستگاه . شود
  .در مكان دايمي مانند اتاق كنترل استقرار يابد

  انواع آشكارسازهاي حريق و روش انتخاب آنها  4-14

  كليات  4-14-1
  :شوند  آشكارسازهاي حريق به منظور تشخيص يك يا چند مشخصه حريق به شرح زير طراحي مي

 حرارت -

 دود -

 )واكسيد كربنمانند مون(گاز سوخت  -

  تشعشع مادون قرمز يا ماوراء بنفش -
رسد، سيگنال    اي مي   اي به آستانه از قبل تعيين شده        هاي تشخيص حريق، هنگامي كه مشخصه       در برخي سيستم  
شـود كـه نـرخ تغييـر          به جاي مورد فوق يا علاوه بر آن، سيگنال حريق هنگامي توليد مـي             . آيد  حريق بوجود مي  

  .حريق باشداي بيانگر وقوع  مشخصه
. شـوند   اي از ناحيه مورد حفاظت آشكارسازي مـي         اي، مشخصه در نقاط تعريف شده       در مورد آشكارسازهاي نقطه   

اي داخـل ناحيـه مـورد         در مقابل، آشكارسازهاي خطي توانايي آشكارسازي مشخصه در امتداد خط تعريف شـده            
بر روي آشكارساز در طول خط جمـع زده         در آشكارساز خطي جمع شونده، اثر مشخصه        . حفاظت را دارا هستند   

شود، در حالي كه آشكارساز خطي غير جمع شونده، اين امر رخ نداده و آشكارساز بـه نحـوي عمـل و رفتـار                          مي
  .اي در طول خط تشكيل يافته است كند كه گويا از تعداد بيشماري از آشكارسازهاي نقطه مي

ماننـد  (ل چندين حسگر بوده و چند مشخصه حريق را          در آشكارسازهاي حريق چندحسگري، هر آشكارساز شام      
هـاي    هاي دريافتي از حسگرها، تعـداد پاسـخ بـه پديـده             براساس تحليل سيگنال  . كند  مراقبت مي ) حرارت و دود  

  .متفاوت با حريق كاهش يافته و در عين حال پاسخ كافي در برابر حريق داده خواهد شد

  آشكارسازهاي حرارتي  4-14-2
امكـان دارد سيـستم     . اي يا نوع خطـي باشـند        توانند به شكل آشكارسازهاي نوع نقطه       حرارتي مي آشكارسازهاي  

آشكارسـاز  . تشخيص حريق به نحوي طراحي شده باشد كه در شرايط رسيدن به يك دمـاي ثابـت پاسـخ دهـد                    
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ز، هنگامي كه   در اين مورد، آشكارسا   . تواند مجهز به حسگري باشد كه به نرخ افزايش دما جواب دهد             حرارتي مي 
  .افزايش دما از نرخ معيني تجاوز نمايد يا زماني كه به دماي ثابت و معيني برسد، پاسخ خواهد داد

آشكارسـازهاي  . نماينـد   براساس روال فـوق عمـل مـي   BS EN 54-5آشكارسازهاي حرارتي منطبق با استاندارد 
 هنگامي كه دما به مقدار معـين و ثـابتي           حرارتي كه در شرايط غير عادي بودن نرخ افزايش دما عمل كرده ولي            

كنند نبايستي مورد استفاده قرار گيرند چون قادر به تشخيص حريقي كه بـه كنـدي گـسترش                    رسد كار نمي    مي
  .يابد نخواهند بود مي

  آشكارسازهاي دودي  4-14-3
  :از دو مكانيسم زير است ) يا هردو(اي مبتني بر يكي  عملكرد آشكارسازهاي دودي نقطه

كارسازهاي دودي اتاقك يونيزاسيون با توجه بـه كاهـشي كـه در جريـان بـين الكترودهـاي اتاقـك                     آش -
 .دهند دهد، دود را تشخيص مي يونيزاسيون در داخل آشكارساز، به واسطه دود رخ مي

آشكارسازهاي دودي نوري با توجه به پراكندگي نور ناشي از يك منبع نور كوچـك داخـل آشكارسـاز،                    -
 .دهند ميدود را تشخيص 

معمـولا  (آنها از يك منبع نور    . آشكارسازهاي دودي پرتو نوري در واقع از آشكارسازهاي دودي نوع خطي هستند           
ايـن دو در دو محفظـه جداگانـه قـرار     . اند و يك گيرنده تشكيل يافته) كند  هاي مادون قرمز عمل مي      در فركانس 

هايي به منظور انعكاس نـور        ين حالت، از منعكس كننده    شوند كه در ا     داشته يا در داخل يك واحد تنها تعبيه مي        
آشكارسازهاي پرتو نوري براساس تشخيص وجود مانع در مـسير          . شود  از فرستنده به گيرنده مربوطه استفاده مي      

برخـي آشكارسـازهاي پرتـو نـوري همچنـين          . نمايند  شود عمل مي    نور حاصل از منبع كه به علت دود ايجاد مي         
دهـد   هاي متلاطم بين هـواي داغ و سـرد رخ مـي    تغييرات در شاخص انكسار نور كه در واسط    توانند براساس     مي

  .حرارت را تشخيص دهند
بـرداري    هـاي هـوا توسـط پمـپ يـا هـواكش، از نقـاط نمونـه                  در يك سيستم تـشخيص دود استنـشاقي، نمونـه         

. شـوند   ركـزي هـدايت مـي     در داخل ناحيه مورد حفاظـت، جـذب و بـه آشكارسـاز م             ) هايي در بدنه لوله     سوراخ(
مقدار هوايي كـه معمـولا از هـر نقطـه           . تواند براساس مكانيسم اتاق يونيزاسيون يا نوري عمل كند          آشكارساز مي 

هـاي هـوا يـا دود را در ناحيـه مـورد          شود كوچك بوده و نبايستي تلقي شـود كـه جريـان             نمونه برداري وارد مي   
تـوان بـه صـورت يـك آشكارسـاز دودي نـوع               برداري را مـي     ونهبه طور كلي، هر نقطه نم     . دهد  حفاظت تغيير مي  

بـرداري بـه تنهـايي همـان حـساسيت معـادل        اي جداگانه در نظر گرفت مشروط بر آن كه هر نقطه نمونـه              نقطه
  .اي را داشته باشد آشكارساز دودي نوع نقطه

هـاي تلويزيـون مـدار بـسته          نتوان توسط فنون ويدئو آشكار كرد به طوري كه در آنها دوربي             همچنين دود را مي   
ها از هر دوربين به طور الكترونيكـي تجزيـه و تحليـل شـده و بـا                    ناحيه مورد حفاظت را مانيتور كرده و سيگنال       
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بنـابراين  .  آشكار سـاخت   ارد  توجه به وجود موانع و اشكالاتي كه در بخشي از ميدان ديد دوربين وجود دارد، دو               
ايـن  . باشد   ديد به وسيله منابع نور نرمال يا نور مادون قرمز نصب شده مي             آشكارسازي مبتني بر روشنايي ميدان    

  .كار رفته و نياز به طراحي خاص دارند نوع آشكارسازها در كاربردهاي خاص به

  آشكارسازهاي گازسوختي  4-14-4
ثـر حريـق    توليـد شـده در ا     ) گازهـاي (اي بوده وبه گاز       آشكارسازهاي گازسوختي از نوع آشكارسازهاي نوع نقطه      

به عنوان مثال، هنگامي كه در اثر محـدود بـودن اكـسيژن موجـود، فرآينـد سـوخت نـاقص رخ                      . دهند  پاسخ مي 
  .گردد دهد مونواكسيد كربن توليد مي مي

بنـابراين، در صـورت وقـوع حريـق،         .  اشكال ساختمان امكـان اشـاعه دارد       مونواكسيد كربن توسط برخي اقلام و     
توانند در فاصله قابل توجهي از محل حريق و در طبقاتي غير از طبقـه آغـاز                   آشكارسازهاي مونواكسيد كربن مي   

 بايستي اقدامات احتياطي لازم بعمل آيد تا اطمينان حاصل شود كـه ايـن امـر باعـث ارايـه                . حريق، عمل نمايند  
  .دهند، نشود نشانان يا ساير افرادي كه به سگينال حريق پاسخ مي اطلاعات گمراه كننده به آتش

حسگرهاي الكتروشيميايي موجود درون آشكارسازهاي گازسوختي عمر محدودي داشـته و پـس از آن بايـستي                 
گازسـوختي مـورد    برداري كننده از مدت زمان كـار هـر آشكارسـاز              ضروري است كه كاربر و بهره     . تعويض شوند 

  .استفاده در سيستم هشدار و تشخيص حريق اطلاع داشته باشد

  اي آشكارسازهاي شعله  4-14-5
هـر دو نـوع   . كنند اي تشعشع مادون قرمز و يا ماوراء بنفش ساطع شده از شعله را آشكار مي             آشكارسازهاي شعله 

  هـاي داخلـي يـا    ز طريـق عدسـي  هاي حـساس بـه تشعـشع كـه شـعله را مـستقيما يـا ا          اين آشكارساز از سلول   
  .شود كنند، استفاده مي ها، مشاهده و حس مي  كننده منعكس

هايي از شـعله ماننـد فليكـر،         اند كه به مشخصه     اي مادون قرمز معمولا به نحوي طراحي شده         آشكارسازهاي شعله 
تـوان   ساختمان را ميآشكارسازهاي فضاي آزاد و خارج      .  يا بيش از يك فركانس تشعشع معين پاسخ دهند          اندازه

به نحوي طراحي كرد كه به باندهاي فركانسي مادون قرمز مشخصي كه جـزء باندتشعـشع خورشـيدي نيـستند                    
  .پاسخ دهد

هايي كه لايه اوزون آنها را در تشعـشع خورشـيدي فيلتـر            آشكارسازهاي شعله ماوراء بنفش معمولا در طول موج       
توان آنها را     ي ماوراء بنفش معمولا به نور خورشيد پاسخ نداده و مي          بنابراين آشكارسازها . نمايند  كند عمل مي    مي

  .كار برد در خارج ساختمان به
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  آشكارسازهاي چندحسگري  4-14-6
در يك سيستم اعلام حريق شامل آشكارسازهاي چندحسگري، هر آشكارساز داراي بيش از يك حـسگر بـوده و                   

هدف از تركيـب    . دهد  حريق حساسيت داشته و پاسخ مي     هر يك به يك مشخصه مختلف فيزيكي و يا شيميايي           
حسگر بدين طريق در واقع ارتقاء عملكرد سيستم در تشخيص حريق يا مقاوم بودن آن در برابر حـداقل برخـي                     

  .باشد انواع بخصوص از آژير خطا يا هر دو مي
حـسگري انحـصاري و     هاي اعلام حريق چند       ها از هر حسگر در سيستم       تركيب سيگنال ) در صورت وجود  (روش  

ها، قابليت قابل توجهي براي كاهش انواع آژيرها خطا وجود            در برخي از اين نوع سيستم     . تخصصي، متفاوت است  
  .دارد

تواند در يـك   اين مورد مي. توان يك حسگر آشكارساز را از كار انداخت         در بعضي آشكارسازهاي چندحسگري مي    
بـراي مثـال، در يـك آشكارسـاز         . كـار گرفتـه شـود       ي خطـا بـه    سيستم مرتبط با زمان به منظور كاهش آژيرهـا        

در چنـين مـواردي، ضـروري       . توان حسگر نوري را در طول روز غيرفعال كـرد           چندحسگري حرارتي و نوري، مي    
  .تعيين شود) كه در اين مورد، حرارت است(است كه فواصل آشكارسازها بر مبناي حسگري با حداقل حساسيت 

  خيص حريقانتخاب اصول تش  4-14-7
انتخـاب نهـايي در درجـه       . ترين تلقي و انتخاب كرد      توان براي تمام كاربردها مناسب      هيچ نوع آشكارسازي رانمي   

  .اول به عوامل زير بستگي دارد
  به منظور تحقق اهداف ايمني در برابر حريق(سرعت پاسخ مورد لزوم(، 

 ،نياز به حداقل نمودن آژيرهاي خطا 

 ماهيت خطرات حريق  
حال در نظر گرفتن ساير عوامل، مانند هزينه، مناسب بودن براي محيط مـورد نظـر و الزامـات نگاهـداري                     به هر   

سـازي سـرعت      در برخي شرايط، تركيبي از انـواع مختلـف آشكارسـاز بـه منظـور بهينـه                . تواند ضروري باشد    مي
  .تواند مناسب باشد آشكارسازي يا حداقل نمودن آژيرهاي خطا، مي

معيارهاي لازم جهت . اي حريق تا حدودي به پديده هاي متفاوت با حريق نيز پاسخ خواهند دادكليه آشكارسازه
  .شود  بررسي و شرح داده مي5به حداقل رساندن چنين آژيرهاي خطا و اثرات آنها در فصل 

آشكارسازهاي حرارتي معمولا در مقايسه با ساير انـواع آشكارسـازهاي حريـق، حـساسيت كمتـري داشـته ولـي         
را ) ماننـدالكل (هـاي درگيـر بـا مايعـات قابـل اشـتعال        هاي خيلي تميز بخصوصي، مانند حريـق  توانند حريق  يم

  هـاي بـدون شـعله يـا      اين نوع آشكارسازها بـه حريـق     . تر از آشكارساز دودي يا گازسوختي تشخيص دهند         سريع
فاصله تا سقف برسند نياز دارد تـا        هايي از حريق كه به يك سوم          نيمه سوز احتمالا حساس نبوده وطبعا به شعله       

  .فعال شوند
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تواند سبب خسارت     هايي كه حريق كوچكي مي      در نواحي كه هشدار به علت وجود دود ضروري است يا در مكان            
غير قابل قبولي شود، آشكارسازهاي حرارتي با توجه به عـدم حـساسيت آنهـا وسـيله مناسـبي جهـت حفاظـت                       

زهاي حرارتي عموما در مقايسه با ساير انواع آشكارسازها مقاومت بيشتري در            از طرف ديگر، آشكارسا   . باشند  نمي
  .بدين دليل، در اغلب موارد، آنها مـصونيت بيـشتري در برابـر آژيرهـاي خطـا دارنـد                  . برابر شرايط محيطي دارند   

  .د هستندعلاوه بر اين، آنها به طور كلي به حداقل مراقبت و توجه متداول در طول نگاهداري سيستم نيازمن
هاي   آشكارسازهاي دودي اتاقك يونيزاسيون به طور اخص به دود حاوي ذرات كوچك مانند دود حاصل از حريق                

باشند ولي امكان دارد به ذرات بزرگتر موجود در دود غليظ قابـل رويـت و                  هاي سوزان سريع حساس مي      با شعله 
 بيش از حـد داغ      PVC شامل فوم پلي اورتان يا       هاي بدون شعله    حاصل از اجرام مشابه مانند دود ناشي از حريق        

 .شده، حساسيت كمتري داشته باشد

هـايي    آشكارسازهاي دودي نوري به دود غليظ قابل رويت حساسيت دارند ولي به ذرات كوچك موجود در حريق                
. كننـد كمتـر حـساس مـي باشـند           سـوزي داشـته و دود قابـل رويـت كمـي توليـد مـي                 كه به نحو تميـز آتـش      

. كنند به دودهايي با رنگ روشن بيشتر حساس هـستند           زهايي كه براساس اصل پراكندگي نور عمل مي       آشكارسا
كند ولي به وسيله آشكارساز دودي كـه          بنا به تعريف، دود بسيار تاريك بجاي پراكنده كردن نور آن را جذب مي             

  .شود تشخيص داده ميبه آساني ) مانند آشكارساز نوع پرتو نوري(براساس اصل غير مريي عمل مي كند 
تواند قابليت ديد مسير و علايـم         باشد كه مي    ها، دود مريي مي     كان  يكي از خطرات موجود در مسيرهاي فرار و پله        

بنابراين آشكارسـازهاي دودي نـوري بـراي كـاربرد در           . خروجي را كاهش يا غير مريي و غير قابل تشخيص كند          
د مريي را آشكار كرده و امكان دارد قبل از اين كه مـسير فـرار                توانند دو   مسيرهاي فرار مناسب هستند چون مي     

  .غير قابل عبور باشد وارد عمل شود
اند   را ملاك عمل قرار دادهBS EN 54-7هر دو آشكارساز دودي نوري و اتاقك يونيزاسيون كه ضوابط استاندارد 

به هر حال در    . دي مناسب مي باشد   گستره وسيعي از نظر پاسخ دارند كه در بسياري كاربردهاي آشكارسازي دو           
تر باشد واين مـوارد       برخي مناطق، امكان دارد در مواردي ريسك خاصي وجود داشته و به سبب آن يكي مناسب               

در . بيني شده يا مقاوم بودن در برابر آژيرهـاي خطـا در نظـر گرفتـه شـود                   تواندحساسيت به نوع حريق پيش      مي
اي با حـساسيت بيتـشر يـا كمتـر و در صـورت       كارسازهاي دودي نقطهتوان توصيه كرد كه آش شرايط خاص، مي 

هـاي كـاربردي      در چنين موردي، سازنده بايد راهنمايي     . امكان به همراه يك سيستم وابسته به زمان نصب گردد         
  .تخصصي را ارايه دهد

، بخـصوص   )نبارهـا مانند ا (هاي نسبتا بالا      آشكارسازهاي دودي پرتو نوري براي حفاظت فضاهاي بزرگ و با سقف          
اي به منظور نگاهداري و تعمير مـشكلات عملـي خـود را               در مواردي كه دسترسي به آشكارسازهاي دودي نقطه       

به هر حال ضروري است كه اين نوع آشكارسازها بر روي سطح مستحكم             . تواند اقتصادي و كارآمد باشد      دارد، مي 
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 دچار خمش نشوند چون اين امر سبب انحـراف و عـدم             ساختمان نصب شده ودر اثر تغيير دما يا بار اعمال شده          
  .گردد هاي اشتباه و آژيرهاي خطا مي تنظيم پرتو نوري شده و منجر به سيگنال

را كـه   ) ماننـد سـوختن الكـل     (سوزي تميـز      توانند اجزاء ناشي از آتش      هاي آشكارساز دودي متعارف نمي      سيستم
سوزي در مراحل  معمولا اين امر مشكل جدي نبوده و هر آتش. تواند ذرات دود را توليد كند، تشخيص دهند نمي

اي باشد كـه بـدون        اگر حريقي فقط شامل ماده    . شود  اوليه عموما مواد و اقلام قابل احتراق ديگر را نيز شامل مي           
سوزد، توسط آشكارساز دودي پرتو نوري قابل تشخيص بوده و اساس كار اين آشكارساز تـشخيص                  توليد دود مي  

هـاي بـدون ذرات دود پاسـخ           حريق چندحسگري نيـز بـه حريـق        يبرخي آشكارسازها . باشد  حرارتي مي اختلال  
  .دهند مي

دهند  تر از آشكارسازهاي حرارتي به حريق پاسخ مي  به طور كلي، آشكارسازهاي دودي به نحو قابل توجهي سريع         
 در اثـر آن دود، بـو و         كهورت گرفته   هايي كه فرآيندهايي ص     در مكان . ولي احتمال آژير خطا در آنها بيشتر است       

 و امكان فعال شـدن آشكارسـاز دودي وجـود دارد، لازم اسـت از انـواع ديگـر                     شده عطر، گردوغبار و غيره توليد    
  .آشكارسازهاي حريق استفاده شود

هاي آشكارساز دود استنشاقي عموما مجهز بـه آشكارسـازي هـستند كـه حـساسيت بـسيار بيـشتري از                       سيستم
 “هاي آشكارسازي استنشاقي با حساسيت بـالا        سيستم”چنين  . اي دارند   اي دودي پرتو نوري يا نقطه     آشكارسازه

هاي تجهيزات الكترونيكي حساس و مهم كه در آنهـا حتـي يـك حريـق بـسيار كوچـك         غالبا براي حفاظت اتاق   
رابـر حريـق براسـاس      ضوابط مربوط به حفاظت در ب     . رود  كار مي    شود، به   جبران تواند سبب خسارت غير قابل      مي
  . ارايه شده استBS 6266گونه تجهيزات در استاندارد  اين

هاي آشكارسازي دودي استنشاقي نيز براي حفاظت فضاهايي كه در آنها آشكارسـازهاي               در برخي موارد، سيستم   
 :روند  كار مي اي باعث مشكلاتي مي شوند با شرايط زير به دودي نوع نقطه

 يــك لولــه باريــكبــا نــصبطبقــه ) كــاذب(تــوان در فــضاهاي خــالي  كــشي استنــشاقي را مــي لولــه   
 .اجرا نمود، ايجاد مي شود برداري هوا از فضاي زيرين توسط سوراخ كوچكي كه در سقف  نمونه

    هـا در ديوارهـا و        هاي استنشاقي به همـراه امكـان نـصب عمـودي لولـه              حساسيت بالاي برخي سيستم
اي نـصب شـده در ترازهـاي بـالا،            سه با آشكارسازهاي دودي نقطه    تواند در مقاي    هاي انبارداري مي    قفسه

 .اي را تامين كند حفاظت ارتقاء يافته

     تواند در خارج فضاي مورد نظر مستقر شـود و در نتيجـه مـستقيما در                  در انبارهاي سرد، آشكارساز مي
 .معرض دماي پايين قرار نگيرد

در . هاي كاربردي تخصصي از سـازنده درخواسـت شـود           هاي استنشاقي، ضروري است راهنمايي      در مورد سيستم  
دهـد، آشكارسـاز بـه        حالتي كه مونواكسيد كربن گاز اصلي است كـه آشكارسـاز گازسـوختي بـه آن پاسـخ مـي                   

شـود،    هايي كه در آنها نرخ سوختن توسط هواي موجـود كنتـرل مـي               سوز و بدون شعله و حريق       هاي نيمه   حريق
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سوز كـه حجـم فراوانـي از          هاي آزاد   تواند به حريق     چنين آشكارسازهايي مي   .بيشترين حساسيت را خواهد داشت    
  .اكسيژن را دارا هستند نسبتا غيرحساس باشد

دود سـيگار   غبـار، بخـار و   و در برابر برخي اثرات محيطـي ماننـد گـرد    تواند آشكارسازهاي مونواكسيد كربن مي
آشكارسازي دودي معين منجر شود، در حالي كه به هاي  مصون و غير حساس بوده و به آژيرهاي خطا از سيستم

  .دهد تر از آشكارسازهاي حرارتي پاسخ مي برخي انواع حريق بسيار سريع
سوز و بدون شعله و هزينه نسبتا بـالاي           هاي نيمه   اي به علت عدم توانايي در تشخيص حريق         آشكارسازهاي شعله 

مي در نظر گرفته شوند و معمولا در كابردهاي خاص ماننـد            آنها، نبايستي به عنوان آشكارسازهايي با كاربرد عمو       
  شـوند   هايي كه در آنها گازها و مايعات شديدا قابل اشتعال اسـتفاده يـا انبـار مـي                   آشكارسازي حريق در كارخانه   

  .شوند كار گرفته مي به
كـار گرفتـه      د بـه  اي مادون قرمز در برخي موارد براي حفاظت فضاهاي داخلي با ارتفـاع زيـا                آشكارسازهاي شعله 

توان در ترازهاي نـسبتا پـايين روي    لزومي ندارد اين نوع آشكارسازها در سقف نصب شوند و آنها را مي      . شوند  مي
ديوارهاي اطراف فضاي مورد حفاظت بسيار بالا مستقر كرد، در حالي كه در داخل فضاي مذكور فقط يك حريق           

آشكارسـازهاي  . حرارتـي نـصب شـده در سـقف تـشخيص داد           توان با آشكارسازهاي دودي يا        بسيار عظيم را مي   
اي ماوراء بنفش عموما براي اين كاربرد مناسب نيستند، چون تشعشع ماوراء بنفش توسط دود به طور قابل              شعله

  .كند توجهي تضعيف شده ولي تشعشع مادون قرمز به خوبي در دود نفوذ مي
به ساكنين محوطه دچار حريق قبل از اين كه مـسيرهاي           بعني اخطار   (اگرچه تحقق هدف ايمني در برابر حريق        

بايد هميشه در اولويـت باشـد، بـه پرهيـز از آژيرهـاي خطـا بايـستي وزن و اهميـت                      ) فرار غير قابل عبور شوند    
سطح بـالايي از آژيرهـاي خطـا نـه تنهـا            . اي در ملاحظات آشكارسازي طراح در مرحله طراحي داده شود           مشابه
سـازد بلكـه بـه واسـطه از كارانـداختن بخـشي از                امور تجاري و كسب و كار را مختل مـي         هاي ساكنين،     فعاليت

تواند باعث عدم تحقـق هـدف ايمنـي در     هاي حريق، مي  سيستم يا كل آن يا پاسخ نامناسب ساكنين به سيگنال         
  .برابر حريق شود

  :بنابراين در انتخاب اصول آشكارسازي حريق بايد نكات زير مد نظر باشد 
  آشكارسازي حريق مورد لزوم، مبتني بر ارزيابي ريسك حريق،سرعت -

ماهيت و مقدار مواد سوختني موجود، شامل سهولت احتراق، نرخ اشاعه حرارت، شكل محتمل احتراق                -
 و مستعد بودن از نظر توليد دود) ور شدن سوز بودن يا شعله مانند نيمه(

 نرخ محتمل افزايش و توسعه حريق -

كننـده و ماهيـت       رطوبت، دما، پاك و تميـز بـودن، مقـدار و حـدود مـواد آلـوده                مانند  (ماهيت محيط    -
 )فرآيندهاي كاري

 استراتژي پيشنهادي تخليه به علت حريق -
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 ارتفاع و شرايط مكاني ناحيه مورد حفاظت -

 )Pهاي رده  بخصوص در مورد سيستم(زمان مراقبت سرويس حريق  -

  فعال موجودساير معيارهاي حفاظت در برابر حريق فعال و غير -

 استعداد مواد در برابر حرارت، دود و آب -

  هاي آژير خطاي محتمل انواع مختلف آشكارساز حريق سرعت پاسخ به حريق و نرخ -
حريقي . كند  به طور كلي، در يك حريق كند نيمه سوز، آشكارساز گازسوختي قبل از آشكارساز حرارتي عمل مي                

توانـد آشكارسـاز حرارتـي يـا          كند، مي   دود بسيار كمي توليد مي    كه به سرعت حرارت و شعله را گسترش داده و           
ور شدن، ابتـدا   در حريق ناشي از مايعات قابل شعله     . اي را قبل از آشكارساز گازسوختي يا دودي فعال سازد           شعله

در مواردي كه سرعت پاسخ در محيطي كه در آن آژيرهاي خطا امكـان دارد از             . شود  اي فعال مي    آشكارساز شعله 
وع آشكارسازي حريق مورد نظر ناشي شـود، اهميـت و اولويـت دارد، آشكارسـازهاي حريـق چندحـسگري يـا                      ن

تواند آشكارسازي اوليه را بدون نرخ غير قابـل           باشد مي   سيستمي كه قادر به آشكارسازهاي چندگانه همزمان مي       
  .قبولي از آژيرهاي خطا به اجرا در آورد

ه حريق مطلوب نظر است، ولي با توجه به هدف سيستم، سـاير معيارهـاي   ترين پاسخ قابل حصول ب     اگرچه سريع 
حفاظت در برابر حريق موجود، ماهيت محتمل حريق و پتانـسيل گـسترش حريـق، امكـان دارد پاسـخ مـذكور                      
هميشه ضروري نباشد و حتي اگر منجر به نرخ غير قابل قبولي از آژيرهاي خطا شود مسلما مطلوب نظر نخواهد                   

  .بود
نوان مثال، اگر براي حفاظت اتاقك ترانسفورماتور در يك محيط كثيف الزاماتي حاكم باشد، ضـروري اسـت                  به ع 

اگر دليل مذكور در رابطه با خطري باشد كه ترانسفورماتور روغنـي            . ملاحظاتي در مورد دليل حفاظت بعمل آيد      
ر برابـر حريـق از ترانـسفورماتور جـدا         كند و اين نواحي با ساختمان كـاملا مقـاوم د            براي نواحي مجاور ايجاد مي    

سـوزد    ور شـدن مـي      حريقي كه در آن روغن قابل شـعله       . اند، ممكن است آشكارسازي حرارتي مناسب باشد        شده
كاملا سريع آشكارسازي شده و قبل از اين كه يكپارچگي ساختمان مقاوم در برابر حريق در معرض تهديد قـرار                    

حتي اگر اخطارهاي اوليه توسط تشخيص دود داده شـود، پتانـسيل            . دشو  گيرد، حريق مذكور تشخيص داده مي     
بـه  . افزايش يافته آژيرهاي خطا و بار افزايش يافته تعمير و نگاهداري ممكن است قابـل قبـول وتـضمين نباشـد              

شـود در برابـر حريـق در          طريق ديگر، اگر دليل حفاظت، از ترانسفورماتور كه درآمـد زيـادي از آن حاصـل مـي                 
  .اي داخل محفظه باشد، امكان دارد آشكارساز دودي الزامي باشده كابل

خوابند، نصب آشكارسازهاي حرارتـي در         در ساختماني كه در آن مردم مي       L3 يا   L2مشابها در يك سيستم رده      
هدف اين آشكارسازها دادن اخطار تا حد امكان ابتدايي و اوليه به سـاكنين              . ها امري قابل قبول است       خواب  اتاق

بلكه ارايه اخطار به ساير ساكنين قبل از ايـن كـه يكپـارچگي و    . باشد تاق خواب كه در آن حريق آغاز شده نمي        ا
  .عملكرد درب اتاق خواب توسط حريق در معرض تهديد قرار گيرد
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  هـاي افـراد معلـول       شـود و بـراي مثـال امكـان دارد در اتـاق              اخطار اوليه توسط آشكارسـازهاي دودي داده مـي        
اخطار اوليه با افزايش كمتر در ريسك آژيرهـاي         . دهد  ر باشد ولي ريسك آژيرهاي خطا را افزايش مي        مطلوب نظ 
توان با استفاده از آشكارسازهاي مونواكسيد كربن يا سيستم آشكارسازي حريق چندحـسگري تحقـق          خطا را مي  

  .بخشيد
اي خطـا، بـرآورده شـده اسـت،     به منظور اطمينان از اين كه اهداف سيستم بدون سطح غيـر ضـروري از آژيره ـ          

بيني و منظـور      ارزيابي ريسك حريق در اين مشاوره نيز پيش       .شود  مشاوره اوليه و مابين طرفين ذينفع توصيه مي       
  .گردد مي

  اصول طراحي  4-14-8
  :در طراحي سيستم آشكارسازهاي حريق، نكات زير بايد در نظر گرفته شده وملاك عمل قرار گيرد 

 سـته شكارساز حريق مورد استفاده در سيستم بايد براي ساكنين، امـوال يـا هـر دو مطـابق ر    آ) انواع(الف ـ نوع  
. الامكان به حداقل برساند سيستم حفاظت را تامين كرده و در عين حال ريسك هشدارهاي خطا را حتي      

اري بـراي   الزامات تعمير و نگاهد   . در موارد ابهام، بايستي بين كليه طرفين ذينفع مشاوره اوليه بعمل آيد           
براي مثال اثر سيستم آشكارسازي حريـق       (انواع مختلف آشكارساز به همراه هرگونه الزامات خاص كاربر          

  .بايد در نظر گرفته شود) بر ظرافت و زيبايي محيط
  :كار برد  اي به توان در هر ناحيه ب  ـ آشكارسازهاي حرارتي را به استثناي موارد زير مي

تواند   مي) سوز و بدون شعله     شامل هرگونه حريق نيمه   (ن حريق كوچكي     كه در آ   Pنواحي سيستم رده     -1
 .باعث خسارت غير قابل قبولي باشد

توان در ساير نواحي، از جملـه         ولي آشكارسازهاي حرارتي را مي     (Lهاي رده     مسيرهاي فرار در سيستم    -2
 ).كار برد شوند به هايي كه به مسيرهاي فرار باز مي اتاق

وجود آمدن دود قبل از ايـن كـه توسـط مـردم يـا آشكارسـازي حرارتـي احتمـالا                     نواحي كه در آنها ب     -3
 .تواند تهديدي براي فرار ساكنين باشد تشخيص داده شود، مي

 .نواحي كه در آنها آشكارسازهاي حرارتي پتانسيل بالايي از نظر هشدارهاي خطا دارند -4

  :اي مورد استفاده قرار داد  ر ناحيهتوان در ه پ ـ آشكارسازهاي دودي را به استثناي موارد زير مي
نواحي كه در آنها خطر اصلي حريق وجود مايعات و گازهاي قابل اشتعال بوده و اين مواد هنگامي كـه                     -1

 .كنند شوند دود جزيي توليد مي دچار حريق مي

نواحي كه در آنها آشكارسازهاي دودي پتانسيل بالايي از نظر هشدارهاي خطا دارنـد، مگـر آن كـه بـا                -2
كار بردن آشكارسازي خودكار حريق الزامي بوده و استفاده از ساير             توجه به ريسك حاصل از حريق، به      

 .پذير نباشد هاي مورد انتظار امكان انواع آشكارسازهاي حريق براساس سرعت پاسخ آنها به حريق
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بخشي از مسير فرار را ها كه  كان ، آشكارسازهاي دودي نصب شده در كريدورها و پلهLهاي رده  ت  ـ در سيستم 
باشند، مگر آن كه آشكارسازهاي نوري به نحو قابل توجهي نرخ           ) نوري(دهند بايد از نوع بصري        تشكيل مي 

  .هشدارهاي خطا را افزايش دهند
سـوز الـزام آور اسـت، آشكارسـازهاي دودي نـوري،       ث  ـ در نـواحي كـه در آنهـا تـشخيص اوليـه حريـق نيمـه        

 آشكارسازهاي حريق مونواكسيد كربن يا آشكارسازهاي حريق چندحسگري بايد        آشكارسازهاي پرتو نوري و   
  .مورد استفاده قرار گيرد

آور است، آشكارسـازهاي دودي   ور تميز و نسبتا سريع الزام ج  ـ در نواحي كه در آنها تشخيص اوليه حريق شعله 
اي بايـستي     رسازهاي شعله ا آشكا يهاي آشكارسازي حريق چندحسگري مناسب        اتاقك يونيزاسيون، سيستم  

  .كار گرفته شود، اگرچه آشكارسازهاي حرارتي با حساسيت مناسب نيز امكان دارد در نظر باشد به
  :كار برد  توان براي حفاظت مناطق زير به چ  ـ آشكارسازهاي حريق مونواكسيد كربن را مي

تثناي مناطقي كه در آنهـا خطـر   اي كه در آن استفاده از آشكارساز حرارتي مجاز باشد، به اس    هر ناحيه  -1
ور   سـوزي شـعله     اصلي حريق به واسطه مايعات قابل اشتعال بوده و در صورت اشتعال منجـر بـه آتـش                 

 .شود سريع مي

 .شوند  باز ميL3هايي كه به مسيرهاي فرار در سيستم رده  اتاق -2

  مونواكسيد كـربن  ، مشروط بر آن كه آشكارسازهاي       L4 يا   L3هاي رده     تمام مسيرهاي فرار در سيستم     -3
از ســازنده بايــد درخواســت شــود كــه . بــه همــراه آشكارســازهاي دودي مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد

 .هاي تخصصي كاربردي را ارايه دهد راهنمايي

به عنوان مثال، ماهيت مواد قابل اشتعال و سوختني، نـوع حريـق      (ساير نواحي كه در آنها خطر حريق         -4
به نحـوي اسـت كـه مـستندات آزمـون جهـت اثبـات و تاييـد كفايـت                    ) مورد انتظار، مقدار تهويه هوا    

 .باشد آشكارسازهاي مونواكسيد كربن پيشنهادي از نظر حفاظت در برابر حريق دردست مي

ور، نه پاسخ بـه   هاي شعله كار گرفته شوند كه پاسخ به حريق اي فقط بايد در مواردي به ح  ـ آشكارسازهاي شعله 
مد نظر بوده و كفايت ) سوز هاي نيمه مانند حريق(كنند  قابل توجه دود توليد ميهايي كه بدون شعله    حريق
اي، آنها بايد داراي ديد مـستقيم شـفاف بـه ناحيـه مـورد                 به منظور كارآمد بودن آشكارسازهاي شعله     . كند

  .حفاظت باشند
هـا    مناطقي از سـاختمان اي ماوراء بنفش نبايد به عنوان تنها وسيله تشخيص حريق در خ  ـ آشكارسازهاي شعله 
  .كار گرفته شود ور شدن مقادير قابل توجهي دود ايجاد كند، به تواند قبل از شعله كه در آنها حريق مي

هاي تشخيص ويدئويي دود بايستي قادر به آشكارسازي قابل اطمينـاني از دود، در غيـاب روشـنايي     د  ـ سيستم 
بـراي روشـنايي كـه بـه طـور اخـص جهـت كمـك بـه                  عادي داخل ساختمان و در غياب نيروي برق لازم          

 .بيني شده، باشند آشكارسازي دود پيش



١٠٧      ضوابط طراحي: فصل چهارم

  تعيين محل نصب و فواصل آشكارسازهاي خودكار حريق  4-15

  كليات  4-15-1
انتقـال گازهـاي داغ و دود از محـل حريـق بـه آشكارسـاز براسـاس جابجـايي           با  آشكارسازهاي حرارتي و دودي     

(Convection)ر تعيين محل نصب و فواصل اين نوع آشكارسازها، ضروري است زمان لازم براي د. كنند  عمل مي
اين انتقال محدود شده و اطمينان حاصل شود كه نتايج و عناصر حاصل از سوختن با غلظت كافي به آشكارسـاز       

 بـسته و    هاي نواحي   ترين گاز و بيشترين غلظت دود عموما در بالاترين ارتفاع بخش            در يك ساختمان، داغ   . برسد
  .آيد و بدين دليل آشكارسازهاي حرارتي يا دودي در اين نواحي بايد نصب شوند مسدود بوجود مي

تـر    آيند، با هواي سرد و تميز مخلوط شده و دچار غلظت كم             هنگامي كه دود و گازهاي داغ از حريقي بوجود مي         
سقف از حريق، اندازه ) فاصله(فزايش ارتفاع بدين سبب با ا. آيند گشته و به صورت هاله پر مانند در مي     ) تر  رقيق(

ايـن   مقابله با    براي. يابد  حريق مورد نياز براي فعال نمودن آشكارسازهاي حرارتي يا دودي به سرعت افزايش مي             
آشكارسازهاي پرتو نوري در مقايسه با      . تري استفاده كرد    توان از آشكارسازهاي حساس      مي گونه موارد،تا حدودي  

اي حساسيت كمتري به اثرات ارتفاع سقف دارند چون اندازه افزايش يافتـه هالـه بخـش            ع نقطه آشكارسازهاي نو 
  .شود بزرگي از طول مسير پرتو نوري را در بر داشته و سبب اعتدال اثرات غلظت كاهش يافته دود مي

لاترين قـسمت   اگر سقف مرتفع بوده و دماي محيط در با        .شود  علاوه بر اين، گردش هوا باعث سردشدن گازها مي        
فضاي تحت حفاظت بالا باشد، هاله دود و گازهاي داغ ممكن است قبل از رسيدن به سقف دمايي برابر با دمـاي                   

امكان ) براي مثال، در نتيجه نور آفتاب     (اگر دماي هواي اطراف بر حسب ارتفاع افزايش يابد          . محيط داشته باشد  
در چنين حالتي، هاله گسترده شده و قبـل از          .  دماي هاله باشد   دارد هوا در بالاترين تراز داراي دماي بيشتري از        

 در يك ارتفاع مشخص در داخل فـضاي         “سقف نامريي ”اي از دود را تشكيل داده و مشابه           رسيدن به سقف لايه   
نامنـد و در ايـن مرحلـه از توسـعه              مي (Stratification) “ بندي  هلاي”اين پديده را    . كند  تحت حفاظت عمل مي   

فعـال نخواهنـد    ) مـستقل از حـساسيت آنهـا      (ود و گازهاي داغ، آشكارسازهاي نصب شده در سـقف را            حريق، د 
دهد امري    بندي رخ مي    هلايبندي با هر درجه اطميناني و تخمين ترازي كه در آن              هلايبيني    معمولا پيش . ساخت

تغييـر حـرارت هـوا در       ( دما اين تراز به خروجي حرارتي حريق به واسطه جابجايي و نيز به پروفايل            . مشكل است 
 در فضاي تحت حفاظت در زمان وقوع حريق بستگي دارد كه هيچكدام از آنهـا كميـات دقيقـا                    )ارتباط با ارتفاع  
بندي رخ ندهد يا در تراز  هلايبندي مورد انتظار نصب شود و  هلاياگر آشكارساز در يك تراز .  نيستند شناخته شده

توانـد    ا باريك مـي   است به نحو خطرناكي دچار تاخير گردد چون هاله نسبتً         بالاتري رخ دهد، آشكارسازي ممكن      
در نهايت، با گسترش حريق و توليد حرارت بيشتر، هاله از حالت يك مـانع حرارتـي                 . مانع كار آشكارسازها شود   

خارج شده و آشكارسازهاي نصب شده در سقف عمل خواهند كـرد، البتـه در يـك مرحلـه ديرتـر از حريـق در                         
بنـدي   هلاي ـبنابراين، اگرچه، در فـضاي مرتفـع كـه در آن    . بندي رخ نداده بود   هلاييسه با حالتي كه هيچگونه      مقا
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بنـدي را آشـكار كنـد        محـل لايـه      تـر كـه بتوانـد       تواتد در ترازهاي پـايين      محتمل است، آشكارسازي مكمل مي    
از آنجا كه هالـه گـاز داغ نـسبتا          . دبيني شود ولي آشكارسازهاي سقفي هميشه بايد مورد استفاده قرار گير            پيش

  .باريك است، لازم است شعاع پوشش آشكارسازي مكمل كاهش يابد
از . دهنـد   اي متكي بر خاصيت جابجايي نبوده ولي تشعشع حاصل از شعله را تـشخيص مـي                 آشكارسازهاي شعله 

 قـرار   “بنـدي   هلاي ـ” اين نقطه نظر، آنها نيازي به نصب در سـقف نداشـته و در هـر حالـت، تحـت تـاثير پديـده                       
چـون شـدت    . يابـد   به هرحال، حساسيت آنها به حريق در صورت افزايش فاصله از حريق، كاهش مي             . گيرند  نمي

تـوان آنهـا را در تـراز          از طرف ديگر، مي   . تشعشع تقريبا با مربع فاصله از منبع آن به طور معكوس متناسب است            
 نظر ديگر    از نقطه . به حريق در تراز زمين به حداكثر برسد       نسبتا پاييني در فضاي مرتفع نصب كرد تا حساسيت          

چون عملكرد اين نوع آشكارسازها به خط ديد مستقيم شفاف با حريق وابسته است، نصب آنها در ارتفـاع بـسيار         
  .تواند مانع آشكارسازي ابتدايي يك حريق شود پايين مي

 حريـق آشكارسـازي شـده در بـار اول، توسـط             اگرچه ارتفاع سقف افزايش يافته عموما بدين مفهـوم اسـت كـه            
آشكارسازهاي سقفي، حريقي بزرگتر است، خسارت نهايي وارده به اموال نيز به تاخير بين آشكارسازي حريـق و                  

 صـورت افـزايش انـدازه         باشد در ايـن    تاهاگر اين تاخير كو   . اي بستگي خواهد داشت     نشانان حرفه   شروع كار آتش  
 . تقبل كردPتوان در سيستم رده  ا ميحريق در نقطه آشكارسازي ر

تـوان بـا اسـتفاده از         اگرچه براي حفاظت عمومي هر فضا، ملاحظات فوق ملاك عمل قـرار خواهـد گرفـت، مـي                 
هـاي آشكارسـازي      بـراي مثـال سيـستم     .  محلي را فـراهم كـرد      “اي  نقطه”آشكارسازهاي حريق اضافي، حفاظت     

در مـواردي   . كشي مناسب باشد    برخي اقلام تاسيسات يا كابل    تواند بخصوص براي حفاظت       حرارتي نوع خطي مي   
شوند ضروري است تا حد امكان در مجاورت مكاني كه حريق يا  كار گرفته مي كه اين آشكارسازها بدين منظور به

افزايش غير متعارف گرما ممكن است رخ دهد نصب شود، يا در بالاي اقلام مورد نظر تحت حفاظت نصب شـده                     
  .حرارتي با آنها باشديا در تماس 

كارآمدي سيستم تشخيص خودكار حريق تحت تاثير موانع موجود بين آشكارسـازهاي حرارتـي و دودي و مـواد               
ضروري است كه آشكارسازهاي حرارتي و دودي در مجاورت بسيار نزديـك موانـع              . حاصل از سوختن خواهد بود    

 نـصب نـشده و تشعـشع از شـعله بـه آشكارسـاز               موجود در مسير جريان گازهاي داغ و دود به طرف آشكارسـاز           
 وجـود دارد كـه در آن تـشخيص دود و            “اي  فـضاي مـرده   ”در محل اتصال ديوار و سقف       . اي مسدود نشود    شعله

تواند   اثر كارآمدي آشكارسازي در مورد آشكارسازي مونواكسيد كربن مي        . باشد  حرارت به اندازه كافي كارآمد نمي     
 .پذيرد  صورت مي(Diffusion)اكسيد كربن به آشكارساز به كمك پخش كاهش يابد چون انتقال مونو

كه در سطح سـقف بوجـود     راكديا، با حركت و جريان افقي گازهاي داغ و دود در سراسر سقف، يك لايه                مشابه 
  شده مـي    به صورت توكار در سقف نصب       كه  حرارتي يا دودي   هاي عنصر حساس آشكارساز    از عملكرد  آمده مانع 

  .برداري سيستم آشكارسازي دود استنشاقي، محدوديت فوق بايد در نظر گرفته شود  مورد نقاط نمونهدر. گردد



١٠٩      ضوابط طراحي: فصل چهارم

در هنگام تعيين محل آشكارسازهاي حرارتي، دودي و گاز سوختي، ملاحظاتي در مورد الگوي ممكن حركت هوا          
توسط مكش هواي تـازه بـه طـرف          ،هاي تهويه هوا با نرخ بالاي تغيير هوا         سيستم. ها بايد بعمل آيد     در ساختمان 

ي داغ  تآنها و دوركردن حرارت، دود و گازهاي سوختي از آنها يا به وسـيله رقيـق نمـودن دود و گازهـاي سـوخ                       
دراين شرايط امكان دارد بـه مـشاوره و         . گذارند  اي بر پاسخ آشكارسازها اثر مي       حاصل از حريق ، به طور گسترده      

  .نظرات متخصصين نياز باشد
هـاي خـروج تهويـه هـوا را           ها و داكت    توان به نحوي نصب كرد كه دود موجود در كانال           اي دود را مي   آشكارسازه

  به طور كلي، چنين آشكارسازهايي به منظور جلـوگيري از انتـشار دود توسـط سيـستم تهويـه، بـا                     . مانيتور كند 
اين آشكارسازها . گيرند رار مياز كارانداختن گردش و سير كولاسيون هوا، در صورت وقوع حريق، مورد استفاده ق      

توان به سيستم اعلام حريق اتصال داد ولـي اگـر آشكارسـازهاي دود داراي حـساسيت معمـولي و نرمـال                        را مي 
اي كه در آن هوا مكيـده شـده و دود توسـط هـواي             رضايت بخشي براي تشخيص حريق در ناحيه       وسيلهباشند،  

 شـده و بـدين       هاي تهويه هوا جمـع      در يك يا چند لايه در داكت      امكان دارد دود    . تميز رقيق شده، نخواهند بود    
  .هاي زيادي از داكت بدست آيد  دليل لازم است در عمل نمونه

 آشكارسازهاي خودكار حريق  4-15-2

  :اصول طراحي زير بايد ملاك عمل قرار گيرد 
ها و در هـر طـرف    كان لاي پلههاي محفوظ و در فضاي بسته، آشكارسازهاي حريق بايستي در با كان الف ـ در پله 

  .ها مستقر شوند كان ورودي پله
هاي باز و غير محـصور،   كان  اگر هر نوع ساختار لوله مانند، پلهP2، و L5 و L4هاي رده  ب  ـ به استثناي سيستم 

 به يك يا چند سقف راه داشته باشد، يك           كه  محصور و بسته   يشافت، آسانسورها و بالابرها يا هرگونه مجرا      
 متر از محل ورود بـه     5/1كارساز حريق بايد در بالاي شافت يا محفظه و در هر سطح در محدوده تقريبا                آش

  .سقف نصب شود
اي شامل فـضاي خـالي    پ  ـ اگر رده سيستم به نحوي است كه آشكارسازي خودكار حريق بايستي در هر ناحيه 

ارسازي خودكار حريـق همچنـين بايـد در    بيني شود، آشك  ميليمتر يا بيش از آن، پيش800افقي به ارتفاع  
 ميليمتـري نيـازي بـه حفاظـت         800فضاي خالي با ارتفاع كمتر از       . داخل فضاي خالي در نظر گرفته شود      

  :ندارد مگر آن كه موارد زير حاكم باشد 
ها، قبل از     ها و بخش    فضاي خالي به نحوي است كه توسعه وسيع حريق يا دود، بخصوص ما بين اتاق               -1

 .دهد ي رخ ميآشكارساز

براساس ارزيابي ريسك حريق، ريسك حريق در فضاي خالي به نحوي است كه حفاظت فضاي خالي                 -2
 .كند را ايجاب مي
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 آشكارسازهاي حرارتي و دودي  4-15-3

  :اصول طراحي زير بايد ملاك عمل قرار گيرد 
ترين آشكارساز به آن نقطه  يكهاي هموار، فاصله افقي بين هر نقطه در ناحيه مورد حفاظت و نزد الف ـ در سقف 

  .نبايد از مقادير زير تجاوز كند
 . متر اگر نزديكترين آشكارساز از نوع دودي باشد5/7 -1

 . متر اگر نزديكترين آشكارساز از نوع حرارتي باشد3/5 -2

 الرأس دار باشد، براي آن كه آشكارسازهاي واقع در نوك يا سمت ب  ـ اگر ناحيه مورد حفاظت داراي سقف شيب 
توان به ازاء هر درجه شيب يـك درصـد             الف را مي   3-15=-4سقف يا مجاورت آن، فواصل افقي مندرج در         

براي آشكارسازهايي كه در نـوك سـقف يـا          .  درصد باشد  25اضافه نمود مشروط بر آن كه حداكثر افزايش         
 . الف ملاك عمل خواهد بود 3-15-4باشند فواصل داده شده در  مجاورت آن نمي

  دار، آشكارسازهاي حريق بايستي در هر نوك پشت بام يا مجـاورت آن نـصب شـود    هاي شيب  بام  پشتپ  ـ در 
به استثناي موردي كه در آن اختلاف در ارتفاع بين پايين بام و بالاي نوك بام از اعداد زير كـوچكتر باشـد       

  ) : مراجعه كنيد6-4به شكل (توان هموار در نظر گرفت  كه در اين شرايط بام را مي
 . ميليمتر اگر ناحيه توسط آشكارسازهاي دودي حفاظت شود600 -1

 . ميليمتر اگر ناحيه توسط آشكارسازهاي حرارتي حفاظت شود150 -2

     

  
    
 

                                             
  دار دار يا زاويه هاي شيب  باماستقرار آشكارسازهاي دودي در : 6-4شكل                                                 



١١١      ضوابط طراحي: فصل چهارم

هايي كه در آنها سقف افقي از يك سري   يا در فضاهاي خالي يا مكانL3هاي سيستم رده  ت  ـ به استثناي اتاق 
هاي كوچك تشكيل شده، آشكارسازهاي حريق بايستي به نحوي در سقف نـصب شـوند كـه فاصـله                     بخش

  :ر گيرد عناصر حساس آنها در محدوده فواصل زير از سقف قرا
1- mm25 تا mm150براي آشكارسازهاي دودي  

2- mm25 تا mm600براي آشكارسازهاي حرارتي  

 ت 3-15-4 راه دارند بايد مطابق مفاد بند L3هاي فرار در سيستم رده  هايي كه به راه ث  ـ آشكارسازها در اتاق 
  آشكارسـازهاي .  شـوند  شـود مـستقر     نصب شوند، يا روي ديوار و در مجاورت دري كه به راه فـرار بـاز مـي                 

 ميليمتر تـا  150نصب شده روي ديوار بايد به نحوي نصب شوند كه قسمت فوقاني عنصر آشكارسازي بين           
  . ميليمتر از سقف فاصله داشته و قسمت تحتاني آن بالا تر از در باز شونده به راه فرار قرار گيرد300

زهاي حريق بايستي به نحوي نصب شـوند كـه در   ج  ـ در فضاهاي خالي بدون تهويه هوا، عنصر حسگر آشكارسا 
 ميليمتر فوقاني ارتفاع فضا، هر كـدام بزرگتـر باشـد، قـرار         125 درصد فوقاني ارتفاع فضاي خالي يا در         10

  ). مراجعه كنيد7-4به شكل (داشته باشند 
                                                                      

  
  

   درصد فوقاني ارتفاع فضاي خالي10آشكارسازهاي نصب شده در  : 7- 4شكل 

 ميليمتري از هرگونه ديوار، پارتيشن يـا هرگونـه مـانع    500چ  ـ آشكارسازهاي حرارتي و دودي نبايد در فاصله  
كه در آنهـا موانـع داراي عمـق بـيش از        داكت ها   اي و     هاي سازه   جريان يافتن دود و گازهاي داغ مانند تير       

  .باشند، نصب شوند يمتر مي ميل250
 L3هـاي فـرار در سيـستم رده           هاي متصل به راه     لازم به ذكر است نكات فوق در مورد آشكارسازهاي اتاق         

  .ملاك عمل نخواهد بود
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هاي روشنايي يا ساير منضمات سقف بـا عمـق     جهت فيتينگ هااي و داكت هايي كه تيرهاي سازه ح  ـ در مكان 
شوند، آشكارساز نبايستي در فاصله كمتـر          ايجاد مانع در جريان يافتن دود مي        ميليمتر باعث  250كمتر از   

  ). مراجعه كنيد8-4به شكل (از دو برابر عمق موانع از آنها نصب گردند 
 ميليمتر به سقف دارند 300هاي انبارداري و نگهداري فاصله كمتري از  ها و راك هايي كه پارتيشن خ  ـ در مكان 

  ). مراجعه كنيد9-4به شكل ( عنوان ديوارهايي تلقي كرد كه تا سقف امتداد دارند بايستي آنها را به
  

  
  هاي سقف فاصله آشكارسازها از فيتينگ : 8- 4شكل 

  
  
  

  . ميليمتر كمتر است300ها و سقف از  فاصله بين راك. هاي نگهداري مثالي از انبار با راك
  .ي بين آنها ضروري استبنابراين هر راك بايد ديوار تلقي شده و آشكارساز

  ها ها يا نگاهداري در راك  پارتيشن : 9- 4شكل 
  



١١٣      ضوابط طراحي: فصل چهارم

  باشـند بايـد    درصـد ارتفـاع كـل سـقف مـي     10اي كه داراي عمق بيش از  هاي سازه د  ـ موانع سقفي مانند تير 
  ). الف را ملاحظه كنيد10-4شكل (به عنوان ديوار تلقي شوند 

  
  

  شوند لقي ميموانع سقفي كه ديوار ت:  الف 10- 4شكل 

هـاي خانـه    سـقف (هـاي كوچـك تـشكيل يافتـه اسـت،       هاي افقي از يك سري بخـش  ذ  ـ در مواردي كه سقف 
   ب  10-4بـه شـكل     ( باشـد    1-4، محل استقرار آشكارسازها و فواصـل آنهـا بايـد مطـابق جـدول                )زنبوري

  ).مراجعه كنيد

  ي و مشابههاي خانه زنبور محل نصب و فاصله آشكارسازها در سقف : 1- 4جدول 
ارتفاع كل سقف از كف 

 اتاق تا سلول
H 

  عمق تيرچه
  
D  

حداكثر فاصله بين هر 
ترين  نقطه و نزديك
  )حرارتي(آشكارساز دودي 

  مكان استقرار آشكارساز
  است  D 4 ≤Wاگر 

 مكان استقرار آشكارساز
   است  D 4 >Wاگر 

  اي سلول بر روي ورقه سازه  هاسطح زيرين تير  هاي تخت مانند سقف  H ٪10كمتر از    متر يا كمتر6

 600 وH ٪10كمتر از    متر6بيش از 
 اي سلول بر روي ورقه سازه سطح زيرين تيرها  هاي تخت مانند سقف  ميليمتر يا كمتر

 و بيش از H ٪10كمتر از    متر6بيش از 
 اي سلول بر روي ورقه سازه ها سطح زيرين تير هاي تخت مانند سقف   ميليمتر600

 اي سلول بر روي ورقه سازه ها سطح زيرين تير  ) متر3( متر H  5/4 ٪10بيش از   متر متر يا ك3

 اي سلول بر روي ورقه سازه ها سطح زيرين تير  ) متر4( متر H 5/5 ٪10بيش از    متر4

 اي سلول بر روي ورقه سازه ها سطح زيرين تير  ) متر5/4( متر H 6 ٪10بيش از    متر5

 اي سلول بر روي ورقه سازه ها سطح زيرين تير  ) متر5( متر H 5/6 ٪10ش از بي   متر6 بزرگتر يا مساوي

  D= كنند  هايي كه هر سلول را ايجاد مي عمق تير  W) = خانه(پهناي سلول 
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  هاي كوچك هاي افقي متشكل از يك سري بخش سقف:  ب 10- 4شكل 

 مانند تيرهاي سقفي، وجود دارد،بخش ،اي با فواصل نزديك از هم هاي سازه هايي كه تعدادي تير در مكان
 بيشتر Lها از  تر سلول مشروط بر آن كه ابعاد طويل. شوند تر مي ها طويل  كوچك، به عبارتي سلولهاي

 يعني فاصله بين آشكارسازها مطابق مفاد Mها،  نباشند، در اين صورت در امتداد ابعاد كوچكتر سلول
  . شود  در نظر گرفته ميM انتهايي و ديوار نهايي در واقع نصف فاصله بين آشكارساز.  خواهد بود2-4جدول 

   به شرح زيـر باشـد،       Lها بيش از      تر سلول   اگر ابعاد طويل  . ها قرار داده شوند     ها بايد در مركز سلول      آشكارساز
از اگر اين امر عملي نباشـد، آشكارس ـ      .  تجاوز نكند  L صورت سلول بايد تا عمق تير امتداد داشته و از             در آن 

  ). پ مراجعه كنيد10-4به شكل (بايد در هر سلول نصب گردد 
 m 6/10 = Lبراي آشكارسازهاي دودي  

  m 5/7 = Lبراي آشكارسازهاي حرارتي 

 هم اي نزديك به ها يا تيرهاي سازه هايي با تيرچه محل نصب و فاصله آشكارسازها در سقف : 2- 4جدول 

  ارتفاع كل سقف از كف
  اي سازه  تا ورقه اتاق

H 

  عمق تير
D 

حداكثر فاصله بين هر دو آشكارساز 
ها  كه در عرض تير) حرارتي(دودي 

  شود گيري مي اندازه
M 

  متر يا كمترH 6٪ 10كمتر از   متر يا كمتر6

 ميليمتر 600 وH ٪10كمتر از   متر6بيش از 
  متر6بيش از  يا كمتر

 600 و بيش از H ٪10كمتر از   متر6بيش از 
  متر6 از بيش ميليمتر

  متر يا كمترH 3 ٪10بيش از   متر يا كمتر3

  مترH 4 ٪10بيش از   متر4

  مترH 5 ٪10بيش از   متر5

  متر يا بيشترH 6 ٪10بيش از    متر يا بيشتر6

  



١١٥      ضوابط طراحي: فصل چهارم

  
  
  

 هاي كوچك متشكل از تيرهاي سقفي بخش:  پ 10- 4شكل 

 ـ به منظور حفاظت ناحيه زير سـقف كـاذب   ) دار خسورا(توان در بالاي سقف كاذب مشبك  آشكارسازها را مي ر  
  :كار برد مشروط بر آن كه  به

 درصـد  40ها بايد اساسا يكنواخت بوده و در سراسر سقف كامـل وجـود داشـته و بـيش از            سوراخ -1
 سطح را تشكيل دهند، و

  ميليمتر باشد، و10حداقل ابعاد هر سوراخ در هر جهت برابر  -2

 .ن ابعاد هر سوراخ بيشتر نباشدضخامت سقف از سه برابر كوچكتري -3

در ساير موارد، آشكارسازها بايد در پايين سقف كاذب نصب شوند و اگـر حفاظـت فـضاي خـالي در بـالاي                       
اي واقعي مربـوط بـه فـضاي خـالي            سقف كاذب ضروري باشد، آشكارسازهاي اضافي بايستي در سقف سازه         

  .نصب شوند
در . دريچه هواي مربوط به سيستم تهويـه اجبـاري، نـصب شـوند    ز  ـ آشكارسازها نبايستي در فاصله يك متري  

 ميليمتر حول هر 600گردد، سقف بايد به شعاع حداقل    دار تهويه مي    مواردي كه هوا از طريق سقف سوراخ      
  ). مراجعه كنيد11-4به شكل (آشكارساز فاقد سوراخ باشد 

   ميليمتر در پايين 500و بدون مانع به شعاع ژ  ـ محل نصب آشكارساز بايد به نحوي تعيين شود كه فضاي آزاد 
  ). مراجعه كنيد12-4به شكل (هر آشكارساز وجود داشته باشد                      
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  دار نصب آشكارساز در سقف سوراخ : 11-4شكل                                                               

  
  

  
  

                                                        
                                               

  فضاي آزاد و بدون مانع در اطراف آشكارساز : 12- 4شكل                                                    



١١٧      ضوابط طراحي: فصل چهارم

 آشكارسازهاي مونواكسيد  4-15-4

 بـراي آشكارسـازهاي     3-15-4نـدرج در بخـش      آشكارسازهاي حريق مونواكسيد كربن بايستي مطابق ضـوابط م        
  .دودي، تعيين محل و نصب شوند

 آشكارسازهاي دودي پرتو نوري  4-15-5

  :اصول طراحي زير بايد در نظر گرفته شود 
اي از فـضاي تحـت     پرتو نوري بايد به نحوي تعيين محل شوند كـه هـيچ نقطـه    دودي الف ـ آشكارسازهاي نوع 

  .ترين نقطه پرتو نوري نداشته باشد ، از نزديك متر5/7حفاظت فاصله بيش از 
الرأس  دار باشد، براي آشكارسازهاي پرتو نوري در نوك يا سمت ب  ـ اگر ناحيه تحت حفاظت داراي سقف شيب 

تواند به ازاء هـر درجـه شـيب يـك       الف مي5-15-4 متر مندرج در بند 5/7سقف يا در مجاورت آن، عدد       
بـراي آشكارسـازهاي    .  درصد عدد فوق تجاوز نكند     25ن كه اين افزايش از      درصد افزايش يابد مشروط بر آ     

 الـف منظـور     5-15-4الرأس سقف يا در مجاورت آن قرار ندارند همـان فاصـله بنـد                 پرتور نوري كه سمت   
  .خواهد شد

  .ود پ، ت، ج، خ، د، ر براي اين نوع آشكارسازها نيز ملاك عمل خواهد ب3-15-4پ  ـ اصول مندرج در بندهاي 
تـر از سـقف نـصب شـوند تـا        ميليمتر پايين600اي بيش از  ت  ـ اگر آشكارسازهاي دودي پرتو نوري در فاصله 

 را تامين كنند، پهناي ناحيه تحـت حفاظـت در           تكميلي لايه دود بالارونده در سقف هاي بلند       آشكارسازي  
لاترين نقطـه ممكـن حريـق، در نظـر           بالاي با  از درصد ارتفاع پرتو     5/12هر طرف پرتو نوري بايد به اندازه        

  ). مراجعه كنيد13-4به شكل (گرفته شود 
                                                              

  
                                                                  

  محل استقرار آشكارسازهاي پرتو نوري : 13-4ل شك                                                          
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 ميليمتر تا ديوار، پارتيشن يـا هـر مـانع    500هايي كه امتداد پرتوهاي نوري داراي فاصله كمتر از  ث  ـ در مكان 
در اين صورت آن بخش پرتو نوري را        ) اي و كارهاي داكت     هاي سازه   مانند تيرچه (جريان گازهاي داغ باشد     

  .ثمر بايد تلقي كرد رسازي ناتوان و بياز نظر تامين آشكا
ج  ـ اگر احتمال عبور و مرور مردم در ناحيه پرتو نوري وجود داشـته باشـد، در ايـن صـورت پرتـو نـوري بايـد         

همچنين بايد به امكان مسدود شدن پرتو نـوري توسـط           . باشد) اتاق( متر بالاي تراز كف طبقه       7/2حداقل
 اين نوع موارد آشكارساز پرتو نوري بايستي در ارتفـاع مناسـبي نـصب               هاي بالابر توجه شود كه در       كاميون
  .گردد

بـه گونـه اي   جامد و محكم نصب شود ار ها و هرگونه منعكس كننده بايد بر روي ساخت ها، گيرنده چ  ـ فرستنده 
ــه ــال شــده  ك ــار اعم ــا ب ــا ي ــرات دم  ــ تغيي ــا باع ــر آن ه ــا انحــراف راســتاي  ب ــسداد ي ــوريث ان ــو ن    پرت
  .نشود

  . طول مسير پرتو نوري نبايد از مقدار توصيه شده توسط سازنده تجاوز كندح  ـ

 آشكارسازهاي خطي حرارتي  4-15-6

 :اصول طراحي زير بايد رعايت شود 

اي از فـضاي تحـت حفاظـت در     الف ـ آشكارسازهاي خطي حرارتي بايد در مكاني مستقر شوند كه هـيچ نقطـه   
 .قطه روي آشكارساز خطي حرارتي، قرار نداشته باشدترين ن  متر از نزديك3/5فاصله بيش از 

  دردار داشته باشد، براي آشكارسـازهاي خطـي حرارتـي در سـقف يـا      ب  ـ اگر ناحيه مورد حفاظت سقف شيب 
توان به ازاء هر درجه شيب يك درصد و تـا    الف را مي 6-15-4  بند  متر ذكر شده در    3/5مجاورت آن عدد    

 مجـاورت آن فاصـله    در براي آشكارسازهاي خطي حرارتي در نوك سقف يا. درصد افزايش داد25حداكثر  
  . الف منظور خواهد شد6-15-4ذكر شده در بند 

  . پ، ت، ج، خ، د، ر براي اين آشكارسازها نيز ملاك عمل خواهد بود3-15-4پ  ـ اصول مندرج در بندهاي 
 ميليمتر تا ديوار، پارتيشن 500صله كمتر از هايي كه امتداد آشكارسازهاي خطي حرارتي داراي فا ت  ـ در محل 

باشد، در اين صـورت آن بخـش   ) اي و كارهاي داكت هاي سازه  مانند تيرچه (يا هر مانع جريان گازهاي داغ       
  .آشكارسازهاي خطي حرارتي را از نظر تامين آشكارسازي غيرفعال و ناتوان بايد تلقي كرد

 به منظور حفاظت بخـش يـا اقـلام بخـصوصي از تاسيـسات يـا       هايي كه آشكارساز خطي حرارتي ث  ـ در مكان 
، آشكارساز بايد تا حد امكان نزديك بـه         )در مقايسه با تامين حفاظت كلي ناحيه      (شود    كشي نصب مي    كابل

محلي كه حريق يا افزايش بيش از حد دما ممكن است رخ دهد استقرار يافته و در بالاي آن بخـش يـا در                        
  .گرددتماس حرارتي با آن نصب 

  



١١٩      ضوابط طراحي: فصل چهارم

 آشكارسازهاي شعله  4-15-7

 : آشكارسازهاي شعله بايد رعايت شود نصب اصول زير در تعيين محل

  .الف فاصله بين آشكارسازهاي شعله بايد در محدوده حداكثر مشخص شده توسط سازنده قرار داشته باشد
رد نظر است، بايستي ديد ب  ـ در مواردي كه هدف از كاربرد آشكارسازهاي شعله، تامين حفاظت كلي ناحيه مو 

  .مستقيم شفافي بين تمام نقاط ناحيه تحت حفاظت و يك يا چند آشكارساز شعله، وجود داشته باشد
كـار گرفتـه    خاصـي بـه  ) خطـرات (پ  ـ در مواردي كه آشكارسازهاي شعله جهت تامين حفاظت در برابر خطـر   

  .ند آشكارساز شعله، وجود داشته باشدو يك يا چ) خطرات(شوند، بايد ديد مستقيم شفافي بين خطر  مي

 حدود ارتفاع سقف  4-15-8

 :اصول زير در مورد آشكارسازهاي حرارتي، دودي و گازسوخت بايد ملاك عمل باشد 

هايي كه بـالاتر    ب، آشكارسازهاي حرارتي، دودي و گازسوخت نبايستي در سقف8-15-4الف ـ به استثناي بند  
هاي كوچكي از سـقف كـه در          اگر بخش . باشند، نصب شوند     مي 3-4ل   جدو 1از حدود ذكر شده در ستون       

كننـد، از ايـن حـدود بيـشتر شـود، ايـن                درصد سطح سقف در ناحيه تحت حفاظت تجاوز نمي         10كل از   
هاي مرتفع به طور كافي مورد حفاظت قرار خواهند گرفت مشروط بر آن كه ارتفاع سـقف از حـدود                      بخش

  .اوز نكند تج3-4 جدول 2مندرج در ستون 

 )كلي(حدود ارتفاع سقف  : 3- 4جدول 

 نوع آشكارساز
  1ستون 

 ارتفاع سقف حد اكثر 
  2ستون 

  ارتفاع سقف كه نبايد بزرگتر ازاعداد زير باشد10٪

 BS EN 54-5مطابقت آشكارساز حرارتي با 
 A1كلاس 

 ها ساير كلاس

 
9  
5/7 

  
5/10  
5/10 

 5/12 5/10 اي آشكارسازهاي دودي نقطه

 5/12 5/10 رسازهاي مونواكسيد كربنآشكا

 25 25 آشكارسازهاي دودي پرتو نوري

مطابق  هاي آشكارسازي هواكشي دودي سيستم
   برايBF PSAبا 

  1هاي آشكارسازي هواكشي رده  سيستم
  حساسيت نرمال

  حساسيت ارتقاء يافته
 حساسيت بسيار بالا

 
  
  

5/10  
12  
15 

 
  
  

5/12  
14  
18 

  مطابق مشخصات ارايه شده توسط سازنده  ساير آشكارسازهاي حريق
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هـا در محـل حريـق از پـنج دقيقـه تجـاوز        نشان ، كه در آنها زمان حضور آتشPهاي رده  ب  ـ در مورد سيستم 
هايي كه بالاتر از حدود ذكـر شـده           كند، آشكارسازهاي حرارتي، دودي و گازسوخت نبايستي در سقف          نمي

 درصـد   10هاي كوچكي از سقف، كـه در كـل از             اگر بخش . دباشند، نصب شون     مي 4-4 جدول   1در ستون   
  هـاي مرتفـع     كنند، از اين حدود بيـشتر شـود، ايـن بخـش             سطح سقف در ناحيه تحت حفاظت تجاوز نمي       

 2 كافي مورد حفاظت قرار خواهند گرفت مشروط بر آن كه ارتفاع سقف از حدود مندرج در ستون                    به طور 
  . تجاوز ننمايد4-4جدول 

 ) دقيقه5نشان در مدت زمان   و حضور آتشPهاي رده  سيستم(حدود ارتفاع سقف :  4- 4جدول 

 نوع آشكارساز
  1ستون 

 اعمال ارتفاع سقف حداكثر عموما قابل
  2ستون 

  ارتفاع سقف كه نبايد بزرگتر ازاعداد زير باشد10٪

  BS EN 54-5مطابقت آشكارساز حرارتي با 
 A1كلاس 

 ها ساير كلاس

  
5/13 

12 

  
15  
15 

 18 15 اي آشكارسازهاي دودي نقطه

 18 15 آشكارسازهاي مونواكسيد كربن

 40 40 آشكارسازهاي دودي پرتو نوري

  مطابق هاي آشكارساز هواكشي دودي سيستم
  براي BF PSAبا 

  1هاي آشكارسازي هواكشي رده  سيستم
  حساسيت نرمال

  حساسيت ارتقاء يافته
 حساسيت بسيار بالا

  
 
  
15  
17  
21 

  
 
  
18  
21  
26 

 مطابق مشخصات ارايه شده توسط سازنده ساير آشكارسازهاي حريق

 هاي تهويه آشكارسازهاي دودي قابل نصب در كانال  4-15-9

هاي تهويه بايد نصب شود، رعايت اصول زير   در مواردي كه طبق مشخصات فني، آشكارسازهاي دودي در كانال
  :ضروري است 

اي كه حداقل سه برابر پهناي كانال باشد  ها و در فاصله قطعات مستقيم كانالـ آشكارسازهاي دودي بايد در الف 
  .دور از نزديكترين خم، گوشه يا اتصال نصب شود

  .هاي سازنده تعيين گردد ـ مناسب بودن آشكارساز دودي براي اين نوع كاربرد بايد با توجه به راهنمايي ب 
هاي سازنده به نحوي باشد كه تا   بايد براساس دستورالعملآنهاي   ورودي نمونه برداري و سوراخكاوشكرپ  ـ 

  .ها را پوشش دهد حد امكان بخش بيشتري از كانال



١٢١      ضوابط طراحي: فصل چهارم

  مراكز اعلام حريق ـ تجهيزات كنترل و نمايش  4-16

  كليات  4-16-1
  :عهده دارند  تجهيزات كنترل و نمايش سه وظيفه و كاركرد اصلي را به 

مانند آشكارسازي حريق و مدارهاي وسايل (رج از اين تجهيزات كنترل و نمايش خودكار مدارهاي خا -
 .و تامين توان براي اين مدارها) هشدار حريق

 .هاي خرابي و موقعيت آنها هاي حريق، سيگنال نمايش سيگنال -

هاي  ل ها، از كارانداختن وسايل، تحريك سيگنا كنترل دستي به منظور تسهيل عمليات مانند انجام آزمون -
 . سيستم پس از يك سيگنال حريقبازنشانيوش كردن اخطارهاي شنيداري حريق و حريق، خام

باشند، لزومي ندارد تمام اين  هاي مختلف مي با توجه به اين كه تسهيلات مذكور مورد نياز افراد مختلف در زمان
تواند  ها مي بيبراي مثال، مطابق شرايط محوطه، نمايش خرا. بيني و قرار داده شود تسهيلات در يك مكان پيش

 هاي حريق نيازي ندارد و مشابهاً ل مورد نياز مهندس سايت باشد در حالي كه به اطلاعات و جزييات سيگنا
الزامي است، گرچه آنها نيازي به ) نشانان آتش(حريق براي سرويس حريق  داشتن اطلاعات دقيق در باره مكان

  .رندهاي سيستم ندا داشتن اطلاعات بخصوصي در مورد خرابي
هاي كوچك و ساده، تجهيزات كنترل، نمايش و تامين توان سيستم معمولا در داخل يك محفظه  در سيستم

تواند در   و تاسيسات بزرگ و پيچيده، مدارات تجهيزات كنترل اصلي ميمجموعه هادر . شود تنها جايگذاري مي
  توزيع كرده و تجهيزات اصلي نمايشتوان در اطراف ساختمان  يك مكان نصب شود و منابع تغذيه توان را مي

تجهيزات . هاي اصلي در مكان ديگري، مانند مجاورت ورودي اصلي ساختمان قرار داد به همراه برخي كنترل
هاي دورتر مانند نقاط متفاوتي در ورودي جهت  توان در موقعيت ها را مي نمايش مكرر، با يا بدون كنترل

  .سرويس حريق، نصب كرد
ها از نظر اندازه، پيچيدگي و استراتژي حريق با يكديگر فرق دارند، ضروري  ها و ساختمان طهاز آنجا كه محو

 حريق و تخليه  كنترلهاي هاي دستي و تمام تجهيزات نمايش براي روش است ماهيت و تعيين محل كنترل
) نشانان  و آتش يا پذيرشايمنيمانند افراد (مورد نظر و براي اشخاصي كه از سيستم استفاده خواهند كرد 

 مدارات كنترل و منابع توان به احتمال زياد براساس ملاحظات مهندسي و  استقرارمحل. مناسب باشد
  .هاي خريدار يا كاربر تعيين خواهد شد ارجحيت

تواند جوابگوي  مي) مانند نمايشگرهاي كريستال مايع يا فلورسنت خلاء(اگرچه استفاده از نمايشگرهاي متني 
توان براي   سيستم را ميازبيني نمايشگر ساطع كننده نور جداگانه براي هر ناحيه  بر باشد، پيشنيازهاي كار

 در تمام نواحي كه در آنها حريق “در يك نظر”اين شرايط باعث نمايش ساده . نشانان ارزشمند تلقي كرد آتش
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يتور آسان گسترش حريق نشانان نبوده و سبب مان تشخيص داده شده، گرديده و نيازي به دخالت دستي آتش
  .خواهد بود

  اصول طراحي  4-16-2

  مركز اعلام حريق  4-16-2-1
 بايد در محل مناسبي جهت اعضاي مربوطهاي كنترل دستي  الف ـ تجهيزات نمايش به همراه وسايل و دستگاه

اين محل معمولا در طبقه همكف و در مجاورت ورودي . نشانان قرار داده شوند مسوول حريق و آتش
گيرد واقع شده يا اتاقي است كه به طرز  نشانان مورد استفاده قرار مي اختمان كه احتمالا توسط آتشس

 بوده ودر آن، حداقل كنترل اوليه داراي نيروي انسانيصحيح و مناسب تعيين محل شده و به طور دايم 
هاي  و ساختمانها  در محوطه. پذيرد هر رخداد حريق، توسط افراد مسوول يا سرويس حريق صورت مي

اي بين كاربر يا خريدار و سرويس حريق از نظر تعيين محل تمام تجهيزات كنترل و  بزرگ، بايستي مشاوره
در مناطقي كه چندين ورودي به ساختمان بزرگي وجود . بيني شده بعمل آيد نمايش و تسهيلات پيش
هيزات نمايش و يا كنترل مكرر اي با سرويس حريق از نظر نياز احتمالي به تج دارد، همچنين مشاوره

  .بايستي بعمل آيد
ب  ـ كليه تجهيزات كنترل، نمايش و تامين توان كه احتمالا نياز به نگهداري جاري دارند بايستي به نحوي 

  . را تسهيل بخشدايمنتعيين محل شوند كه به راحتي قابل دسترسي بوده و كار نگاهداري 
جهيزات كنترل و نمايش بايد به نحوي باشد كه نمايش بصري به روشني پ  ـ تراز نور محيط در مجاورت تمام ت

  . و هر دستورالعمل به آساني قابل خواندن باشدبه كار رودها به آساني  قابل مشاهده بوده، كنترل
ت  ـ تراز نويز محيط در مجاورت تمام تجهيزات نمايش و كنترل نبايستي به حدي باشد كه از شنيدن علايم 

  .انند آژير اخطار خرابي جلوگيري نمايدشنيداري م
جهت تجهيزات ELV (Extra Low Voltage)ث  ـ تجهيزات نمايش و كنترل اعلام حريق، تجهيزات منابع توان 

نمايش و كنترل و ساير تسهيلات كنترل ضروري بايد در مناطقي با تراز خطر پايين حريق تعيين محل و 
  .از اعلام اخطار كافي درگير حريق نگردندگونه تجهيزات قبل  مستقر شوند تا اين

، نواحي كه در آنها هرگونه تجهيزات نمايش و كنترل، منابع توان براي P و رده Lهاي رده  ج  ـ در سيستم
تجهيزات مذكور و ساير تسهيلات كنترل ضروري قرار دارد بايدتوسط آشكارسازي خودكار حريق مورد 

  :حفاظت قرار گيرد مگر آن كه 
طر حريق قابل صرفنظر كردن بوده و درجه كافي از جدايي حريق بين ناحيه مذكور و هر تراز خ -1

 .توان از تراز خطر حريق چشم پوشيد، وجود داشته باشد اي كه در آن نمي ناحيه
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، تحت مراقبت نيروي انساني بوده يا در مورد Pهاي رده  ناحيه مورد نظر به طور دايم، در سيستم -2
امي كه ساختمان تحت اشغال هر فردي است به طور دايم زير نظر نيروي  هنگ Lهاي رده سيستم

  .انساني باشد

  هاي حريق تجهيزات نمايش سيگنال  4-16-2-2
در .  حريق و تخليه مورد نظر در ساختمان، مناسب باشدكنترل هاي الف ـ تسهيلات نمايشي بايستي براي روش

بيني  في بين طرفين ذينفع بعمل آيد تا از پيشهاي بزرگ بايستي مشاوره كا  و ساختمانمجموعه ها
  .تسهيلات نمايش مناسب اطمينان حاصل شود

منطقه اي از   كه از آن سيگنال حريق ناشي شده است بايد شامل شناسه)مناطق(منطقهب  ـ نمايش اوليه 
  . مذكور باشدرديابي

براي ( سيستم منطقهاگانه براي هر كننده نور جد  بايد مركب از يك نشانگر ساطعمنطقه رديابيپ  ـ شناسه 
بوده و تجهيزات نمايش قادر به نشان دادن همزمان )  يا نمودار ميميك نورانيLEDمثال، يك ماتريس 

  . باشدمنطقههاي حريق در هر  سيگنال
 پ را پياده 2-2-16-4 استفاده كرد و نمايش مطروحه در بند (VDU)توان از يك واحد نمايش بصري  ت  ـ مي

  :شروط بر آن كه كرد م
1- VDUرا بدون دخالت دست، به طور همزمان نشان دهد ومناطقهاي حريق تمام   بتواند سيگنال  

منطقه رديابي  تنها كافي نيست، نوعي جايگزين نمايش يا شناسه VDU يك  بهث  ـ از آنجا كه قابليت اطمينان
 پ بوده، 2-2-16-4ق مفاد بند تواند روش دومي از نمايش مطاب اين جايگزين مي. بيني مي شود پيش

VDUباشدثانوينمايش كند  يا يك چاپگر كه به طور خودكار اطلاعات حريق را چاپ مي .  
هاي ساختمان،  ج  ـ در تجهيزات نمايش يا مجاورت آن، بايد توصيفي نموداري از ساختمان كه حداقل، ورودي

اگر . دهد، وجود داشته باشد  نشان ميبندي آن به مناطق را نواحي اصلي جريان و گردش هوا و تقسيم
بيني نشده   ث پيش2-2-16-4 پ يا 2-2-16-4 توسط نمايش مطروحه در بند مناطقبندي به   تقسيم

  از محوطه و ساختمان بايد به نمايش) كه به طرز صحيح توجيه شده باشد( اي  باشد، نقشه
  .گذاشته شود

    تجهيزات كنترل سيستم  4-16-2-3
 و مجموعه هادر . حريق و تخليه ساختمان، مناسب باشند هاي كنترل بايد براي روند مبارزه با الف ـ دستگاه
بيني تسهيلات كنترل   بزرگ بايستي مشاوره كافي بين طرفين ذينفع بعمل آيد تا از پيش هايساختمان

  .مناسب و صحيح اطمينان حاصل شود
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بيني شده است،  در تجهيزات كنترل و نمايش پيشب  ـ علاوه بر كنترل ساكت كردن آژير و آژير مجدد كه 
در تجهيزات كنترل و يا در مجاورت آن بايد وسيله مجهز به . بايستي كنترل تخليه نيز وجود داشته باشد

. كار اندازد  تعبيه شود تا بتواند آژيرهاي اعلام حريق را به براي اين منظوررويت  به وضوح قابل وبرچسب
 اعلام بايد به وضوع داراي برچسب  هايهاي اعلام حريق باشد، شستي امل شستيهاي تخليه ش اگر كنترل

عملكرد چنين كنترلي نبايستي به . بوده و كاركرد آنها از ساير نقاط اعلام دستي در ساختمان متمايز باشد
ير تواند همان كنترل آژ كنترل تخليه مي. كننده يا از كارانداختن وابسته باشد حالت هر وسيله ساكت

مجدد باشد مشروط بر آن كه تمام آژيرهاي اعلام حريق سيستم را فعال كرده و به طرز مناسبي داراي 
  .برچسب باشد

پ  ـ در شرايطي كه محوطه و ساختمان به دو يا چند منطقه اعلام حريق تقسيم شده است، استراتژي تخليه 
  تخليه جداگانه، مطابق مفاد بندمعمولا يك كنترل . اي بايد توسط طراح سيستم پياده شود مرحله

   ب، بايستي براي هر بخش محوطه و ساختمان مورد حفاظت كه در آن سيگنال تخليه بايد4-16-2-3
  .بيني و فراهم گردد  طور همزمان داده شود، پيش به

 اي كافي نيست، كان براي تخليه تك مرحله اي، كه در آن ظرفيت پله در محوطه وساختمان با تخليه مرحله
 را در تمام مناطق اعلام حريق به طور همزمان توليد “تخليه”نبايستي يك كنترل منفرد كه سيگنال 

هاي ديگر با دو يا چند منطقه  در مقابل چنين كنترلي بايد در تمام ساختمان. بيني شود كند، پيش مي
  .بيني گردد اعلام حريق پيش

در . بايستي محدود به پرسنل مجاز باشد) ل از كارانداختنبراي مثال، كنتر(هاي دستي  ت  ـ كار با برخي كنترل
براي مثال، با استفاده از (شرايطي كه چنين محدوديتي براي كار با تجهيزات كنترل منظور نشده است 

كار بردن قفل محدود كرده و دسترسي به  توان دسترسي به تجهيزات را با به صورت مي در اين) يك سوييچ
  .ط در اختيار پرسنل مجاز قرار دادتجهيزات كنترل را فق

  اي هاي شبكه سيستم  4-17

  كليات  4-17-1
اي، وظايف و كاركرد تجهيزات كنترل و نمايش در يك مكان يا پانل متمركز نشده و بين  در يك سيستم شبكه

 عنوان اي كه به ها توسط شبكه اين پانل. شود  كه از يكديگر فاصله دارند توزيع مي“هاي فرعي پانل”تعدادي 
هاي فرعي ممكن است به صورت پانل  برخي پانل. كند به همديگر متصل هستند  عمل مي هاشاهراه داده

ها ممكن است كاركرد كامل از  ساير پانل. نشود عمل كرده و نمايشي در آنها در نظر گرفته “ هاآوري داده جمع”
هاي  يطي كه نقصي در لينك ارتباطي بين پانل به عنوان پانل مستقل در شرابتواندنظر كنترل و نمايش داشته و 

  .كار خود ادامه دهد آيد، به فرعي بوجود 
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  :شوند  اي معمولا در شرايط زير نصب مي هاي شبكه سيستم
هايي كه سيستم اعلام حريق بزرگ بوده از ظرفيت تجهيزات كنترل و نمايش منفرد تجاوز  الف ـ در مكان

  .كند مي
هاي  هاي اعلام حريق در ساختمان مانيتوركردن متمركز و يا كنترل تعدادي سيستمهايي كه به  ب  ـ در مكان

  .مختلف و در مجاورت يكديگر نياز است
اثر خرابي ونقص لينك ارتباطات و تبعات آن بر كاركرد سيستم اعلام حريق به ساختار پيكربندي سيستم 

  .دهد بستگي دارد دهد يا نمي  را تشكيل مياي، نوع شبكه و اين كه شبكه بخشي از مسير سيگنال اصلي شبكه
هاي همتا به  شبكه. هاي نوع شعاعي بيشتر قابل اصلاح هستند اي در مقايسه با شبكه هاي رينگ يا حلقه شبكه

هاي داراي پردازشگر مركزي كنترل كننده ارتباطات پانل با پانل، نسبت به از كارافتادن  همتا در مقايسه با شبكه
  .باشند كاركرد، كمتر حساس ميو از دست دادن 

ه و به شبكه به منظور  عمل كرد“مستقل”هاي اعلام حريق  توانند به عنوان سيستم هاي فرعي مي اگر تمام پانل
وابسته ) مانند به آژير درآوردن اعلام حريق و احضار سرويس حريق(تسهيل كاركردهاي اوليه اعلام حريق 
توان به عنوان يك مدار ثانوي محسوب  اي نداشته و شبكه را مي لاحظهنيستند، نقصي در ارتباطات اثر قابل م

به هر حال اگر علل و منطق اثر در كار سيستم به شبكه بستگي داشته باشد لينك ارتباطات بايد قابليت . كرد
ه اي ب هرچه بيشتر سيستم شبكه. مانيتوركردن، يكپارچگي و قابليت اعتماد مسير اصلي سيگنال را دارا باشد

لينك ارتباطات به منظور تاثير بر كاركردهاي اوليه سيستم اعلام حريق وابسته باشد، ضرورت بيشتري جهت 
  .حفاظت لينك ارتباطات وجود خواهد داشت

اي بايستي مشابه  پذيري سيستم شبكه پذيري و دسترسي الذكر، يكپارچگي كلي، اطمينان در حالت الف فوق
بالاخص، ضروري است . ضوابط مندرج در اين نشريه را بايستي رعايت كندسيستم اعلام حريق منفرد بوده و

ً، مدت زمان  در منطقه اعلام حريق مبدا. كشي شود شبكه از نظر نواقص مانيتور شده و با كابل مناسبي سيم
 ، زمانپاسخ به فعال شدن شستي اعلام حريق حداكثر سه ثانيه بوده و در خارج از منطقه اعلام حريق مبداً

هاي فرعي بايستي به عنوان بخشي از مسير   در اين حالت، لينك ارتباطي بين پانل.مذكور ده ثانيه خواهد بود
الذكر، اگر قرار باشد لينك ارتباطي كاركردهاي هشدار اوليه  در حالت ب فوق. سيگنال اصلي در نظر گرفته شود

  .ال اصلي تلقي كردرا تسهيل كند، لينك مذكور را نيز بايستي بخشي از مسير سيگن
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  اصول طراحي  4-17-2
  : اصول زير ملاك عمل قرار خواهد گرفت  ايهاي شبكه در طراحي سيستم

 الزامي 2-16-4 بند مندرج در شرايط باشند   نمي اطلاعاتهاي فرعي كه داراي كاركرد نمايش پانلدر الف ـ 
همچنين در اين .  نگاهداري باشندبرايسي بايد به سهولت قابل دسترنخواهد بود معهذا اين گونه پانل ها 

  .توان از كار انداخته و غيرفعال كرد اخطارهاي شنيداري را ميقبيل پانل ها 
  .ها نبايستي بر عملكرد و كار هر پانل فرعي تاثيرگذار باشد خرابي در لينك مخابراتي بين پانلب  ـ 

 اصلي را تشكيل داده و شامل يك يا چند كابل اي كه لينك مخابراتي مسير سيگنال هاي شبكه پ  ـ در سيستم
  . رعايت گرددبايستي 2-19- 4 بنداست، ضوابط مندرج در 

 در منطقه اعلام حريق كه در آن شستي “تخليه”ت  ـ تاخير بين كار هر شستي اعلام حريق و توليد سيگنال 
ي هشدار مناسب در ها تاخير در توليد سيگنال.  باشد2-13-4 بندقرار دارد بايد بر طبق ضوابط 

  .هاي اعلام حريق خارج از منطقه شستي نبايستي از ده ثانيه تجاوز كند منطقه
اي كه در آنها لينك مخابراتي مدار فرعي را تشكيل داده و شامل يك يا چند كابل  هاي شبكه ث  ـ در سيستم

  . طراحي شود2-19- 4است، تاسيسات كابلي بايد مطابق ضوابط بخش 

  ذيهمنابع تغ  4-18

  كليات  4-18-1
توان منبع تغذيه متعارف براي سيستم اعلام حريق معمولا توسط نيروي برق ولتاژ پايين در ساختمان تامين 

بايستي قابل اعتماد بوده و قابليت تامين ) تغذيه(منبع توان . يابد شده و در صورت لزوم تبديل و تغيير مي
اگر نقص مربوط به منبع . ادي، حريق و نقص، داشته باشدبزرگترين بار اعمالي به آن را تحت شرايط كار ع

  .تغذيه بوده و سبب ايجاد جريان اضافي در مدار ولتاژ پايين شود كليد قطع مدار ولتاژ پايين بايد عمل كند
تواند ناشي از  اين امر مي. احتمال دارد در طول عمر سيستم اعلام حريق، زماني منبع تغذيه دچار نقص شود

ي در تامين نيروي برق به ساختمان يا وجود نقص در مدار نهايي تغذيه توان سيستم اعلام حريق، وجود خراب
   كه توانايي پشتيباني از سيستم را دارند بايد نيز از منابع توان پشتيبان عاديبنابراين علاوه بر منابع تغذيه. باشد

حله تغيير از تغذيه اصلي به پشتيبان و بالعكس منابع پشتيبان نيز بايستي قابل اعتماد بوده و مر. شوداستفاده 
  .تاثيري در كار سيستم اعلام حريق داشته باشدنبايد 

، اگر ساختمان خالي از سكنه P يا رده Lهاي رده  تر در منابع تغذيه در سيستم در صورت وقوع خرابي طولاني
تمان حاكم بوده و منبع تغذيه اگر شرايط اشغال مجدد ساخ. باشد، هيچ انساني در معرض خطر نخواهد بود

رود اغلب كاربران اثر اين امر را بر سيستم اعلام حريق و ساير  ساختمان همچنان ايزوله و قطع باشد، انتظار مي
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خرابي . را درك كرده و نسبت به رفع آن اقدام نمايند) مانند روشنايي فرار اضطراري و غيره(هاي ايمني  سيستم
اگر اين امر هنگامي رخ دهد كه ساختمان خالي . پذير است م اعلام حريق نيز امكاندر مدار نهايي تغذيه سيست

) كاربران(تواند در اشغال مجدد ساختمان توسط ساكنين  ، سيستم مي)مانند تعطيلات آخر هفته(از سكنه باشد 
 تغذيه در اين حالت براي كاربران كمتر مشهود بوده و ضروري است كه وجود منبع. همچنان غيرفعال باشد

در نتيجه خرابي منبع تغذيه كل براي  سيستم توسط يك نمايشگر بصري در تجهيزات نمايش نشان داده شده و
  .كاربر قابل تشخيص بوده و در زمان اشغال مجدد، سيستم اعلام حريق را وارسي و كنترل نمايد

به هر حال، . ه مورد نياز هستندهاي خالي از سكن  براي تامين حفاظت در محوطه و ساختمانPهاي رده  سيستم
تواند ترتيبي براي  كاربر مي. هاي پشتيبان در نظر گرفته شود ضرورت دارد يك حد عملي بر مدت زمان باتري

هاي خرابي  ل رسيدگي و بازرسي سيستم در دوره خالي از سكنه بودن، انديشيده و تسهيلاتي جهت ارسال سيگنا
هاي پشتيبان منظور  تري براي باتري در نظر گرفته يا مدت زمان طولانيمنبع تغذيه به مركز دريافت هشدار 

  .نمايد
توان  بيني شده باشد، مي كند، پيش كار مي اگر در محوطه و ساختمان، مولد پشتيبان كه به طور خودكار شروع به

 تحت سرويس  را كاهش داد، مشروط بر آن كه مدارهاي L يا ردهMهاي پشتيبان در سيستم رده  ظرفيت باتري
 قابل اعمال نيست چون هنگامي كه Pهاي رده  اين امر در مورد سيستم. مولد شامل سيستم اعلام حريق باشد

محوطه و ساختمان خالي از سكنه است، فردي حضور ندارد تا خرابي مولد پشتيبان را، كه بايد پس از نقص 
  .عمل آوردكار كند، تشخيص داده و اقدام لازم را ب منبع تغذيه شروع به

  اصول طراحي منابع تغذيه اصلي  4-18-2
  :هاي اعلام حريق به اصول زير بايستي توجه شود  در طراحي منابع تغذيه ولتاژ پايين براي سيستم

هاي سيستم اعلام حريق بايستي از طريق يك  الف ـ بنا به دلايل ايمني الكتريكي، منبع برق به تمام بخش
كه در طرف بار وسيله ايزوله كننده اصلي )كننده مدار مدار كليد قطع(كننده  وسيله حفاظتي ايزوله

اگر كاربر بخواهد در ساعات تعطيلي ساختمان را . تغذيه شودقرار دارد ) فيوز اصلي ساختمان(ساختمان 
  .بيني شود اي پيش ايزوله كند، براي سيستم اعلام حريق بايد منبع جداگانه

هاي سيستم اعلام حريق بايستي منحصرا به سيستم اعلام  ه تمام بخشب  ـ مدارهاي نهايي منبع تغذيه ب
مدارها بايستي از . حريق اختصاص يافته و نبايد هيچ سيستم يا تجهيزات ديگري را سرويس دهند

ساختمان ) فيوز اصلي(كننده اصلي  اي در سيستم توزيع الكتريكي ساختمان نزديك به وسيله ايزوله نقطه
  .تغذيه شوند
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كننده بين منبع تغذيه اصلي   الف و ب، تعداد وسايل ايزوله2-18-4مشروط به رعايت مفاد بندهاي پ  ـ 
پذير است به حداقل  ساختمان و واحد منبع تغذيه سيستم اعلام حريق بايستي تا آنجا كه در عمل امكان

  .برسد
به (كند  يق ايزوله و جدا ميكننده و حفاظتي كه منبع تغذيه را از سيستم اعلام حر ت  ـ هر وسيله ايزوله
  :بايد داراي برچسب زير باشد ) كننده اصلي ساختمان استثناي ايزوله

 در موردي كه وسيله حفاظتي فقط در مدار اعلام حريق كار كرده و كاركرد كليدي “اعلام حريق” -
 يا. ديگري را دارا نيست

كه ) وسيله حفاظتي باشد يا نباشدتواند  مي( در مورد يك كليد “اعلام حريق كليد را قطع نكنيد”  -
 .كند فقط در مدار اعلام حريق كار مي

 در موردي كه كليدي “كند اين كليد همچنين منبع تغذيه سيستم اعلام حريق را كنترل مي. اخطار”  -
  .نمايد منبع تغذيه هر دو سيستم اعلام حريق مدارهاي ديگر را قطع مي

 وسيله حفاظتي كه قادر به قطع اتصال منبع تغذيه به سيستم اعلام كننده، كليد و ث  ـ هرگونه وسيله ايزوله
باشد بايد در مكاني نصب و مستقر شود كه افراد غير مجاز به آن دسترسي نداشته يا در برابر  حريق مي

  .دسترسي بدون ابزار خاص امكان پذير نباشدعمليات غير مجاز 
 منبع تغذيه بايستي قابليت تامين ،)يا كاملا دشارژ شدهقطع شده (ج  ـ مستقل از شرايط هر باتري پشتيبان 

  .بار اعلام حريق را دارا باشدحد اكثر 

  واحدهاي منابع تغذيه سيستم اعلام حريق  4-18-3
الف ـ تغيير و تبديل از منبع تغذيه معمولي به منبع تغذيه پشتيبان و بالعكس نبايستي سبب ايجاد وقفه در كار 

  .نجر به هشدار و آژير خطا شودسيستم اعلام حريق يا م
 عملكرد تنها. ب  ـ خرابي در منبع تغذيه معمولي نبايستي اثري بر منبع تغذيه پشتيبان و بالعكس داشته باشد

  .يك وسيله حفاظتي نبايستي منجر به خرابي هر دو منبع عادي و پشتيبان گردد
ك نمايشگر سبز كه در مكان به آساني قابل  منبع تغذيه عادي يا پشتيبان بايستي توسط ي برق درپ  ـ وجود

قرار دارد، ) براي مثال در محل تجهيزات نمايش اصلي(ها  رويت توسط شخص مسوول مانتيوركردن خرابي
  .نشان داده شود

ت  ـ منابع عادي و پشتيبان بايد به نحو مستقل از يكديگر و بدون وابستگي به شرايط منبع ديگر، قادر به 
  .ار هشدار سيستم باشند ب حد اكثرتامين
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  منابع تغذيه برق پشتيبان  4-18-4
  .كننده خودكار تشكيل شده باشد با شارژ) قابل شارژ مجدد(الف ـ منبع تغذيه پشتيبان بايد از يك باتري ثانويه 

.  سال تحت شرايط سيستم اعلام حريق مورد نظر كار كند4ب  ـ باتري بايد به نوعي باشد كه حداقل 
  .رود نبايستي مورد استفاده قرار گيرد كار مي  اتومبيل كه براي روشن كردن موتور آنها بههاي باتري

محل قرار گرفتن . ها چسبانده شود كه تاريخ نصب آنها را نشان دهد هايي بايد بر روي باتري پ  ـ برچسب
  .ها ايجاد نكند ها بايد به نحوي باشد كه خواندن آنها اختلالي در كار باتري برچسب

اش، باتري بتواند به حد كافي،  ت  ـ نرخ شارژ باتري بايد به نحوي باشد كه پس از دشارژ شدن به ولتاژ نهايي
  . ساعت، شارژ گردد24 ث و پس از پريود شارژ 4-18- 4مطابق مفاد بند 

يه هاي پشتيبان كه به عنوان بخشي از سيستم اعلام حريق مطابق مشخصات فني نشر ث  ـ ظرفيت تمام باتري
  .كنند، بايد اصول زير را اقناع كند حاضر عمل مي

، ظرفيت بايد به حدي كافي باشد كه بتواند كار سيستم را براي L يا رده Mهاي رده  در سيستم -1
در تمام  “تخليه” ساعت پشتيباني كرده و پس از آن ظرفيت كافي براي توليد سيگنال 24حداقل 

ا دارا باشد، مگر آن كه ساختمان مجهز به مولد  دقيقه ر30مناطق اعلام حريق براي حداقل 
 .اضطراري خودكار باشد

 در يك ساختمان مجهز به مولد اضطراري خودكار كه به سيستم L يا رده Mهاي رده  براي سيستم -2
دهد، ظرفيت بايد به قدري كافي باشد كه بتواند كار سيستم را براي حداقل  اعلام حريق سرويس مي

 در تمام مناطق “تخليه”ه و پس از آن ظرفيت كافي براي توليد سيگنال  ساعت پشتيباني كرد6
 . دقيقه را دارا باشد30اعلام حريق براي حداقل 

 كه در آن يكي از موارد زير برقرار خواهد بود، ظرفيت بايد به حدي كافي باشد Pبراي سيستم رده  -3
پس از آن ظرفيت كافي بايد باقي  ساعت پشتيباني كرده و 24كه بتواند كار سيستم را براي حداقل 

 دقيقه فعال و در حال كار 30مانده باشد تا بتواند تمام وسايل اعلام حريق را به مدت حداقل 
 :نگاهدارد 

موردي كه در آن ساختمان به طور دايم تحت مراقبت نيروي انساني بوده و يا خارج از ساعات  -
 6 افراد مراقب در ساختمان حداكثر تا گيرد، به نحوي كه كاري عادي مورد بازرسي قرار مي

 ساعت از وقوع خرابي در منبع تغذيه سيستم اعلام حريق از آن آگاهي خواهند يافت يا

هاي خرابي منبع تغذيه به طور خودكار به يك مركز دريافت هشدارها  موردي كه در آن سيگنال -
  كرده و در صورت لزوم،ساختمان را مطلع ) دار كليد(ارسال شده و آن مركز فورا سرايدار 

 .دهد ارايه دهنده سرويس را در جريان خرابي منبع تغذيه قرار مي
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، ظرفيت بايد به قدري كافي باشد كه بتواندكار سيستم را براي حداقل Pهاي رده  براي ساير سيستم -4
 72 كه در آن ساختمان احتمالا خالي از سكنه است يا براي دوره اي ساعت بيشتر از حداكثر 24
اعت، هر كدام كه كمتر باشد، پشتيباني نمايد و پس از آن ظرفيت كافي بايد باقي مانده باشد تا س

اگر .  دقيقه فعال و در حال كار نگاهدارد30بتواند تمام وسايل اعلام حريق را به مدت حداقل 
ي احتمالا ساختمان به مدت بيش از زمان ظرفيت باتري پشتيبان خالي از سكنه بوده و تسهيلات

هاي خرابي منبع  هاي حريق به يك مركز دريافت هشدار وجود دارد، سيگنال براي انتقال سيگنال
تغذيه نيز بايستي به طور خودكار به آن مركز ارسال شده و فورا سرايدار يا كليددار در جريان امر 

 .قرار داده شود

   و اتصالات كشيها، سيم كابل  4-19

  كليات  4-19-1
شوند ولي امكان دارد  كشي به يكديگر متصل مي ها و سيم اي اعلام حريق توسط كابله  اكثر سيستمياجزا

توان سيستم راديويي يا فيبر نوري را نام  توسط وسايل ديگر نيز اين اتصال صورت پذيرد كه به عنوان مثال مي
. گيرد سي قرار مي مورد برر20-4 بندهاي راديويي مورد استفاده در سيستم اعلام حريق در  اصول سيستم. برد

ها  كار گرفته شود ضروري است حداقل يكپارچگي و قابليت اعتماد معادل ساير كابل اگر اتصالات فيبر نوري به
  .بيني شود روند در اين اتصالات پيش كار مي كه بدين منظور به

ها  در مورد كابلاين امر بخصوص . در هر لحظه از حريق، بايد تمام اتصالات داخلي به نحو صحيح عمل نمايند
هاي اعلام حريق، آشكارسازهاي حريق خودكار و وسايل  هايي كه دستگاه كنترل را به شستي اهميت دارد، كابل

اين امر فقط در موردي اهميت . كنند ها را به مركز دريافت هشدار ارسال مي آژير حريق متصل كرده و سيگنال
براي مثال، (ول مدت حريق، به شرايط خطرناكي منجر نشوند هاي اتصال دهنده در ط كمتر دارد كه در آن، كابل

گردد كه دستگاه ديگري به حالتي كه براي شرايط حريق مناسب است تغيير  به علت اين كه خرابي سبب مي
شوند،  شوند يا نمي پيش بيني با هر دقتي، در مورد اين كه كدام نواحي از ساختمان دچار حريق مي). حالت دهد
بنابراين براي . تواند نامشخص باشد ها نيز مي در مرحله طراحي، مسيرهاي دقيق كابل. پذير نيست نمعمولا امكا

هاي مورد استفاده در مسيرهاي اصلي سيگنال به مدت كافي عملياتي و قابل   اطمينان از اين كه كابللحصو
در سراسر چنين مسيرهاي اصلي هايي با قابليت ذاتي مقاوم در برابر حريق  استفاده باقي خواهند ماند، كابل

  .كار گرفته شوند سيگنال بايد به
يكپارچگي منبع تغذيه براي سيستم بايد مهم تلقي شود، حتي در حالتي كه از منبع پشتيبان نيز استفاده 

  .ر كافي حفاظت شوندقدبدين لحاظ، مدارهاي منبع تغذيه بايستي در مقابل اثرات حريق به . گردد مي
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شود، وسايل اعلام حريق نبايستي به سيگنال دايمي از هر  ال اعلام حريق توليد و ظاهر ميهنگامي كه سيگن
هايي با  هاي بزرگ و در ساختمان در ساختمان. آشكارساز حريق يا شستي اعلام حريق وابسته و نيازمند باشند

رسازهاي حريق و اي، قابليت سيستم در فراهم ساختن نشانه هايي از آشكا هاي هشدار چند مرحله سيستم
تواند براي سرويس حريق ارزشمند بوده و يا براي اطمينان از  هاي حريق بيشتر در طول يك حريق مي شستي

  . در مناطق هشدار اضافي اهميت داشته باشد“تخليه”هاي  تشخيص ضرورت سيگنال
هايي كه الزامات  هاي در معرض حريق، بايستي كابل بخش كابل به منظور حصول اطمينان از عملكرد رضايت

  .كار روند سازند در سراسر مسيرهاي سيگنال اصلي به  ت يا ث را برآورده مي2-19-4آزمون حريق مندرج در 
توان در نظر گرفت و بسته  هاي كابل مقاوم در برابر حريق مي دو سطح از مقاومت در برابر حريق را براي سيستم
  .ناميم  مي“ارتقاء يافته” و “استاندارد”ين سطوح را به نوع ساختمان و سيستم اعلام حريق نصب شده ا

 .شود  براي كاربرد عمومي توصيه مي“استاندارد”ها با مقاومت در برابر حريق در سطح  استفاده از كابل -

ها، بخصوص انواع   براي سيستم“ارتقاء يافته”ها با مقاومت در برابر حريق در سطح  استفاده از كابل -
هايي بيش  ها ملزم به كار و عمل صحيح در طول حريق به مدت ا امكان دارد كابلها كه در آنه ساختمان

مثالي از اين مورد، . اي ساختمان نياز است، باشند از زماني كه معمولا براي تخليه تك مرحله
باشند و در آنها  هاي بلند مرتبه كه مجهز به سيستم آبپاش خودكار جهت فرونشاندن آتش نمي ساختمان
اي با ماهيت و اندازه  توان ساختمان و محوطه همچنين مي. باشد بيني شده است مي اي پيش رحلهتخليه م

تواند به مدت طولاني در زمان حريق داراي  مشابه را در نظر گرفت كه در آن مناطق دور از حريق مي
در نواحي هاي سيستم اعلام حريق  هاي مربوط به بخش تواند به كابل سكنه و كاربر بوده و حريق مي

بنابراين تمايز بين دو سطح عملكرد مطروحه در اين بخش طراحان را قادر . داراي سكنه صدمه وارد كند
هايي با عملكرد  سازد در مواردي كه سطح بالاتري از مقاومت در برابر حريق مورد نياز است از كابل مي

  . استفاده نمايند“ارتقاء يافته”
توان به وسيله  ها را مي  سيستم اعلام حريق به علت صدمه مكانيكي به كابلاحتمال از كارافتادن هر بخشي از

بيني حفاظت در برابر صدمه  هاي به اندازه كافي مستحكم، انتخاب دقيق مسيرهاي كابل و پيش استفاده از كابل
اطمينان مانيتوركردن مدارها سبب . ها مستعد صدمه مكانيكي هستند، كاهش داد مكانيكي در مناطقي كه كابل

و در نتيجه (ها نخواهد بود ولي براي به حداقل رساندن زمان بين وقوع و تشخيص  از عدم وقوع خرابي كابل
ها در برابر صدمه در واقع اقدامات  بنابراين مانيتوركردن مدارها و حفاظت كابل. خرابي، ضروري است) تعمير

  .شود احتياطي تكميلي محسوب مي
ها، از جمله ظرفيت حمل جريان و افت ولتاژ، براي سيستم  هاي الكتريكي كابل اطمينان از اين كه مشخصه
در انتخاب كابل و نيز مسيرهاي كابل بايد مشكل تداخل . هاي طراح خواهد بود مناسب مي باشد از مسووليت
ها  بلهايي كه كا ها و منابع تشعشع الكترومغناطيسي، بخصوص در مورد سيستم الكترومغناطيسي از ساير كابل
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در مورد اخير، . روند، در نظر گرفته شود كار مي به) دهي مانند مدارهاي وسيله قابل آدرس(ها  براي انتقال داده
هاي انتقال داده مانند سرعت و شكل موج سازگار بوده و به مدت كافي در  كابل انتخابي نيز بايد با مشخصه

  .دزماني كه در معرض حريق است در همان شرايط باقي بمان
 و پتانسيل مدارهاي ديگر در ايجاد بودههاي ساير مدارها جدا  هاي اعلام حريق بايد از كابل مدارهاي سيستم

  .اخلال در كار سيستم اعلام حريق به علل زير به حداقل برسد
 از بين رفتن عايق كابل مدارهاي ديگر و يا مدارهاي اعلام حريق -

 گرحريق ايجاد شده به واسطه نقصي در مدار دي -

 تداخل الكترومغناطيسي در هر مدار اعلام حريق به علت مجاورت با مدار ديگر -

 و از جملهو ترانكينگ ) ها كانال(ها  صدمه حاصل از ضرورت نصب ساير مدارها يا جابجايي آنها در داكت -
  .مدار اعلام حريق

مز داشته باشند مگر آنكه شكل ها بايد ترجيحا رنگ قر  مدارهاي اعلام حريق، كابلشناساييبه منظور تسهيل در 
 مناسب بين مدارها ممكن بوده و در تفكيك، ترتيببدين . در نظر گرفته شودبندي رنگ مناسب  ديگري از كد

  .هاي اعلام حريق، كم خواهد بود طول كار با ساير مدارهاي الكتريكي، احتمال تداخل دستي با مدارهاي سيستم

  اصول طراحي  4-19-2
  :ها و اتصالات بايد ملاك عمل قرار گيرد ها، كابل يستم اعلام حريق، ضوابط زير در مورد سيمدر هنگام طراحي س

ها از قبيل افت ولتاژ، ظرفيت حمل جريان، امپدانس و در صورت اقتضاء،  الف ـ مشخصات الكتريكي كليه كابل
  . باشد مورد نظر مناسب سيستم براي، بايستي هاقابليت انتقال داده

هاي مسيرهاي سيگنال اصلي و در مدار نهايي كه ولتاژ پايين  اي مورد استفاده در تمام بخشه ب  ـ كابل
 و شامل بوده ث 2-19-4 ت يا 2-19-4 اصول مندرج در بندهاي  برابركند بايستي سيستم را تامين مي

  . زير باشندانواعيكي از 
 يك مطابق استانداردهاي غلافدار مسي با عايق مواد معدني و با پوشش كلي پوليمر كابل -1

BS EN 60702-1هاي مطابق  با سر كابلBS EN 60702-2  

 BS 7629هايي مطابق استاندارد  كابل -2

 BS 7846 هايي مطابق استاندارد كابل -3

 BS 7629كه همان درجه ايمني حاصل از استاندارد ) يا بالاتر( ولت 500/300ژ نامي هاي با ولتا كابل -4
  .كنند را تامين مي

هاي مسيرهاي سيگنال اصلي و براي منبع تغذيه ولتاژ پايين  كار رفته در تمام بخش هاي كابل به پ  ـ سيستم
هاي  هاي اعلام حريق، كابل براي اغلب سيستم. سيستم بايد به اندازه كافي در برابر حريق مقاوم باشند
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كافي در برابر اثرات بايستي مقاومت )  ت مراجعه كنيد2-19-4به بند (مقاوم در برابر حريق استاندارد 
در )  چ مراجعه كنيد2-19-4به بند (هاي مناسب جهت نگاهدارنده و اتصال آنها  حريق به همراه روش

  .نظر گرفته شود
هاي مقاوم در برابر  هاي كابل متشكل از كابل هاي اعلام حريق در كاربردهاي زير، سيستم براي سيستم

كار روند  هاي مناسب از نظر نگاهداري و اتصالات بايد به شبا رو)  ث2-19-4بند  (“ارتقاء يافته”حريق 
  ) : چ2-19-4بند (
كار نرفته و  بيني و به كه در آنها سيستم آبپاش پيش) ها هايي از ساختمان يا بخش(ها  در ساختمان -1

 .استراتژي حريق شامل تخليه در چهار مرحله يا بيش از آن است

 . متر30 ارتفاع بيش از هاي بدون سيستم آبپاش و با در ساختمان -2

هاي مسيرهاي اصلي سيگنال  تواند بر كابل هايي كه در آنها حريق در يك منطقه مي در ساختمان -3
رسد در طول حريق، مردم در همان  مرتبط با مناطق دور از حريق تاثير داشته و در آن، به نظر مي

هايي براي   مثال.)نگاه كنيدپ  14-4به شكل (ساختمان باقي مانده و آن را تخليه نخواهند كرد 
هاي بزرگ با تجهيزات كنترل مركزي و ترتيبات تخليه افقي و  تواند بيمارستان اين مورد مي

 .هاي صنعتي بزرگ بخصوص باشند رونده يا مكان پيش

 
  كشي محلي و كابل براي سيماي در ساختمان چند طبقه و كاربرد كابل درجه استاندارد  مثالي از سيستم اعلام حريق شبكه:  الف 14- 4شكل 

                                        درجه ارتقاُ يافته براي كابل كشي شبكه
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اي در ساختمان چند طبقه و كاربرد كابل استاندارد در شرايطي كه مسيردهي  مثالي از سيستم اعلام حريق شبكه:  ب 14- 4شكل 
  كه اي وجود داردمتعددي از حلقه كابل شب

  

                      
  
  
  

  هاي بزرگسايت كاربرد كابل ارتقاء يافته، مقاوم در برابر حريق در برخي :  پ 14- 4شكل                              



١٣٥      ضوابط طراحي: فصل چهارم

در هر ساختمان ديگر، كه در آن طراح يا هر مقام مسوول ضوابط و مشخصات، بر مبناي ارزيابي  -4
هاي مقاوم در برابر  گيرد، استفاده از كابل هندسي حريق را در نظر ميريسك حريق، ملاحظات م

 .داند حريق ارتقاء يافته را ضروري مي

  در هنگام انجام آزمون براساس استانداردPH 30بندي  هاي مقاوم در برابر حريق بايد طبق طبقه ت  ـ كابل

EN 50200مدار را برقرار نگاهدارند  بوده و در صورت قرار داشتن تحت آزمون زير، يكپارچگي :  
 و شوك مكانيكي به مدت c˚]40[ + 830اي از كابل به طور همزمان در معرض شعله در دماي  نمونه -

 دقيقه قرار گرفته و به دنبال آن به طور همزمان در معرض اسپري آب و شوك مكانيكي به مدت 15
  . دقيقه ديگر15
  در هنگام انجام آزمونPH 120بندي  يافته بايد مطابق طبقههاي مقاوم در برابر حريق ارتقاء  ث  ـ كابل

EN 50200 بوده و در صورت قرار داشتن تحت آزمون زير، يكپارچگي مدار را برقرار نگاهدارند :  
 و شوك مكانيكي به مدت c˚]40[ + 930اي از كابل به طور همزمان در معرض شعله در دماي  نمونه -

ل آن به طور همزمان در معرض اسپري آب و شوك مكانيكي به مدت  دقيقه قرار گرفته و به دنبا60
  . دقيقه ديگر60

تراز مقداري  ها بايستي به نحوي باشد كه يكپارچگي مدار به پايين  هاي كابل هاي طراحي نگاهدارنده ج  ـ روش
د با دما و هاي كافي، بتوان تواند تحمل كند كاهش نيابد و در هنگام پيش بيني نگاهدارنده كه كابل مي

  .مدت زمان كاري كابل سازگار باشد
.  نصب شوندبصورت يكپارچه و بدون اتصال خارجي  بايدها پذير است، كابل چ  ـ در مواردي كه در عمل امكان

 بايد به نحوي باشند كه احتمال خرابي اوليه لوازم مربوطها و ساير   انتهايي كابلاتصالاتها و  تمام سر كابل
  .ريق به حداقل برسددر زمان وقوع ح

هاي اعلام حريق، آشكارسازهاي   سيستم مانند تجهيزات كنترل، شستيي اجزا درونيبه استثناي اتصالات
صالحي ساخته شده باشند كه بتواند ها بايد از مواد و م هاي مورد استفاده در كابل حريق و آژيرها، ترمينال

تمام اتصالات، به غير از آنهايي كه در . تحمل كنده فاد را همانند كابل مورد است آندت زمان مآزمون دما و
اعلام ”كار مي روند بايستي در داخل جعبه اتصالات قرار داشته و برچسب حاوي كلمات  اجزائ سيستم به

  .ها اشتباه نشود  را دارا باشد تا با ساير سرويس“حريق
 ايق مواد معدني مطابق استانداردهاي غلافدار مسي با ع ح  ـ به استثناي شرايط بخصوص دشوار، كابل

BS EN 60702فولادي مطابق استاندارد  دار با سيم هاي زره  و كابل BS 7846توان در سراسر   را مي
اي كه احتمال  ها بايد در هر ناحيه ساير كابل. كار برد هاي سيستم بدون حفاظت مكانيكي اضافي به بخش

در مناطقي كه . ارد، تحت حفاظت مكانيكي قرار گيرندصدمه فيزيكي يا حملات جانوران جونده وجود د
توان با نصب كابل  مي. فاصله دارند، ملاحظات خاصي بايد بعمل آيد) كف(كمتر از دو متر از سطح طبقه 
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روي سيني كابل يا دفن آن در سازه ساختمان يا نصب در لوله، داكت يا ترانكينگ، حفاظت مورد نظر را 
هاي  مانند برخورد كاميونت(ي كه احتمال شرايط بخصوص دشوار وجود دارد هاي در مكان. فراهم ساخت

ها  ، حفاظت اضافي و مستحكم بايد براي تمام كابل)هاي اموال و مصالح بالابر چنگالي يا حمل كننده
  .هاي فلزي يا ترانكينگ فلزي نصب كرد بيني شده و آنها را در سازه ساختمان يا در لوله پيش

 جه به مفاد بند قبل، استفاده از لوله ضرورت داشته باشد، لوله بايد مطابق بخش مرتبط استانداردخ  ـ اگر با تو

BS EN 50086هرگونه ترانكينگ غير فلزي مورد استفاده در ساختمان بايستي هماهنگ با استاندارد.  باشد 

BS 4678-4باشد .  
  . مربع باشندها بايستي داراي سطح مقطع حداقل يك ميليمتر د  ـ تمام هادي

اي كه  ها نبايد در لوله هاي اعلام حريق، اين نوع كابل ذ  ـ به منظور پرهيز از ريسك صدمه مكانيكي به كابل
  .هاي ديگر قرار دارند نصب شوند هاي سرويس كابل

هاي سازنده  هاي اعلام حريق، هرگونه توصيه ر  ـ به منظور پرهيز از تداخل الكترومغناطيسي با سيگنال
هاي ديگر بايستي رعايت  هاي سرويس هاي اعلام حريق از كابل يزات اعلام حريق در مورد جدايي كابلتجه
  .شود

شود، هيچكدام از  اي براي اتصالات مدارهاي اعلام حريق استفاده مي رشته هاي چند ز  ـ در مواردي كه از كابل
  .كار گرفته شوند ستم اعلام حريق، بهها نبايستي براي مدارهايي به غير از مدارهاي سي ها و هادي رشته

هاي  هاي اعلام حريق بايستي داراي يك رنگ ثابت باشند به طوري كه رنگ مذكور در كابل   ـ تمام كابلژ
  .ها تميز داد كار نرفته و در نتيجه بتوان آنها را از ساير كابل سرويس الكتريكي عمومي ساختمان به

 ولتاژ مدارهاي داراي بايد از (Extra – low voltage)با ولتاژ فوق پايين هاي اعلام حريق حاوي برق    ـ كابلس
 منبع تغذيه به هر تجهيزات كنترل و نمايش يا  اصليبخصوص، كابل. بيش از ولتاژ فوق پايين جدا باشند

كنند به تجهيزات  هاي ولتاژ فوق پايين استفاده مي منبع تغذيه نبايستي از همان ورودي كابل كه كابل
هاي ولتاژ فوق پايين بايد تا حدامكان  هاي ولتاژ پايين و كابل در داخل تجهيزات نيز كابل. ذكور وارد شوندم

  .از يكديگر جدا نگاهداشته شوند

   راديويي سيستم  4-20

  كليات  4-20-1
هاي  هاي با سيم قابل اعمال است در مورد سيستم برخي ضوابط و اصول مندرج در اين نشريه كه به سيستم
به طور اخص، ضوابط مذكور به منابع تغذيه و . باشد لينك راديويي، مناسب نبوده يا قابل استفاده و استناد نمي

هاي لينك راديويي اصول اضافي از نظر يكپارچگي و  براي سيستم. شوند ها مربوط مي مانيتوركردن خرابي
  .ش بايد منظور شودعملكرد لينك ارتباطات راديويي بين اجزاء و تجهيزات كنترل و نماي
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 يكي از اهداف طراحي سيستمي خوب در ليكن نيست كامل برخوردار قابليت اعتماد ازدر عمل، هيچ سيستمي 
 لينك سيستم هاي مزايا و معايب بررسي . استسوزي  آتشآن درهنگام شروعافتادن  واقع كاهش احتمال از كار

 به . ساختمان مورد نظر انتخاب شودمجموعه يابراي   مناسبيسيستمكه شود  با سيم و لينك راديويي سبب مي
از هر  لازم  هاي، بايد احتياطمناسب براي آنانتخاب فناوري  طور كلي در هنگام ارزيابي محوطه و ساختمان و

  . به تنهايي براي هر مكاني مناسب نيستندزيرا هيچ كدام از اين دو نوع سيستم بعمل آيد جهت 
ديويي به يكديگر اتصال مي يابند شامل وسايل اعلام حريق مانند آژيرهاي اعلام  سيستم كه به طور راياجزا

به هر حال آزمايش سيستم اعلام حريق توسط . باشند هاي اعلام حريق مي حريق و نيز آشكارسازها و شستي
هاي آژير  باتريتواند عمر  ، مي باشدهاي سازنده  علاوه بر توصيهدر صورتي كههاي تخليه، ها و تمرين انجام آزمون

در برخي موارد از ساكت كردن خودكار آژيرهاي لينك راديويي . اعلام حريق لينك راديويي را كاهش دهد
به هر حال، آژيرهايي با چنين . آيندهاي آژير فائق  شود تا بر مشكل دشارژ غير ضروري باتري استفاده مي

چنين امكاناتي . اي جديد دوباره فعال شود لهاي مرح امكاناتي بايد توسط هر حريق جديد يا فرمان تخليه
نبايستي سبب اخلال در قابليت سيستم براي فراهم كردن اخطار شنيداري كافي به ساكنين در هنگام حريق 

  .گردد
هاي دور از تجهيزات  تواند واحدهاي رله راديويي باشد كه در مسافت  ديگر سيستم لينك راديويي ميياجزا

روند  كار مي در مواردي كه چنين واحدهاي رله به. دهند ه و برد سيستم را افزايش ميكنترل و نمايش نصب شد
  .اي روبرو هستيم هاي كنترل و نمايش جدا هستند، با سيستمي از نوع شبكه و پانل

تواند تعداد معدودي از آشكارسازها و ساير اجزاء را با سيستمي كه با سيم است  همچنين ارتباطات راديويي مي
  .هاي لينك راديويي يكپارچه از نوع اخير نيز قابل اعمال است اصول اين نشريه به سيستم.  راديويي نمايدلينك

  اصول طراحي  4-20-2
  :در طراحي سيستم اعلام حريق لينك راديويي بايد اصول زير مد نظر بوده و ملاك عمل قرار گيرد 

  :در اين نشريه منطبق باشند، به استثناي موارد زير هاي لينك راديويي بايد با كليه اصول مندرج  الف ـ سيستم
توانند به  اين منابع مي.  لينك راديويي بايد حداقل از دو منبع برق مستقل تغذيه شونديتمام اجزا -1

 .كار گرفته شوند صورت زير به

i ( منبع تغذيه عادي به علاوه باتري ذخيره يا رزرو)يا)اوليه يا ثانويه با شارژ دايمي ،  
ii (باتري اوليه به علاوه باتري اوليه دوم، يا  

iii (باتري اوليه به علاوه باتري ثانويه  
توانند براي تامين توان برق عادي از باتري استفاده  اجزاء، به غير از تجهيزات كنترل و نمايش، مي -2

 .كنند
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 باره خرابي  روز در30اي كه شامل يك يا چند باتري اوليه هستند بايد حداقل به مدت  منابع تغذيه -3
 باتري در تجهيزات  ضعيف بودناين امر به شكل شرايط اخطار. الوقوع هر باتري اخطار دهند قريب

 .كنترل و نمايش نشان داده خواهد شد

اي برسد كه تامُين   مواردي كه منابع تغذيه برق به هر يك از اجزاي لينك راديويي به نقطهدر -4
 روز كافي نباشد و بعلاوه وسايل اعلام حريق 7راي بيش از نيروي برق براي كار عادي اجزاي مزبور ب

در تجهيزات كنترل و  دقيقه در شرايط اعلام حريق تغذيه شود بايستي 30نتواند براي بيش از 
 .نمايش اخطار خرابي داده شود

 تا + c˚15 سال در گستره دماي 3منابع تغذيه اوليه بايستي داراي عمر عملياتي عادي به مدت  -5

c˚35+قبل از اعلام سيگنال توان كم و پايين، باشند ،. 

 لينك راديويي بايد در تجهيزات كنترل و يهرگونه خرابي منجر به از دست رفتن ارتباط با اجزا -6
 .نمايش، در عرض دو ساعت از وقوع آن خرابي، نشان داده شود

هرگونه . اتصال كوتاه مانيتور شوندهاي سيستم لينك راديويي بايستي از نطر مدار باز يا مدار  ب  ـ كابل آنتن
  . ثانيه از وقوع آن، بايستي نشان داده شود100خرابي در تجهيزات كنترل و نمايش در عرض 

 بايد 2-19-4 در كابل هاي آنتن مورد استفاده در مسيرهاي غير اصلي سيگنال ضوابط مندرج در بند پ  ـ
توان به  ت نمي باشند را مي2-19-4رج در بند حايز شرايط مند به هر حال،كابل هايي كه. رعايت شود

 12شرطي مورد استفاده قرار داد كه از مسير داراي ريسك كم حريق عبور داده شده يا به وسيله حد اقل 
برابر ( دقيقه در برابر حريق مقاوم است30 با استفاده از موادي كه حد اقل يا ميليمتر گج پوشانده شده و

 . شودحفاظت )  BS 476استاندارد

ها بايستي به نحوي طراحي و ساخته شده باشند كه جهت بازكردن و جابجايي محفظه خارجي آنها  ت  ـ آنتن
  .به ابزارهاي خاصي نياز باشد

ث  ـ به استثناي حالتي كه نمايش بصري در آشكارساز شروع و توليد سيگنال اعلام حريق به طور دستي در 
 دقيقه پس از شروع روشن باقي 20 مذكور بايد به مدت حداقل شود، نمايش  ميباز نشانيپانل كنترل 

  . سپس به طور خودكار خاموش شود وبماند
 ساعت دريافت نشده، شناسه يا 2ج  ـ اگر هيچگونه انتقال راديويي معتبر از هر وسيله حريق راديويي به مدت 

  . ايجاد شودCIE ثانيه در 100نمايش خرابي بايد در عرض 
تواند عملكرد سيستم اعلام و تشخيص حريق را به   پس از تداخل دايمي با سيگنال اصلي كه مي ثانيه30چ  ـ 

  . ايجاد و به نمايش درآيدCIE ثانيه ديگر در 100مخاطره اندازد، شناسه خرابي بايستي در طول 
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 صورت ح  ـ نصب سيستم لينك راديويي فقط پس از رسيدگي و ارزيابي جامع به منظور رعايت نكات زير
  :خواهد گرفت 

ي هيچگونه منابع انتقال راديويي كه با ارتباطات راديويي بين تجهيزات كنترل و نمايش و ساير اجزا -1
 .سيستم، تداخل كند يا آن را مسدود نمايد، وجود ندارد

 در تمام نواحي ساختماني كه در آن  با يكديگر سيستميشدت سيگنال كافي براي ارتباط اجزا -2
در اين مورد، بايد حداقل تراز قابل قبول . ديويي قرار است نصب شوند، وجود دارد لينك راياجزا

سيگنال كه توسط سازنده در مقايسه با تراز نويز زمينه راديويي تعريف شده، در زمان ارزيابي مورد 
 .نظر باشد

الذكر   فوق2اي باشد بايد شرايط ارتباطات تعريف شده در بند  در صورتي كه سيستم به شكل شبكه -3
 .در سراسر شبكه محقق گردد

هاي شدت سيگنال براي هر وسيله راديويي كه در زمان ارزيابي انجام  سوابق و ركوردهاي قرائت -4
 .گرفته و نيز اطلاعات مرتبط با تراز نويز زمينه جهت استفاده آتي بايد نگاهداري و بايگاني شود

 سازنده مورد تاييد قرار گرفته و مرتبا كاليبره شده هاي آزمون ارزيابي راديويي كه توسط خ  ـ فقط دستگاه
كردن و تاريخي كه  اي از تاريخ كاليبره  سابقه. باشند بايستي جهت انجام ارزيابي مورد استفاده قرار گيرند

  .گذاري شود كاليبراسيون بعدي قرار است انجام شود بايد بر روي دستگاه ارزيابي مشخص و علامت
هاي دوردست، ركوردهاي زير در رابطه با  ها از جمله آنتن سازي و پس از نصب تمام دستگاه د  ـ در زمان پياده

  :ويي بايد ثبت و نگاهداري شود يهاي راد داده
هاي  كه بايد منحصر بفرد بوده و از امكان تداخل با سيستم) يعني آدرس سيستم(كدينك سيستم  -1

 .مشابه در همان فركانس پرهيز شود

ها بايد شامل ترازهاي سيگنال دريافتي  اين داده. نال دريافتي در هر واحد گيرندهجزييات تراز سيگ -2
يعني سيستمي با چند (اي  در مورد سيستم شبكه. در تمام وسايل راديويي و تراز نويز زمينه باشد

 .ها نيز باشد هاي راديويي بين پانل ها بايد شامل ترازهاي سيگنال در لينك ، اين داده)پانل

در .  شده بايد در محدوده مشخصات تعيين شده توسط سازنده سيستم رايويي باشندثبترازهاي سيگنال ذ  ـ ت
  .ربط بعمل ايد غير اين صورت بايد اقدام اصلاحي ذي

  .ر  ـ يك كپي از ترازهاي سيگنال بايد در سايت به همراه كتاب ثبت سيستم نگاهداري شود
كار رود، مشخصات سيستم بايد شامل نكات زير  به كنترل و نمايش دستگاه هاياي از  ز  ـ در صورتي كه شبكه

  :باشد 
ها  ها وجود داشته و ساير پانل ها و نمايش  مادر كه در آن تمام كنترل دستگاه كنترل و نمايشيك -1

 باشند يا  فاقد كنترل يا نمايش مي
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جود داشته و احتمالا هاي ضروري و ها و شناسه نظارتي كه در آن نمايشنمايش  يك دستگاه كنترل و -2
 از اين نوع وظايفنيز داراي بعضي دستگاه ها  و ساير  باشدبيني شده ها نيز در آن پيش برخي كنترل

بامشخصات مناسب و مرتبط انتخاب اين گونه دستكاه ها بايد بسته به نوع پيكربندي سيستم، . باشند 
 .شوند

  سازگاري الكترومغناطيسي  4-21

  كليات  4-21-1
 ونصب سيستم اعلام حريق به منظور پرهيز از تداخل الكترومغناطيسي، بخصوص دريافتي از يا در طراحي

تداخل الكترومغناطيسي در سيستم اعلام حريق . ارسالي به ساير تجهيزات بايد نهايت دقت و احتياط بعمل آيد
ده در ساختمان، رعد و برق و هاي مورد استفا هاي راديويي، ساير دستگاه هاي همراه، فرستنده تواند از تلفن مي

هاي اعلام حريق به سبب  تجربه نشان داده كه سوء عملكرد برخي سيستم. حالات گذراي نيروي برق، ناشي شود
هاي انتقال برق با بارهاي القايي و  هاي اعلام حريق به كابل تداخل الكترومغناطيسي حاصل از نزديكي كابل

  . آن چنين امري ممكن است رخ دهد به عوامل زير بستگي دارداي كه در گستره. جريان زياد بوده است
  تجهيزات اعلام حريق به تداخل الكترومغناطيسيتاُثير پذيري برخي -

 ل قابل تحمل توسط كاب)screening protection(ميزان حفاظت پرده اي -

  فاصله جدايي كابل هاي سيستم اعلام حريق از ساير سرويس ها -

در اجرا  ولي ،بيني شده است  پيشحفاظت پرده اياي از   ب درجه2-19-4  بند درهاي مندرج در تمامي كابل
مانند دقت در اتصالات حفاظ انتهاي كابل ها وحتي مناسب و صحيح بايد سعي شود تا با استفاده از روش هاي 

اورت در مج)  متر در مجموع35براي مثال، بيش از (غير ضروري المقدور اجتناب از كابل كشي هاي طويل 
تداخل الكترومغناطيسي را به حد اقل كاهش بار القايي بالا دارند، بويژه كابل هايي كه بالا هاي برق جريان  كابل
  .داد

هاي اعلام حريق و  توان با قراردادن يك صفحه فلزي جداكننده بين كابل تداخل الكترومغناطيسي را مي
هاي  هاي اعلام حريق و كابل جداسازي كابل. اهش دادك) بندي شده مانند مورد ترانكينك بخش(هاي برق  كابل

 به عنوان مثال، مسايل نباشد،ها در سراسر سيستم تاسيسات الكتريكي ممكن است عملي  ساير سرويس
ها  هاي ساير سرويس هاي كابل هاي اعلام حريق در سيني كابل يا داكت تواند ديكته كند كه كابل اقتصادي مي
اي كه در آن جداسازي قابل تحقق نيست به  ايد احتياط لازم بعمل آيد تا گسترهبه هر حال ب. سهيم شوند

اگر . اي اين امر اهميت بيشتري را دارا است پذير و شبكه هاي آدرس حداقل ممكن برسد، بخصوص در سيستم
هد براساس دستورالعمل و مشخصات سازنده، جدايي مذكور لزومي نداشته باشد، گستره مذكور به حداقل خوا



١٤١      ضوابط طراحي: فصل چهارم

ها بوده و از آنها عبور  هاي ساير سرويس هاي اعلام حريق هميشه عمود بر كابل  اگر كابل مانند اين كهرسيد
  .كنند

  اصول طراحي  4-21-2
هاي اعلام حريق بايستي به نحوي طراحي و نصب شوند كه سبب ايجاد تداخل الكترومغناطيسي  الف ـ سيستم
و نسخ  (1992 نبوده و بر طبق ضوابط سازگاري الكترومغناطيسي پذيري بدون دليل در برابر آن يا انعطاف

 .كند، عمل نمايند  را اجرا ميEMC Directive 89/336/EECكه راهنماي )  آناصلاح و به روز شده

  :ب  ـ به منظور رعايت ضوابط سازگاري الكترومغناطيسي، بايد حداقل اصول زير ملاك عمل قرار گيرد 
امات مربوط به استاندارد محصولات براي آن جزء را از نظر خصوصيات هر جزء سيستم بايد الز -1

 .الكترومغناطيسي برآورده سازد

 .ها بايستي از يكديگر جدا و متمايز شوند  كابل2- 19-4 ندبا استناد به اصول مندرج در ب -2

روش نصب بايد با اصول مرتبط مندرج در ضوابط سازگاري الكترومغناطيسي، بخصوص در مورد  -3
، مطابقت )ها سكرين(  پرده هاي حفاظتيهاي انتهايي كابل و پيوستگي يت اتصالات و ترمينالكيف

ها بايد حول كل  پردهبندي  هاي غلافدار مسي با عايق مواد معدني، ترمينال براي كابل. داشته باشد
طمئن شد ها، بايد احتياط لازم بعمل آمده و م در مورد ساير كابل.  تاثيرگذار باشدپرده درجه 360

با . كه اسكرين كابل تا ترمينال مناسب در پانل يا وسيله كنترل ادامه و پيوستگي داشته باشد
هايي كه در آنها هادي حفاظتي مدار عايق نشده در تماس دايم در تمام طول كابل  استفاده از كابل

 .يابد است، امر فوق معمولا تحقق مي

  و اعلام شده و از نظر مطابقت با الزامات راهنمايهر نوع مشخصات كابل كه توسط سازنده مشخص  -4
EMC Directiveهايي كه با اصول اين  به هر حال كابل.  اهميت دارد بايد ملاك عمل قرار گيرد

هاي ذينفع  كار روند كه توافق قبلي كليه طرف توانند به نشريه مطابقتي ندارند فقط هنگامي مي
 . تغييرات ركورد و ثبت شده باشدها به عنوان كسب شده و مشخصات اين كابل

.  و نيز ايمني الكتريكي امري حياتي استEMCزمين كردن صحيح تجهيزات به منطور عملكرد كافي  -5
، بخصوص از نظر تفاوت مابين اتصالات زمين كاركردي و حفاظتي 22-4به اصول مندرج در بخش 

 .بايد توجه شود

 بيرون بودن آن از اسكرين بايستي به حداقل كردن هسته و هماهنگ با الزامات عملي نصب، لخت -6
 .برسد

هاي چند اسكرين براي  در مواردي كه براساس مشخصات سازنده تجهيزات كنترل، سيستم به زمين -7
 .هر مدار حساسيت دارد، دستورات سازنده در اين رابطه بايستي انجام و مراعات شود

 .اوم و پيوستگي داشته باشد بايستي در سراسر كل مدار تدپرده كابلدر صورت لزوم،  -8



142 هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم  

توانند تداخل  هايي كه مي هاي سيستم اعلام حريق از روي كابل در مواردي كه ضروري است كابل -9
 .ها بايد در زواياي قائم نسبت به آنها قرار داشته باشند ايجاد كنند عبور كند، كابل

  ايمني الكتريكي 4-22

  كليات  4-22-1
سيسات الكتريكي بوده و بخش اعظم آن در ولتاژ فوق پايين سيستم اعلام حريق شكل و نوع خاصي از تا

(ELV) عمل كرده و مفاد استاندارد BS 7671كردن قابل اعمال و استناد است  در رابطه با ايمني و زمين. 

 (CPC)توجه به اين نكته اهميت دارد كه منبع تغذيه تجهيزات معمولا داراي يك هادي حفاظتي مداري 
 تجهيزات مجهز به هاي الكتريكي مانند برخي دستگاه. ن زمين حفاظتي عمل خواهد كردباشد كه به عنوا مي

به علت ايمني ذاتي منظور شده در طراحي، زمين حفاظتي ندارند، معذالك، به طور كلي، ) دوگانه(عايق دوبل 
  . اعمالي به تجهيزات اعلام حريق به زمين حفاظتي نياز دارند(LV)  پاييننيروي برق ولتاژ

  :توانند يكي يا هر دو نوع اتصال زمين به شرح زير را دارا باشند   ميELVهاي  سيستم
را  هاي هادي تاسيسات  به منظور حفاظت از خطر شوك وارده به هر فردي كه بخش(PE)الف ـ زمين حفاظتي 

به  هدايت جريان خرابي CPCدر صورت وقوع خرابي، هدف از . شود بيني و اجرا مي كند پيش لمس مي
زمين بوده و اين امر باعث فعال شدن وسيله حفاظت مداري نهايي و قطع منبع تغذيه و در نتيجه 

  .جلوگيري از خطر شوك خواهد بود
 زميني است كه براي اهداف، نه الزاما مرتبط با ايمني، بلكه اساسا به عنوان اسكرين (FE)ب  ـ زمين كاركردي 

، پيوستگي در سراسر تمام FEدر . شود بيني و اجرا مي يشاز نقطه نظر سازگاري الكترومغناطيسي پ
هاي سازنده به تجهيزات اعلام حريق   مطابق دستورالعملFEلازم است . مدارهاي مرتبط ضروري است

  يك وجود داشته، به طوري كه هر يك براي مثال با يك حلقه،FEامكان دارد بيش از يك . اتصال يابد
به استثناي مواردي كه سازنده روش ديگر و متفاوتي را توصيه .  باشد واسط مرتبط يكمدار شعاعي يا

 را CPC الزامات FEامكان دارد .  اتصال يابدPE فقط در يك محل به FEكرده باشد، لازم است هرمدار 
توجه كنيد .  الف نشان داده شده است15-4اي در شكل  كشي حلقه  براي سيمFEمثالي از . برآورده نكند
هاي غير  شده و از زمين) پاياندهي( منتهي CIE يا اسكرين براي حلقه فقط در FEمثال، كه در اين 

 FEمثالي از . كند  مدار فرعي را حفظ ميFEمنتظره و تصادفي جلوگيري كرده و در عين حال جدايي از 
ه  دو دستگاه را بFEتوجه كنيد كه در اين مثال، .  ب نشان داده شده است15- 4براي شبكه در شكل 
در كل شبكه در اين مثال بدين . شود مي) پاياندهي(دهد بلكه فقط در يكي منتهي  يكديگر اتصال نمي

توانند يكسان بوده و به صورت   ميPE و FEهاي سازنده،  اگر براساس دستورالعمل. طريق عمل خواهد شد
توان قبول كرد كه  ، مي)مورد كاربرد كابل غلافدار مسي با عايق مواد معدني مانند(يك واحد عمل كنند 
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اتصال احتياط خاصي لازم است بعمل آيد تا از كفايت . اسكرين در بيش از يك نقطه به زمين اتصال يابد
امكان دارد به .  فلزي اطمينان حاصل شودي و حفاظت در برابر شوك حاصل از تماس با اجزازمين

هاي بزرگ كه در آنها   ساختماندر) براي مثال، از سازندگان تجهيزات(هاي متخصصين  راهنمايي
 زمين مختلف وجود دارد نياز باشد تا ايمني الكتريكي مورد مصالحه قرار نگرفته و از  اتصالهاي پتانسيل
  . پرهيز شود(circulating)ها چرخان  جريان

  
  

  اي سيستم كشي حلقه مثالي از سيم:  الف 15- 4شكل                                
  
  

                                                              

  
  

  
  مثالي از شرايط شبكه:  ب 15- 4شكل 
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ضروري است كه .  نگاهداري اطمينان حاصل كندايمني سيستم در هنگام همچنين لازم است كه طراح از
كه در اين  هر دستگاه داراي تسهيلات ايزولاسيون دو قطبي در مجاورت خود باشد (LV)منبع تغذيه 

 منابع تغذيه اعلام حريق بايستي.  از نظر خطر شوك ايمن خواهد بود، سيستم نگاهداري در زمانصورت
 در معرض تماس با انسان ELVهاي مدارهاي  اگر ترمينال.  باشندBS EN 54-4 مطابق ضوابط استاندارد

 تغذيه اعلام حريق بايدداراي شود، منبع اش جدا مي باشند، براي مثال هنگامي كه يك آشكارساز از پايه
. ها در هواي خشك ايمن بوده و خطري بوجود نيايد ترانسفورماتور ايزوله ايمني باشد تا تماس با ترمينال

مدارهاي . هاي چندگانه حساس هستند هاي چرخان حاصل از زمين پذير اغلب به جريان مدارهاي آدرس
 .توانند قابل تحمل باشند ي چندگانه ميها غير آدرس پذير معمولا كمتر حساس بوده و زمين

  اصول طراحي  4-22-2
.  را اقناع كندBS 7671الف ـ طراحي سيستم بايد به نحوي باشد كه الزامات مرتبط مندرج در استاندارد 

  . به اندازه كافي از نظر مقادير نامي بايد تعريف شده باشندCPCهاي  بخصوص هادي
هاي محصول بايستي رعايت شده و بالاخص از نظر ترتيبات  گذاري ا علامت يCIEهاي سازنده  ب  ـ دستورالعمل

  .كردن موارد فوق بايد ملاك عمل قرار گيرد زمين
ها نيز در آن قرار  كنند كه ساير كابل كشي استفاده مي  از همان كانال سيمELVهاي اعلام حريق  پ  ـ اگر كابل

  .الاترين ولتاژ نامي باشدهاي اعلام حريق بايد داراي ب دارند، عايق كابل
هاي  كه در آنها بخش) آنهاي مانند آشكارسازها يا اجزا( قابل جابجا شدن ي با اجزاELVت  ـ در مدارهاي 

  .باشند، اصول زير بايد رعايت گردد  قابل تماس ميELVمداري هادي با پتانسيل 
 ستي مطابق استانداردكليه منابع تغذيه مرتبط با آشكارسازي حريق و سيستم اعلام حريق باي -1

BS EN 54-4كننده ايمني بر طبق استاندارد   بوده و شامل ترانسفورماتورهاي ايزولهBS EN 61558 
ترانسفورماتور، محفظه منبع تغذيه يا محفظه منبع تغذيه داخلي بايستي با سمبول و نماد . باشند

به عنوان مثال، در هنگام  (ها در هنگام بازرسي و بازكردن دستگاه. گذاري شوند مناسبي علامت
 .، علايم بايد قابل رويت و به سهولت قابل تشخيص باشند)كردن جاري و متعارف سرويس

 .هايشان قفل شوند در شرايط خشك، لزومي ندارد آشكارسازهاي حريق به پايه -2

، يك يا چند اصول و نكات زير بايد ملاك عمل وجود دارددر مناطقي كه شرايط مرطوب و نمناك  -3
 .اشدب

 ولت ولتاژ موثر جريان 6 يا (ripple) موجك ولت جريان مستقيم بدون 15ولتاژهاي مدار از  -
 .متناوب كمتر خواهند بود

 .نياز خواهد بود  موردELVابزاريا فنون خاصي براي جابجا كردن اجزاء و اقلام داراي ولتاژ  -
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 پرسنل نگاهداري مجاز، افراد  سيستم بايد به نحوي استقرار يابند كه به استثنايياقلام و اجزا -
  .ديگر به آنها دسترسي نداشته باشند
بيني   بايد امكاناتي پيش اصلي به تمامي بخش هاي سيستم،ث  ـ به منظور ايزولاسيون دو قطبي منابع تغذيه

هاي مناسبي و در مجاورت دستگاه مربوطه تعبيه شوند به نحوي كه  شده و تجهيزات ايزولاسيون در مكان
هاي دوردست ساختمان  هاي نگاهداري نيازي به دسترسي به بخش كار با آن افراد و تكنيسينبراي 

اين تجهيزات بايد داراي قابليت قفل شدن در هر دو حالت نرمال و ايزولاسيون باشند تا از . نداشته باشند
  .دخالت افراد غير مجاز جلوگيري شود





 
 
 

                     پنجم فصل
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  مسووليت محدوديت آژيرهاي خطا  1- 5

  كليات  1-1- 5
گونه  اين. شود هاي روزانه و عدم اعتماد افراد به سيستم اعلام حريق مي آژيرهاي خطا باعث ايجاد وقفه در فعاليت

آژيرها حتي ممكن است موجب به مخاطره افتادن ايمني افرادي گردد كه با تجربه شماري از اين نوع آژيرها به 
  .العمل مناسب نشان ندهند يك هشدار واقعي عكس

محدوديت آژيرهاي خطا بر عهده تمامي كساني است كه به نحوي در تهيه مشخصات، طراحي، اجرا، مسووليت 
مسووليت اصلي بر عهده طراح سيستم . اند برداري، و نگهداري سيستم مشاركت داشته اندازي، مديريت بهره راه

  .استاي برخوردار  است زيرا انتخاب نوع سيستم براي ساختمان مورد نظر از اهميت ويژه
نقش پيمانكار، نصب سيستم برابر الزامات طراح است، ليكن در مواردي كه پيمانكار نصب به مواردي برخورد كند 

و ممكن است باعث شمار ) مانند شرايط محيطي(دال بر اين كه سيستم براي شرايط محل نصب تناسب ندارد 
ستگاه نظارت، طراح يا مشاور گزارش شود تا غيرقابل قبولي آژيرهاي خطا شود، ضرورت دارد كه اين مراتب به د

  .نسبت به بررسي و در صورت لزوم اصلاح سيستم اقدام شود
برداري موظف خواهد بود كه سيستم اعلام حريق و ساختمان مربوط را  پس از تحويل يك سيستم، مديريت بهره

موسسات طرف قرارداد براي . المقدور اجتناب شود اي راهبري نمايد كه از بروز آژيرهاي خطا حتي به گونه
هاي اعلام حريق بايد نسبت به نرخ آژيرهاي خطا توجه داشته و در صورت لزوم  سرويس و نگهداري سيستم

  .بردار ارايه نمايند هاي لازم در اين زمينه را به بهره توصيه

  هاي لازم توصيه  1-2- 5
 بايد ضمن رعايت ضوابط و معيارهاي مندرج هاي رديابي و اعلام حريق مشاور الف ـ در طراحي و اجراي سيستم

اي  هاي لازم و كافي براي افراد و اموال، شكل سيستم را به گونه در اين بخش و در نظر گرفتن حفاظت
  .انتخاب نمايد كه از وقوع آژيرهاي خطا با نرخ غيرقابل قبول اجتناب شود

كند كه ممكن است به آژيرهاي خطا با نرخ  ب  ـ در مواردي كه پيمانكار نصب سيستم به مواردي برخورد مي
  .غيرقابل قبول بيانجامد، بايد اين مراتب را به دستگاه نظارت و مشاور گزارش نمايد

هايي بعمل آيد تا پتانسيل مشهودي   بايد بررسي(commissioning)اندازي و پذيرش سيستم  پ  ـ در زمان راه
  .شته باشدهاي خطا وجود ندا براي نرخ غيرقابل قبول آژير

بايد اجراي مقررات اين بخش را از نظر طراحي، اجرا و ) 8-6بند (ت ـ فرد مسوول پذيرش و تاييد سيستم 
  .اندازي و پذيرش مورد تاييد قرار دهد راه
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ث  ـ مشاور و فروشنده تجهيزات سيستم اعلام حريق بايد تواماً اطلاعات كافي از تكنولوژي سيستم و چگونگي 
اي كه از نرخ غيرقابل قبول آژيرهاي خطا جلوگيري  بردار قرار دهند به گونه ر اختيار بهرهراهبري آن را د

  .شود
بردار بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه پس از هر بار آژير خطا بررسي هاي مناسبي انجام شده و در صورت  ج  ـ بهره

مل تغييرات مديريتي در ها و اقدامات ممكن است شا اين بررسي. لزوم اقدامات اصلاحي صورت گيرد
  .ساختمان، يا اصلاح سيستم اعلام حريق را نيز در بر گيرد

  :چ  ـ بهره بردار بايد جزييات هر آژير خطا را به شرح زير ثبت نمايد 
  تاريخ و زمان  -
  )در صورت آگاهي(كد شناسايي و محل نصب آشكارساز يا شستي دستي   -
  ) نگاه كنيد17-2-1به بند (بندي آژير خطا  تعيين دسته  -
 )در صورت آگاهي(علت آژير خطا  -

 شرح فعاليت در محل -

 اقدامات انجام شده -

 فردمسوول ثبت اطلاعات -

  :ح  ـ در هر بار سرويس سيستم اعلام حريق، گزارش آژيرهاي خطاي ثبت شده بايد به شرح زير بررسي شود 
 ؛ آشكارساز در سال100هر  ماه گذشته بر حسب تعداد آژيرها در 12تعيين نرخ آژيرهاي خطا در  -

از يك آشكارساز يا شستي دستي از زمان ) جز آژيرهاي ناآگاهانه(تعيين رخداد دو يا چند آژير خطا  -
 ؛بازديد قبلي

 شناسايي علت وقوع آژيرهاي خطاي مداوم -

  :خ  ـ در موارد زير بايد حداقل يك بررسي مقدماتي به عنوان بخشي از برنامه كار سرويس انجام شود 
 آشكارساز در سال 25ر مواردي كه نرخ آژيرهاي خطا در يك سال گذشته از يك آژير خطا در هر د -1

 .تجاوز نمايد

بازديدهاي سرويس ( آژير خطا از تاريخ آخرين سرويس رخ داده باشد 10در مواردي كه بيش از  -2
 ). ماهه است6سيستم معمولا 

 .شستي دستي اعلام حريق رخ داده باشددر مواردي كه دو يا چند آژير خطا از يك آشكارساز يا  -3

 .هاي خطا شناسايي شده باشد در صورتي كه علت تداوم آژير -4
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  بندي آژيرهاي خطا طبقه  2- 5

  كليات  2-1- 5
گونه آژيرها ناشي از  شود، در صورتي كه اين ها ناشي مي شود كه از خرابي دستگاه آژيرهاي خطا معمولا تصور مي

  باشد، كه به  هاي تصادفي مي سوزي، اشتباهات انساني و آسيب هاي شبه آتش  پديدهاي از شرايط محيطي، مجموعه
آژيرهاي خطاي ”ها به عنوان  شود و هشدارهاي ناشي از خرابي دستگاه   تعريف مي“هشدارهاي ناخواسته”عنوان 

كه ناشي از تصور  “هشدارهاي ناآگاهانه”بندي هشدارها شامل  دو دسته ديگر از طبقه. شود  تلقي مي“دستگاهي
  ). نگاه كنيد17-2-1به بند ( كه ناشي از خرابكاري است “هشدارهاي عمدي”آتش و 

كه بررسي آژيرهاي خطا مثمرثمر و قابل استفاده بوده و اقدام مناسبي در مورد آن انجام شود، نوع  براي اين
  . و ثبت شودبندي آژيرهاي خطا به طوري كه در بالا بيان شد بايد به درستي تعيين دسته

   لازم توصيه  2-2- 5
بندي ميسر نباشد  بندي آن ثبت شود و در صورتي كه تعيين نوع دسته آژيرهاي خطا بايد با تعيين نوع دسته

  . ثبت شود“نا شناخته”ها گذارده شود بلكه بايد به عنوان  نبايد به حساب خرابي دستگاه

  نرخ قابل قبول براي آژيرهاي خطا  3- 5

  كليات  3-1- 5
نشاني هر نوع آژير خطا ناخواسته است، معهذا، بايد قبول كرد كه حذف  بردار و خدمات آتش  نقطه نظر بهرهاز

گونه آژيرها، به ويژه در تاسيساتي كه داراي شمار بسياري آشكارسازهاي خودكار است، غير ممكن  كامل اين
هاي  هدف تمامي طرف. شود طا ميدهد كه باعث بوجود آمدن آژيرهاي خ و گهگاه حوادثي رخ مي خواهد بود

گونه آژيرها  درگير در مساله طراحي و اجراي سيستم رديابي و اعلام حريق و كاربران آن به حداقل رساندن اين
  .است

  . براي آژيرهاي خطا تعريف شود“نرخ قابل قبول”بنابراين بايد يك 
  :ستگي خواهد داشت  نرخ آژيرهاي خطا به عوامل زير ب“متوسط”در هر سيستم اعلام حريق 

 شمار آشكارسازهاي خودكار -

 محيطي كه آشكارسازهاي خودكار در آن نصب شده است -

 هاي درون ساختمان فعاليت -

 هاي ديگران ميزان كنترل بر روي فعاليت -

 هاي الكترومغناطيسي ميدان وجودحدود  -
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 )هاي كاري مانند شمار نوبت(مدت اشغال ساختمان  -

  كاري احتمال خراب -

  هاي لازم هتوصي  3-2- 5
بردار در صورتي كه يكي از شرايط   آشكارساز خودكار است، بهره40هايي كه مركب از بيش از  الف ـ در سيستم

  : ماه متوالي رخ دهد بايد با استفاده از متخصصين مناسب يك بررسي كامل بعمل آورد 12زير طي 
 . آشكارساز در سال باشد20در صورتي كه نرخ متوسط آژيرهاي خطا بيش از يك آژير خطا در هر  -1

  .در صورتي كه بيش از دو آژير خطا از يك آشكارساز خودكار يا شستي دستي در سال رخ دهد -2
 آشكارساز خودكار يا كمتر است، در صورتي كه بيش از دو آژير خطا در 40هايي كه مركب از  ب  ـ در سيستم

  . ماه متوالي رخ دهد بايد يك بررسي كامل بعمل آيد12

  لل آژيرهاي خطا و راهكارهاع  4- 5

  آژيرهاي ناخواسته  4-1- 5
گونه  علل شناخته شده اين. شود آژيرهاي خطا در بسياري موارد، اغلب به عنوان آژيرهاي ناخواسته تلقي مي

  :آژيرها به شرح زير است 
 )از جمله برشته نمودن نان(بخارهاي ناشي از پخت و پز  -

 اي صنعتيبخارهاي ناشي از حمام، دوش و فرآينده -

 دود ناشي از سيگار و تنباكو -

 )چه ناشي از انباشت طي زمان باشد يا بر اثر فرآيندهاي صنعتي(غبار  و گرد -

 حشرات -

 )مانند بوگيرها و مايعات تميزكننده(اسپري  -

 جريان هواي تند -

 )بازي خارجي مانند آتش(سوزي  دود ناشي از موارد غير از آتش -

 برش، جوشكاري و كارهاي مشابه -

  فرآيندهاي ناشي از شعلهدود -

 نمايشيدودهاي  -

 هاي بخور بخارهاي ناشي از دستگاه -

 شمع -

 تداخل الكترومغناطيسي -
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 رطوبت زياد -

 نشت آب -

 تغييرات زياد دما -

 )هاي دستي به ويژه در مورد شستي(هاي تصادفي  آسيب -

 )هاي لازم بدون هماهنگي(آزمون يا نگهداري سيستم  -

 كه با (automatic sprinkler system)هاي بارنده خودكار  لي در شبكهافزايش ناگهاني فشار آب تغذيه اص -
  .كند فرمان از طريق سيستم اعلام حريق عمل مي

  راهكارهاي قابل توصيه  4-2- 5

توان با  هاي رديابي و اعلام حريق اغلب آژيرهاي ناخواسته را مي ، اجرا، راهبري و نگهداري سيستمدر طراحي  4-2-1- 5
ب و درست سيستم اعلام حريق و مديريت صحيح آن حذف نموده و آژيرهاي خطا را به حداقل انتخاب نوع مناس

  .كاهش داد

را بايد با استفاده از تجهيزات ) هاي خطاي دستگاهي آژير(ها و لوازم  آژيرهاي خطاي ناشي از خرابي دستگاه  4-2-2- 5
  .داراي كيفيت بالا و برابر استاندارد به حداقل رساند

ژيرهاي خطاي عمدي كه اغلب در برخي فضاهاي عمومي از قبيل مراكز تفريحي، مراكز خريد، مراكز و آ  4-2-3- 5
كار انداختن  دهد بيشتر ناشي از به ها رخ مي هاي ورزشي، و موسسات فرهنگي مانند مدارس و دانشگاه سالن

ها و استفاده از  ستيگونه آژيرها را ممكن است با دقت در تعيين محل نصب ش اين. هاي دستي است شستي
  .اي به حد قابل قبولي كاهش داد  هاي دو مرحله شستي

باشد و نبايد افراد را از  توان انجام داد و حائز اهميت خاصي نيز نمي در مورد آژيرهاي ناآگاهانه اقدام خاصي نمي  4-2-4- 5
  .انجام آن برحذر داشت

  فرآيند طراحي براي محدود نمودن آژيرهاي خطا  5- 5

  كليات  5-1- 5
. هاي دستي آژيرهاي خطا اغلب از آشكارسازهاي خودكار به ويژه آشكارسازهاي دودي ناشي مي شود تا شستي

بخشد ليكن موارد خاصي وجود دارد كه  گرچه در اغلب موارد، رديابي خودكار حريق سطح ايمني را فزوني مي
كه موجب ايجاد پتانسيل براي بروز كند بل نصب آشكارسازهاي خودكار نه تنها كمكي به تشخيص حريق نمي

گونه موارد بايد ريسك بروز آژيرهاي خطا در برابر مزاياي استفاده از  رو در اين از اين. شود آژيرهاي خطا نيز مي
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اي است كه تمامي  هاي ساده نمونه اين قبيل اماكن ساختمان. آشكارسازهاي خودكار مورد بررسي قرار گيرد
از جانب ديگر، عدم ). هاي كوچك مانند برخي كارخانه(روز در تصرف است   شبانهفضاهاي آن در تمام ساعات

محدوديت . استفاده از سيستم اعلام حريق خودكار صرفاً براساس اجتناب از آژيرهاي خطا نيز منطقي نخواهد بود
تواند  ميآژيرهاي خطا مقدمتاً بستگي به شناسايي شرايط محتمل ناشي از شكل سيستم پيشنهادي دارد كه 

بديهي است كه با انتخاب سيستم مناسب، توجه به اصول رديابي و رعايت . گونه هشدارها شود  افزايش اينموجب
  .چيدمان نصب آشكارسازها، در اغلب موارد نرخ آژيرهاي خطا قابل قبول خواهد بود

  فرآيند طراحي  5-2- 5
اين احتمال نبايد به صورت مقادير . ه داشته باشدطراح در مرحله طراحي بايد به احتمال تواتر آژيرهاي خطا توج

  .كمي در نظر گرفته شود بلكه بايد مقادير كيفي مانند كم، متوسط يا زياد مورد توجه قرار گيرد
تواند حدود آژيرهاي خطا را  هاي خيلي بزرگ با شمار بسياري از آشكارسازهاي دودي، طراح مي در سيستم

 برآورد نمايد و در صورتي كه قابل قبول نباشد، معيارهاي طراحي را با در 3-5براساس ضوابط مندرج در بند 
 ممكن است از انواع تغيير در “اقدامات ويژه”.  مورد تجديد نظر و اصلاح قرار دهد“اقدامات ويژه”نظرگرفتن 

اي كه در  تر، يا به كارگيري روش دو مرحله اصول رديابي طرح اوليه، تغيير نوع سيستم به يك سيستم پيچيده
بايد در نظر داشت كه . ها نشود، در نظر گرفته شود نشان مرحله نخست منجر به تخليه ساختمان يا احضار آتش

مانند حفاظت از زندگي، ( نبايد باعث كاهش حفاظت از هر نوعي كه باشد “اقدامات ويژه”گونه موارد  در اين
  .دشو) حفاظت از اموال، حفاظت از كسب كار يا حفاظت محيطي

هر سطح اصلي ساختمان بايد به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و در صورتي كه طرح اوليه به قدر كافي 
نمودار . نسبت به محدود نمودن آژيرهاي خطا موثر نباشد اين فرآيند بايد تا حصول به نتيجه مطلوب ادامه يابد

  .دهد ان مي فرآيند طراحي براي محدود نمودن آژيرهاي خطا را نش1-5شكل 
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  فرآيند طراحي براي محدود نمودن آژيرهاي خطا : 1-5شكل 

 منطقه انتخابي

 تعيين نوع حفاظت

 هاي داراي پتانسيل آژيرهاي خطاشناسايي شرايط، فرآيندها و فعاليت

 رساندامكاناتي كه در سيستم پيشنهادي آژيرهاي خطا را به حداقل ميشناسايي

 شناسايي تواتر احتمالي آژيرهاي خطا

 آيا ميزان تواتر قابل قبول است

 خير

 براي به حداقل رساند آژيرهاي خطا “ويژه”تدوين پيشنهادي

 آيا اكنون اين تواتر قابل قبول است

 آري

 م مضر است براي اهداف سيست“ويژه”آيا اقدامات

 خير

 هاي ذينفع قابل قبول است براي طرف“ويژه”آيا اقدامات

 بررسي منطقه بعدي

 خير

 آري

 خير

 گام اول

 گام دوم

 گام سوم

 گام چهارم

 آري گام پنجم

 گام ششم

 گام هفتم

 گام هشتم

 آري گام نهم
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  اقدامات لازم براي محدود نمودن آژيرهاي خطا  6- 5

  بندي طبقه  6-1- 5
  :شود   نمودن آژيرهاي خطا به هشت گروه به شرح زير تقسيم ميبه طور كلي، اقدامات لازم براي محدود

 هاي دستي انتخاب نوع و محل استقرار شستي -

 انتخاب نوع و محل نصب آشكارسازهاي خودكار -

 انتخاب نوع سيستم -

 حفاظت در برابر تداخل الكترومغناطيسي -

 اندازي شده جديد هاي راه كنترل و مانيتور سيستم -

 (filtering)گذاري  فيهاي صا استفاده از روش -

 مديريت سيستم -

 سرويس و نگهداري منظم -

  راهكارهاي قابل توصيه  6-2- 5
هاي رديابي و اعلام حريق براي كنترل آژيرهاي  اندازي و پذيرش، راهبري و نگهداري سيستم در طراحي، اجرا، راه

  :خطا راهكارهاي قابل توصيه به شرح زير خواهد بود 

  هاي دستي  نصب شستيانتخاب نوع و محل  6-2-1- 5
هاي  هاي دستي بايد در محلي نصب شود كه در شرايط عادي كار ساختمان مربوط در معرض آسيب الف ـ شستي

قرار نگيرد و در صورت لزوم براي حفاظت آن از نوعي ) مانند حركت چرخ دستي و مانند آن(احتمالي 
  ).هاي ورزشي مانند سالن(حفاظ استفاده شود 

هايي از  گيرد مانند فضاي آزاد يا بخش هاي دستي در معرض رطوبت و آب قرار مي  كه شستيب  ـ در مواردي
  .هاي مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب استفاده شود هاي صنعتي، بايد از دستگاه ساختمان

يا هاي دستي بايد  پ  ـ به منظور كاهش احتمال آژيرهاي عمدي در مراكز خريد سرپوشيده و مانند آن، شستي
در محلي نصب شود كه به نوعي وسيله نظارتي مانند تلويزيون مدار بسته مجهز بوده و يا اين كه فقط قابل 

  .دسترس افراد مجاز باشد
دار قابل  هاي دستي با در لولا ت  ـ در ساير مواردي كه احتمال آژيرهاي عمدي وجود دارد، استفاده از شستي

  ).و برخي مراكز عمومي تفريحيها  مانند مدارس، دانشگاه(توصيه است 
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  انتخاب نوع و محل نصب آشكارسازهاي خودكار  6-2-2- 5
كند، لزوم نصب  الف ـ در مواردي كه نصب آشكارسازهاي خودكار بروز آژيرهاي خطاي بسياري را محتمل مي

 تامين مشخص شود كه اهداف نصب سيستم گونه آشكارسازها بايد مورد بررسي و تاييد قرار گيرد تا اين
  ). نگاه كنيد3-1به بند (شده است 

تري از آژيرهاي  ب  ـ از آنجا كه آشكارسازهاي حرارتي نسبت به ساير آشكارسازهاي خودكار داراي نرخ پايين
خطا است، قبل از استفاده از ساير آشكارسازها بايد اطمينان حاصل شود كه آشكارسازهاي حرارتي اهداف 

  .كند مورد نظر را تامين نمي
 درجه سلسيوس بالاتر از 29پ  ـ حداقل دماي پاسخ استاتيك آشكارسازهاي حرارتي در دراز مدت نبايد كمتر از 

 درجه سلسيوس 4كند باشد و در كوتاه مدت نبايد كمتر از  حرارت محيطي كه آشكارساز در آن كار مي
  .كند باشد بالاتر از حداكثر دمايي كه آشكارساز در شرايط عادي كار مي

دهد نصب  هايي كه تغييرات حرارتي به طور سريع رخ مي   ـ آشكارسازهاي نرخ افزايش دما نبايد در محيطت
  ).هاي ديگ بخار و امثال آن ها، اتاق مانند آشپزخانه(شود 

اي و دودي نوري، در صورت عدم وجود ملاحظات ويژه، بايد با توجه به  ث  ـ آشكارسازهاي دودي نقطه
  . مورد استفاده قرار گيرد1- 5ج در جدول هاي مندر راهنمايي

شود  هايي كه در شرايط عادي موانعي در مسير پرتو آن ايجاد مي ج  ـ آشكارسازهاي دودي نوري نبايد در محيط
  .نصب گردد

اي نصب شود كه   بايد بر روي ساختار ثابت به گونه(optical beam detectors)چ  ـ آشكارسازهاي پرتو نوري 
  .ن بر اثر حرارت در معرض تغيير مسير يا انسداد قرار نگيردپرتو نوري آ

تر است و  اي حساس  اغلب از آشكارسازهاي دودي نقطه يا استنشاقيهاي رديابي حريق هواكشي ح  ـ سيستم
ها بايد  اين سيستم. ها ممكن است موجب بروز آژيرهاي خطاي بسياري گردد استفاده از آن در برخي پروژه

اي پاسخگوي اهداف  ربري در صورتي مورد استفاده قرار گيرد كه آشكارسازهاي دودي نقطهبر حسب نوع كا
  .مورد نظر نباشد

هايي مورد استفاده قرار گيرد كه در شرايط عادي كار گاز  خ  ـ آشكارسازهاي منواكسيدكربن نبايد در محيط
ها  گونه محيط اين. رهاي خطا شودتواند باعث بروز آژي شود كه مي اي توليد مي منواكسيدكربن به اندازه

هايي با دود وسايل نقليه و امثال آن  هاي فاقد تهويه كافي، برخي لابراتوارها و محيط شامل آشپزخانه
  .شود مي

تواند باعث  هايي كه در آن آلودگي سلول الكتروشيميايي مي د  ـ آشكارسازهاي منواكسيدكربن نبايد در محيط
هاي سازنده در زمينه  گونه موارد راهنمايي در اين. رد استفاده قرار گيردهشدارهاي ناخواسته شود، مو

  .اجتناب از هشدارهاي ناخواسته بايد مورد توجه قرار گيرد
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هاي مادون قرمز و ماوراي  هايي مورد استفاده قرار گيرد كه منابع اشعه اي نبايد در محيط ذ  ـ آشكارسازهاي شعله
با توجه به اين كه در طراحي و ساخت . آورد رهاي ناخواسته بوجود ميبنفش ايجاد پتانسيل براي هشدا

هاي  آشكارسازها براي به حداقل رساندن آژيرهاي ناخواسته ناشي از تابش منابع غير از حريق تكنيك
  .هاي سازنده آشكارسازها نيز مورد استفاده قرار گيرد رود، از اين رو همواره بايد راهنمايي كار مي مختلفي به

  اي و پرتو نوري ملاحظات انتخاب و كاربري آشكارسازهاي دودي نقطه : 1- 5جدول 

آشكارسازهاي دودي   منطقه يا محل مورد حفاظت
  هرگز نصب نشود

آشكارسازهاي دودي در صورت 
  امكان نصب نشود

آشكارسازهاي مندرج زير 
  استفاده نشود

      ×  آشپزخانه
  ونيزاسيونداراي محفظه ي      منطقه نزديك به آشپزخانه

  داراي محفظه يونيزاسيون  ×    شود هايي كه از توستر استفاده مي اتاق

    شود هايي كه دخانيات دود مي اتاق
مگر اين كه نرخ تهويه به  ×

اي باشد كه از آژيرهاي  گونه
  ناخواسته اجتناب شود

  آشكارسازهاي پرتو نوري

      ×  حمام و دوش
مناطقي كه در شرايط عادي بخار وجود 

  ×    رددا
  آشكارسازهاي پرتو نوري

مناطقي كه غبارهاي غليظ زياد رخ 
    دهد مي

تميز نمودن منظم يا تعويض  ×
  آشكارسازها ضرورت دارد

  آشكارسازهاي پرتو نوري

مناطقي كه شمار بسياري از حشرات 
به آن وارد ) مانند آفت غلات(كوچك 

  شود مي
  

مگر (آشكارسازهاي پرتور نوري   
اسبي براي اين كه طراحي من

جلوگيري از ورود حشرات انجام 
  )شده باشد

مناطقي كه المان حسگر آشكارساز در 
    معرض جريان هواي تند قرار گيرد

آشكارسازهاي داراي محفظه   
  يونيزاسيون

  ×    مناطقي كه رطوبت زياد وجود دارد
آشكارسازهاي داراي محفظه 

  يونيزاسيون
  ×    مناطق داراي دود اتومبيل و مانند آن

آشكارسازهاي داراي محفظه 
  يونيزاسيون و پرتو نوري

    ×    هاي باز شو مناطق مجاور پنجره
مناطقي كه گازهاي احتراقي بوجود 

  ×    )هاي ديگ بخار مانند برخي اتاق(آيد   مي
  

  : در موارد زير قابل استفاده نخواهد بود 1-5جدول : ياد آوري 
دي ضروري تشخيص داده شود و يا اين كه آشكارسازهاي نوع در مواردي كه استفاده از آشكارسازهاي دو -1

 .تعيين شده مناسب نباشد ليكن اقدامات ويژه در نظر گرفته شده باشد

، آشكارسازهاي دودي در شرايط ) نگاه كنيد54-2-1به بند (بندي  در مواردي كه در يك سيستم داراي زمان -2
 .شود محيطي نامناسب غيرفعال مي

رسازهاي تركيبي مجهز به امكاناتي باشد كه از آژيرهاي ناخواسته ناشي از شرايط محيطي در مواردي كه آشكا -3
 .كند جلوگيري مي
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  انتخاب نوع سيستم  6-2-3- 5
هاي رديابي متعارف دو حالتي، مصونيت بهتري   آنالوگ نسبت به سيستم و اعلام حريقهاي رديابي الف ـ سيستم

ها براي تميزدادن   ويژه اگر سيستم مجهز به فناوري فرآيند سيگنالكنند به در برابر آژيرهاي خطا ايجاد مي
هاي دو حالتي نيز مجهز  بايد توجه داشت كه برخي سيستم. هاي خطا باشد هاي حقيقي از سيگنال سيگنال

هشدار توليد نمايند  توانند يك پيش هاي آنالوگ همچنين مي بسياري از سيستم. باشد به چنين فرآيندي مي
ن بررسي شرايط را ميسر نموده و در صورت عدم انجام اقدام لازم، منتهي به هشدار ناخواسته كه امكا

هاي حاوي تعداد زيادي از  اي وجود داشته باشد، سيستم جز در مواردي كه ملاحظات ويژه. شود مي
  .آشكارسازهاي دودي بايد از نوع آنالوگ انتخاب شود

  .شود م بيش از يكصد واحد در نظر گرفته ميتعداد زياد آشكارسازها، رق : 1يادآوري 
هاي رديابي كه از حسگرهاي تركيبي تشكيل شده است داراي پتانسيل بالايي براي كاهش  سيستمب  ـ برخي 

هاي آشكارساز تركيبي مورد نظر و علل آژيرهاي  ميزان كاهش بستگي به ويژگي. آژيرهاي ناخواسته دارد
سگر در آشكارسازها، به تنهايي، لزوماً عامل مهمي براي كاهش احتمال وجود بيش از يك ح. ناخواسته دارد

هايي كه داراي تعداد بسيار زيادي از آشكارسازهاي خودكار است  معهذا، در سيستم. باشد آژيرهاي خطا نمي
، استفاده از آشكارسازهاي تركيبي و انجام اقدامات ويژه مناسب براي كاهش )غير از آشكارسازهاي حرارتي(

  .آژيرهاي خطا بايد در مرحله طراحي در نظر گرفته شود
  .شود  واحد در نظر گرفته مي1000تعداد بسيار زياد آشكارسازها، رقم بيش از  : 2يادآوري 

  حفاظت در برابر تداخل الكترومغناطيسي  6-2-4- 5
هاي   بايد توصيهشود الف ـ براي به حداقل رساندن تداخل الكترومغناطيسي كه باعث آژيرهاي ناخواسته مي

  . در نظر گرفته شده و رعايت شود21-4مندرج در بند 
هاي مغناطيسي موجود در ساختمان مانند  ب  ـ طراح بايد احتمال انتشار امواج الكترومغناطيسي ناشي از ميدان

  .هاي مربوط به آن را در نظر بگيرد هاي موبايل يا ايستگاه فرستنده راديويي دوطرفه، تلفن
هاي فرستنده راديويي،  مانند ايستگاه(هاي الكترومغناطيسي قوي وجود دارد  اي كه ميدان موارد ويژهپ  ـ در 

، براي كاهش هشدارهاي ناخواسته بايد با مشاوره با سازنده )هاي رادار هاي فرودگاه و ايستگاه ترمينال
 از فيلتر بر روي مدارهاي مانند استفاده(سيستم نسبت به تناسب سيستم پيشنهادي و اقدامات ويژه لازم 

  .اقدام شود) خارجي
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  اندازي شده جديد هاي راه كنترل و مانيتور سيستم  6-2-5- 5
اندازي بايد قبل از   آشكارساز خودكار است، پس از پذيرش و راه50هايي كه داراي بيش از  الف ـ سيستم

اين مدت كه حداقل . قرار گيردتحويل در ارتياط با آژيرهاي خطا و ديگر اشكالات سيستم مورد آزمون 
  .شود بايد در متن قرارداد پيمانكار منظور شود يك هفته در نظر گرفته مي

  :شود كه  آميز تلقي مي ب  ـ آزمون فوق در صورتي موفقيت
 .در مدت تعيين شده هيچگونه آژير خطا رخ ندهد -1

د و براي جلوگيري از تكرار آژيرهاي خطاي رخ داده به وسيله پيمانكار سيستم مورد تحليل قرار گير -2
  .آن تدابير لازم انديشيده شود

  گذاري استفاده از روش صافي  6-2-6- 5

   كليات6-2-6-1- 5
اولين روش، كه فقط در مورد حفاظت . گذاري آژيرهاي خطا وجود دارد به طور كلي دو روش اصلي براي صافي

) به ويژه آشكارسازهاي دودي(سازهاي خودكار از اموال قابل اعمال است، عبارت است از غيرفعال نمودن آشكار
هاي صنعتي ايجاد  مانند آنچه از فرآيند(، هنگامي كه شرايط محيطي )يا شب(به طور خودكار در ساعاتي از روز 

در حقيقت در ساعات كاري عادي كه افراد حضور داشته و . سبب افزايش آژيرهاي ناخواسته شود) شود مي
شود، و در خارج از ساعات كار   تبديل ميMيابي كنند سيستم به يك سيستم رسته توانند وجود آتش را رد مي

سيستمي . شود  تبديل ميPسيستم به يك سيستم رسته ) هنگامي كه آشكارسازهاي خودكار فعال خواهد بود(
 و )يد نگاه كن54-2-1به بند ( خواهد بود “بندي سيستم داراي زمان”كند به عنوان  كه به اين ترتيب كار مي

گونه موارد همچنين ممكن است بجاي غيرفعال  در اين. كند گذاري مي در واقع هشدارهاي ناخواسته را صافي
همچنين . نمودن آشكارسازهاي خودكار، ميزان حساسيت آن را در ساعات معيني به طور خودكار كاهش داد

را ) مثلا حسگر دودي( حسگرها توان يكي از شود مي در مواردي كه از آشكارسازهاي تركيبي استفاده مي
  .را همچنان فعال نگهداشت) مانند حسگر حرارتي(غيرفعال نموده و حسگر ديگر 

در اين روش ).  نگاه كنيد51-2-1به بند (روش دوم فيلترگذاري، استفاده از روش هشدار كاركنان حريق است 
سوزي  بودن آتش  ده نسبت به حقيقيپس از هر هشدار، كاركنان محافظت از حريق در فاصله زماني بوجود آم

هاي  گونه هشدارها در ساختمان اين. آيد صدا در مي  كنند و در صورت مثبت بودن حريق، آژيرها به بررسي مي
  .گيرد بزرگ و عمومي و مواردي كه داراي شمار بسياري از آشكارسازهاي دودي است مورد استفاده قرار مي
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   راهكارهاي مورد توصيه6-2-6-2- 5
  :گذاري تابع شرايط زير خواهد بود  در طراحي و اجراي سيستم رديابي و اعلام حريق استفاده از روش صافي

  :گذاري بايد مورد استفاده قرار گيرد  الف ـ مواردي كه صرفا صافي
 هاي مربوط پس از مشاوره و موافقت تمامي طرف -1

ها يك  نشان ، بايد قبل از احضار آتش، به طوري كه در آن نيز مقرر شدهPهاي رسته  در مورد سيستم -2
 .مدت زمان بررسي در نظر گرفته شود

)  آشكارساز در سال100بر حسب شمار آژيرهاي خطا در هر (در مواردي كه يا نرخ هشدارهاي خطا  -3
توان محدود به سطح قابل قبولي براي  و يا شمار حقيقي آژيرهاي خطا، را به وسيله ديگري نمي

 .نشاني رساند مه آتشاستفاده كننده و خد

هاي حفاظت از زندگي،  گذاري اهداف سيستم را در زمينه در مواردي كه استفاده از روش صافي -4
 .اندازد اموال، كسب و كار يا شرايط محيطي به مخاطره نمي

  .هاي دستي اعمال شود هاي ناشي از شستي ب  ـ فيلترگذاري نبايد در مورد سيگنال
هاي مشخص شده نبايد متكي به اقدام  بندي، تغيير حالت سيستم در زمان مانهاي داراي ز پ  ـ در سيستم

بردار بايد از روش  بهره. انساني باشد بلكه بايد به صورت خودكار در زمان از پيش تعيين شده انجام شود
 انجام تغييرات مورد نياز در سيستم براي مواردي مانند تغيير ساعت در طول سال، ايام تعطيل و مانند

  .آن آگاهي كامل داشته باشد
  . در نظر گرفته شده و رعايت شود1-2-12-4ت  ـ هشدار كاركنان حريق بايد برابر ضوابط مندرج در بند 

نشاني در شروع زمان بررسي هشدار كاركنان فوراً احضار نشوند، لازم است كه در خاتمه  ث  ـ اگر خدمه آتش
  .زمان مزبور فوراً آگاه شوند

ردي كه سيگنال ناشي از شبكه بارنده خودكار به عنوان ورودي به سيستم رديابي و اعلام حريق ج  ـ در موا
كننده يا نگهدارنده شبكه  ، شركت نصب)مانند استفاده از كليد فشار يا كليد جريان عبوري(كند  عمل مي

اي تنظيم نمايد كه  بارنده موظف است تغييرات ناشي از افزايش ناگهاني فشار آب تغذيه اصلي را به گونه
گونه موارد استفاده از يك وسيله ايجاد تاخير هيدروليك يا  در اين. از بروز آژيرهاي خطا اجتناب شود
  .الكترونيك بايد در نظر گرفته شود

  

  

  



160 هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم  

   مديريت سيستم  6-2-7- 5
امل موارد اقدامات لازمي كه مديريت سيستم اعلام حريق بايد براي محدود نمودن آژيرهاي خطا بعمل آورد ش

  :زير خواهد بود 
برداري از سيستم بايد اطمينان حاصل كند كه كاركنان ساختمان و پيمانكاران  الف ـ مديريت بهره

كننده به ساختمان از وجود آشكارسازهاي خودكار در آن و همچنين از اقدامات لازم در ارتباط با  مراجعه
  .كاهش آژيرهاي خطا آگاهي دارند

  اي گنجانيده شود كه آنان را ملزم به اد پيمانكاران انجام خدمات در ساختمان بايد مادهب  ـ در متن قرارد
  .آگاه ساختن كاركنان خود از شرايط حفاظتي ساختمان و وجود آشكارسازهاي خودكار در آن بنمايد
 شده با پ  ـ در مواردي كه كارهاي موقت توليد گردوغبار، دود، اسپري رنگ و مانند آن در فضاهاي حفاظت

يكي از . هاي لازم براي جلوگيري از آژيرهاي خطا بعمل آيد نمايد بايد احتياط آشكارسازهاي دودي مي
هاي ديگري نيز به  روش. گونه كارها صدور اجازه نامه براي انجام آن است هاي مديريتي براي اين روش

  :شرح زير وجود دارد 
كننده مورد نظر  رسازهاي ديگري كه به آلودهجايگزيني موقت آشكارسازهاي دودي با انواع آشكا -1

 .كمتر حساس باشد

آتشگيري پرده مورد نظر بايد مورد توجه (استفاده از يك پرده موقت بين محل كار و آشكارسازها  -2
 ).باشد

 .هاي موقت به رنگ روشن بر روي آشكارسازها براي جلوگيري از ورود آلودگي استفاده از پوشش -3

 .زهاي حريقغيرفعال نمودن آشكارسا -4

  .سازي سيستم حفاظتي اقدام نمايد پس از پايان كار مورد نظر فرد مسوولي بايد نسبت به فعال
، و مسايل )مانند نشت بخار(ها  ، نقائص دستگاه)ها مانند نشت سقف(بردار بايد از نقائص ساختمان  ث  ـ بهره

 شود، به طرز مناسبي آگاهي يافته و تواند باعث آژيرهاي ناخواسته كه مي) مانند تهويه ناكافي(محيطي 
  .نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد

  . نوشته شود(log book)بردار در دفتر كار سيستم  ج  ـ كليه آژيرهاي خطا بايد به وسيله بهره
 آمده است را 2-3-5 ج و 2-1-5بردار بايد اقدامات مناسبي كه در بندهاي  چ  ـ هنگام وقوع آژيرهاي خطا بهره

  . دهدانجام

  سرويس و نگهداري  6-2-8- 5
هاي اعلام حريق بايد به وسيله يك موسسه يا شركت صلاحيتدار برابر  سرويس و نگهداري سيستم

  .هاي مندرج در فصل ششم اين نشريه انجام شود دستورالعمل



 
 

 
                     ششم فصل

                           ،يراه انداز اصول و روش هاي نصب،
 تحويل و تاُييد
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  كننده سيستم وظايف نصب  6-1
شني تعريف شده و در متن قرارداد الف ـ وظايف مرتبط با نصب سيستم بايد قبل از شروع كار نصب به رو

  .تصريح شود
  .هاي مربوط مشاوره نمايد  با طرف4-4-1كننده سيستم بايد برابر بند  ب  ـ نصب
اندازي به مواردي برخورد كند كه با ضوابط مندرج در  كننده سيستم چنانچه در فرآيند نصب يا راه پ  ـ نصب

مخاطره اندازد بايد مراتب را به دستگاه نظارت، مشاور يا اين نشريه مغايرت داشته و اهداف سيستم را به 
  .طراح گزارش نمايد تا در صورت لزوم سيستم بررسي و اصلاح شود

كننده سيستم شرايطي را تشخيص دهد كه ممكن است به نرخ بالايي از آژيرهاي  ت  ـ در مواردي كه نصب
  .بردار گزارش نمايد ر و بهرهخطا منجر شود، بايد اين مراتب را به دستگاه نظارت، مشاو

  هاي دستي و آشكارسازها شستي  6-2
هاي خروج به  هاي فرار از حريق، به ويژه، خروجي كليه طبقات و تمامي راه هاي دستي بايد در راه الف ـ شستي

ها در مواردي كه به سهولت قابل ديد است ممكن است به صورت  گونه شستي اين. فضاي باز نصب شود
اي  بايد به صورت روكار يا نيمه توكار به گونه) مانند راهروها(شود   مواردي كه از پهلو ديده ميتوكار و در

  . ميليمتر از سطح كار بيرون قرار گيرد15نصب شود كه حداقل 
كند  اي، حرارتي، دودي و آشكارسازهايي كه با گاز منواكسيدكربن كار مي ب  ـ براي نصب آشكارسازهاي نقطه

  . ز رعايت شود3-15- 4 چ، و 3-15-4 ت، 3-15-4اي مندرج در بندهاي ه بايد توصيه
   ث تا چ5-15-4 پ و 5-15-4پ  ـ براي نصب آشكارسازهاي دودي نوري بايد ضوابط مندرج در بندهاي 

  .رعايت شود
   ج،3-15- 4 ت، 3-15- 4ت  ـ براي نصب آشكارسازهاي حرارتي خطي بايد ضوابط مندرج در بندهاي 

  . ث رعايت شود6-15-4 پ و 4-15-6
   الف و9-15-4هاي تهويه بايد ضوابط مندرج در بندهاي  ث  ـ براي نصب آشكارسازهاي دودي در كانال

  . پ در نظر گرفته شده و رعايت شود4-15-9

  كشي كشي و كابل سيستم تغذيه، سيم  6-3
 2-18- 4ندرج در بند الف ـ پيمانكار نصب تغذيه برق اصلي سيستم اعلام حريق بايد از رعايت ضوابط م

  .اطمينان حاصل كند
اي انجام شود كه از نظر تعمير و نگهداري ايمن  ب  ـ نصب تجهيزات تغذيه برق و مركز اعلام حريق بايد به گونه

  .و به سهولت در دسترس باشد
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  . مطابقت نمايدBS 7671كشي مندرج در استاندارد  ها بايد با ضوابط و مقررات سيم كشي پ  ـ كليه سيم
شود بايد به صورت مرتب و محكم، با  هايي كه مستقيما بر روي سطوح ديوار يا سقف نصب مي   ـ كابل  ت

ها  گونه كابل اين. هاي اتصال در فواصل مناسب استقرار يافته و برابر دستورالعمل سازنده نصب شود بست
  .نبايد بر روي سقف كاذب و امثال آن نصب شود

  . س مطابقت نمايد2-19-4 ج تا 2-19-4ضوابط و معيارهاي مندرج در بندهاي ها بايد با  كشي ث  ـ سيم
  به بند(المقدور خودداري شود  ها به يكديگر در خارج از محفظه تجهيزات بايد حتي ج  ـ از اتصال كابل

  ). چ نگاه كنيد4-19-2
  . مطابقت نمايد2-19- 4ج در بند اي انتخاب شود كه با ضوابط مندر المقدور به گونه ها بايد حتي چ  ـ مسير كابل

بايد توجه داشت كه تداوم . هاي سازنده انجام شود ح  ـ اتصال زمين سيستم اعلام حريق بايد برابر دستورالعمل
  ). نگاه كنيد22-4به بند (ها كاملا حفظ شود  هاي الكترومغناطيسي و غلاف فلزي كابل الكتريكي پرده
ها بايد  ها و پوشش كشي ها، كابل هاي برق، كانال م حريق شامل لولههاي فلزي سيستم اعلا خ  ـ كليه قسمت

  .كاملا از سيستم حفاظت در برابر آذرخش جدا باشد
  هاي كابل جديد، بايد برابر ضوابط و معيارهاي مندرج در نيها و سي  كشي نهها، شي د  ـ ظرفيت لوله

  . رعايت شودBS 7671استاندارد 

  ها يكش بازرسي و آزمون سيم  6-4

  كليات  6-4-1
بودن  ها و كافي  بندي كابل كشي سيستم اعلام حريق يا بخشي از آن، بررسي و آزمون عايق پس از تكميل سيم

گيرد بايد پس از قطع اتصالات  ها صورت مي هايي كه روي كابل معمولا، آزمون. اتصال زمين بايد انجام شود
بديهي است كه پس از پايان نصب كل . كشي انجام شود ل سيمها از سيستم و قبل از اتمام ك تجهيزات و دستگاه
 خواهد (commissioning)اندازي يا پذيرش  هايي بايد صورت گيرد كه بخشي از فرآيند راه سيستم نيز آزمون

، سازنده ممكن است حداكثر امپدانس مدار را مشخص )پذير هاي آدرس  معمولا سيستم(ها   در برخي سيستم.بود
  .هاي امپدانس نيز بايد برابر دستورالعمل سازنده انجام شود گيري گونه موارد اندازه در ايننمايد، كه 

  ها آزمون  6-4-2
  :ها به شرح زير خواهد بود  ها و آزمون گيري اندازه

 ولت 500هاي نصب شده براي تغذيه اصلي سيستم اعلام حريق بايد تحت ولتاژ  بندي تمامي كابل الف ـ عايق
هايي كه ممكن است در معرض صدمه و  ها دستگاه در هنگام انجام آزمون.  آزمون قرار گيردمستقيم مورد

  .آسيب قرار گيرد بايد از سيستم جدا شود
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ها، بين هر هادي و زمين و بين هر  هاي فوق، بين هادي گيري در آزمون بندي مورد اندازه ب  ـ مقاومت عايق
  .هم باشد بايد حداقل دو مگاا(screen)هادي و پرده 

. كشي به زمين دچار خطا شود بندي سيم مركز اعلام حريق ممكن است از نظر مقاومت عايق: يادآوري 
بندي كل  مثلا اگر اين مقدار برابر با يك مگااهم قرار داده شود، اثر مجموع مقاومت عايق

مزاحم كشي نسبت به زمين بايد بيش از اين مقدار باشد تا از نمايش نشانه هاي خطاي  سيم
هاي بزرگ، مقاومت مزبور بايد بيش از دو مگااهم در نظر گرفته شود  براي سيستم. اجتناب شود

پذير، تا  هاي كوچك غير آدرس براي سيستم. تا بتوان افزون بر مجموع يك مگااهم بدست آورد
  .، دو مگااهم قابل قبول خواهد بود)زون(چهار منطقه حريق 
نين براي مدارهاي تغذيه اصلي، امپدانس مدار خطاي زمين، بايد برابر ضوابط پ  ـ مداومت اتصال زمين و همچ

  . مورد آزمون قرار گيردBS 7671و معيارهاي مندرج در استاندارد 
اندازي و  هاي مزبور در فرآيند راه  كه آزمون هاي زير بايد پس از اتمام كار نصب انجام شود، مگر اين ت  ـ آزمون

  :بيني شود  پذيرش پيش
گيري مقاومت هر مدار  در مواردي كه حداكثر مقاومت مدار به وسيله سازنده مشخص شده باشد، اندازه -1

 .بايد انجام شود

 .هر نوع آزمون ديگري كه به وسيله سازنده مشخص شده باشد -2

  .ردداندازي و پذيرش خواهد بود تسليم گ ها بايد ثبت شده و به دستگاهي كه مسوول راه ث  ـ نتايج كليه ازمون

 (commissioning and hand over)اندازي و تحويل  راه  6-5

  :هاي رديابي و اعلام حريق به شرح زير خواهد بود  اندازي و تحويل سيستم ضوابط و معيارهاي راه

  كليات  6-5-1
 اندازي، عملكرد سيستم نصب شده را از نظر مطابقت با استانداردهاي مربوط و مشخصات فني ارايه فرآيند راه

اندازي همچنين بايد تاييد شود كه كليه مدارك لازم به  در پايان كار راه. دهد شده مورد ارزيابي و آزمون قرار مي
اندازي ممكن است يك موسسه  موسسه يا شركت مسوول راه).  نگاه كنيد6-6به بند (بردار تحويل شده است  بهره

اندازي بايد از   ا نموده است ليكن مسووليت راهاي باشد كه سيستم را طراحي و اجر مستقل يا همان موسسه
اندازي بررسي و تاييد درستي  به طور كلي وظيفه مهندس راه. هنگام شروع نصب به روشني تعريف شده باشد

در برخي اقداماتي كه فراتر از بررسي انطباق اجرا . عملكرد سيستم برابر طراحي و نصب آن برابر استاندارد است
كه هنگام طراحي  ست مطرح باشد، شرايط ساختمان مورد حفاظت است، زيرا با توجه به اينبا طراحي ممكن ا

بيني تعداد آژيرها و سطح فشار  سيستم اعلام حريق ممكن است ساختمان ساخته و يا اماده نباشد، بنابراين پيش
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ندازي بايد كفايت ا صوتي در نظر گرفته شده ممكن است پاسخگوي نياز نباشد، به همين مناسبت مهندس راه
  .هاي آژير و سطح فشار صوتي را بررسي و كنترل كند شمار دستگاه

  ضوابط و معيارها  6-5-2
  :هاي اعلام حريق موارد زير بايد ملاك عمل قرار گرفته و رعايت شود  اندازي و تحويل سيستم براي راه
و ) مشخصات سيستم(ه به الزامات طراح اندازي سيستم بايد به وسيله يك فرد صلاحيتدار و مجازي ك الف ـ راه

  ). نگاه كنيد11-2-1به بند (ها دسترسي داشته باشد، انجام شود  مدارك مربوط ديگر مانند نقشه
هاي  اندازي سيستم رديابي و اعلام حريق بايد حداقل از اطلاعات پايه و مفاهيم مندرج در فصل ب  ـ مهندس راه

  . داشته باشدچهارم، پنجم و ششم اين نشريه آگاهي
زيابي و آزمون قرار گيرد تا از درستي عملكرد آن، به ويژه رمورد ا اندازي، تمامي سيستم بايد پ  ـ در مرحله راه

  :در موارد زير اطمينان حاصل شود 
هاي دستي و آشكارسازهاي خودكار بايد مورد بررسي عملكرد برابر ضوابط مندرج در بند  كليه شستي -1

 . قرار گيرد7-2-4

هاي دستي و  ها يا نمايش اطلاعات بر روي مانيتور براي شناسايي شستي گذاري مامي برچسبت -2
 .ها بايد مورد بازبيني و تاييد قرار گيرد آشكارسازهاي خودكار و ديگر لوازم و دستگاه

هاي  هاي دستي و آشكارسازهاي خودكار در هر منطقه حريق همراه با نمايش نشانه عملكرد شستي -3
پذير، نمايش متن بر روي نمايشگرها  هاي آدرس وي مركز اعلام حريق، و در مورد سيستممربوط بر ر

 .بايد كنترل شده و درستي آن مورد بررسي و تاييد قرار گيرد

گيرنده در ارتباط با يك / در مواردي كه يك آشكارساز پرتو نوري از يك واحد مركب از فرستنده  -4
 مانند سطوح نزديك به(ها   بايد توجه شود كه اثر انعكاسكند، استفاده مي) رفلكتور(بازتابنده 

ها مجهز به تجهيزات  جز در مواردي كه دستگاه. بر سيگنال دريافتي غالب نشود) گيرنده/ فرستنده 
اندازي از نظر انسداد جزيي در  ويژه براي جبران اثرات مزبور باشد، واحد نصب شده بايد در مرحله راه

 .رفلكتور مورد آزمون قرار گيردبرابر پرتو نزديك به 

 باشد، و در مواردي 2-9-4سطح فشار صوتي در تمامي مناطق ساختمان بايد برابر ضوابط مندرج در  -5
شود، سطح وضوح شنوايي قابل قبول در كل ساختمان  هاي هشدار صوتي استفاده مي كه از سيستم

 .  در نظر گرفته شودBS 5839-8بايد مطالق استاندارد 

هاي اعلام حريق به مراكز دريافت هشدار بايد از نظر درستي عملكرد مورد  ت انتقال سيگنالتسهيلا -6
 .بررسي و آزمون قرار گيرد

  . آگاهي داده شود مراكز دريافت هشدار حريق بايد قبل از انجام آزمون: يادآوري 



165            اندازي، تحويل و تاييد هاي نصب، راه اصول وروش: فصل ششم

يا تحريك اي  بيني شده در طراحي مانند هشدارهاي مرحله هرگونه عملكرد علت و معلولي پيش -7
 .هاي حفاظتي يا تجهيزات ديگر و غيره بايد مورد آزمون عملكرد قرار گيرد سيستم

كليه عملكردهاي سيستم از قبيل هشدارها، موارد كنترلي، نمايش اطلاعات، موارد چاپي و عملكردهاي  -8
 .گذاري شود فرعي سيستم بايد بررسي و مورد آزمون قرار گرفته و در موارد لازم نشانه

بندي جديدي كه بر محل نصب  مانند پارتيشن(رات انجام شده در ساختمان پس از طرح اوليه آن تغيي -9
 .بايد مورد بررسي و توجه قرار گيرد) گذار باشد آشكارسازها و رسايي صداي آژير اثر

 خ مورد بازرسي و كنترل 2-13-4 ح و 2-13-4هاي دستي بايد برابر بندهاي   شرايط نصب شستي -10
 .قرار گيرد

اي حرارتي، دودي و منواكسيدكربن بايد با ضوابط و معيارهاي مندرج  شرايط نصب آشكارسازهاي نقطه -11
 . ژ مطابقت نمايد3- 15-4 ز، و 3-15-4 د، 3-15-4 ت تا 3-15-4در بندهاي 

 ت، 3-15-4شرايط استقرار آشكارسازهاي دودي نوري بايد با ضوابط و معيارهاي مندرج در بندهاي  -12
 . چ مطابقت نمايد5-15-4 ح، و 5-15-4 ث، 5-15-4 د، 3-15-4 خ، 3-15-4 ج، 4-15-3

   ت،3-15-4شرايط استقرار آشكارسازهاي حرارتي خطي بايد با معيارهاي مندرج در بندهاي  -13
 . ث مطابقت نمايد6-15-4 ت، و 6-15-4 د، 3-15-4 خ، 3-15-4 ج، 4-15-3

  ها و راهنمايي بايد با دستورالعمل)  نگاه كنيد4-2-1به بند (هاي رديابي هواكشي دود  استقرار سيستم -14
 .سازنده مطابقت نمايد

 پ مطابقت 7-15-4 ب، و 7-15- 4اسقرار آشكارسازهاي شعله بايد با معيارهاي مندرج در بندهاي  -15
 .نمايد

 الف مطابقت 9- 15-4هاي تهويه بايد با معيارهاي مندرج در بند  نصب هر آشكارساز دودي در كانال -16
 .نمايد

  تقرار مركز اعلام حريق و تجهيزات تغذيه برق بايد با ضوابط و معيارهاي مندرج در بندهاياس -17
 . ج مطابقت نمايد1-2-16-4 و ث،1-2-16- 4 ت، 1-2-16-4 پ، 1-2-16- 4 ب، 4-16-2-1

 ث 2-2-16-4 و مانند آن بايد برابر شرح مندرج در بند VDUنمايش مناطق حريق پشتيبان بر روي  -18
 .شوددر نظر گرفته 

 در نظر گرفته 10-4امكانات مربوط به نمايش هشدارها بايد برابر ضوابط و معيارهاي مندرج در بند  -19
 .شود

پذير باشد، بررسي و انطباق ان با  منابع تغذيه برق اصلي بايد تا جايي كه به طور منطقي امكان -20
 . بررسي شود2-18-4معيارهاي مندرج در بند 
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 منطبق بوده و جريان بار واقعي در تمامي 4-18-4يارهاي مندرج در بند منابع برق پشتيبان بايد با مع -21
 .شرايط بايستي نزديك به برآورد طراح از نظر ظرفيت باتري باشد

هاي سيستم، تاجايي كه منطقي و عملي باشد بايد با ضوابط و  هاي مورد مصرف در كليه بخش كابل -22
 . مطابقت داشته باشد3-6معيارهاي مندرج در بند 

 .يستم بايد تا سرحد امكان با ضوابط و معيارهاي مندرج در فصل پنجم مطابقت نمايدس -23

هاي راديويي بايد در كليه  شود، قدرت سيگنال سيم استفاده مي هاي بي در مواردي كه از سيستم -24
 .فضاهاي مورد حفاظت بررسي و كنترل شود

 نگاه 6-6به بند (بردار تحويل شود  كليه اسناد و مدارك مرتبط با سيستم اعلام حريق بايد به بهره -25
 ).كنيد

  .شود بايد ثبت و مستند شود اندازي انجام مي هايي كه در فرآيند راه ت  ـ آزمون
اي نصب شده باشد كه در حالت عادي قابل رويت  ها بايد حاوي تاريخ نصب بوده و به گونه ث  ـ برچسب باتري

  .باشد
بردار تسليم  اندازي را گواهي و به بهره دس مربوط بايد مراتب انجام راهاندازي مهن ج  ـ پس از پايان مرحله راه

  .نمايد

  مستندسازي  6-6

  كليات  1- 6-6
. بردار قرار گيرد پس از نصب سيستم، بايد اطمينان حاصل شود كه اسناد و مدارك لازم در اختيار خريدار يا بهره

گونه اسناد  اين. داد خريد و نصب تعريف و مشخص شودمسووليت تهيه وتدوين اسناد و مدارك مزبور بايد در قرار
هاي ذينفع قرار گيرد و چنانچه كمبودي در آن وجود  اندازي سيستم بايد در اختيار طرف و مدارك در زمان راه

  .داشته باشد بايستي اقدامات لازم براي تامين آن در نظر گرفته شود

  اسناد و مدارك  2- 6-6
  :بردار از سيستم قرار گيرد  اختيار خريدار يا بهرهاسناد و مدارك زير بايد در 

  7-6اندازي سيستم برابر بند  الف ـ گواهي پايان كار طراحي، نصب و راه
  :برداري و نگهداري سيستم شامل اطلاعات زير  ب  ـ دفتر راهنماي بهره

ارتباط  آن، كه ممكن است شامل تجهيزات (configuration)فهرست تجهيزات سيستم و پيكربندي  -1
 .راديويي، تراز نويز زمينه فركانس راديويي، و قدرت سيگنال حاصله نيز بشود

 .طرز استفاده از كليه ادوات كنترلي -2
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هاي لازم براي بررسي شرايط اعلام حريق يا هشدار خطا و پس از خاتمه شرايط مزبور، اعلام  توصيه -3
 .بودن ساختمان براي سكونت مجدد ايمن

 .چگونگي بررسي شرايط هشدار خطاهاي لازم براي  توصيه -4

 .دستورالعمل آزمايشات منظم هفتگي و ماهانه سيستم -5

 .دستورالعمل تعمير و نگهداري سيستم برابر ضوابط و معيارهاي مندرج در فصل هفتم -6

 .چگونگي اجتناب از آژيرهاي خطا برابر فصل پنجم -7

 .هاي دستي دستورالعمل آزاد نگهداري فضاي اطراف آشكارسازهاي حريق و شستي -8

 .هاي پيمانكاران دستورالعمل حفاظت از آشكارسازها در زمان فعاليت -9

اي كه بر استاندارد حفاظت  ها به گونه اهميت اطمينان از تغييرات در ساختمان مانند جابجايي پارتيشن -10
 .اثر نگذارد

 .هاي ديگري كه در فصل هفتم شرح داده شده است مسووليت -11

  :از نصب بايد حاوي موارد زير باشد هاي اصلاح شده پس  پ  ـ نقشه
 .ها و تجهيزات نشان دهنده و تغذيه برق موقعيت استقرار تمامي كنترل -1

 .هاي آژير هاي دستي، آشكارسازهاي حريق و دستگاه موقعيت استقرار تمامي شستي -2

ورهاي مانند ايزولات(موقعيت استقرار كليه تجهيزاتي كه به طور معمول نياز به توجه يا تعويض دارد  -3
 ).اتصال كوتاه

ها  اي كه يك فرد صلاحيتدار بتواند در صورت نياز به كابل ها به گونه نوع، اندازه و مسير واقعي كابل -4
 .دسترسي پيدا كند

هاي  هاي خطا، آزمون هاي اعلام حريق، سيگنال  كليه امور مرتبط با سيستم اعلام حريق شامل سيگنال-ت  
  . در دفتري ثبت و نگهداري شودسيستم و مراحل نگهداري آن بايد

  .ث  ـ تغييرات توافقي از مشخصات طرح اصلي بايد ثبت و نگهداري شود
برداري ممكن است مورد نياز باشد مانند گزارشات آزمون مقاومت  ج  ـ هرگونه اطلاعاتي كه براي بهره

  .اندازي هاي مرحله راه بندي يا گزارش عايق

  هاي پايان كار گواهي  6-7

اندازي سيستم، بايد براي هر مرحله يك گواهي پايان كار داير بر  گانه طراحي، نصب و راه  از پايان مراحل سهسپ  6-7-1
، )مشاور يا فروشنده(رعايت استانداردهاي مربوط يا ضوابط و معيارهاي مندرج در اين نشريه به وسيله طراح 

در هر يك از . بردار تسليم شود ارفرما يا بهرهكننده، صادر و به ك اندازي و راه) پيمانكار نصب(كننده  نصب
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هاي صادر شده بايد هرگونه تغييراتي كه با استانداردهاي مربوط يا ضوابط و معيارهاي مندرج در اين  گواهي
  .نشريه وجود داشته باشد به وضوح مشخص و گزارش شود

مميزي مستقل از نظر رعايت استانداردهاي هاي بزرگ و پيچيده، كارفرما ممكن است متمايل به  در مورد سيستم  6-7-2
  صورت دستگاه مميزي كننده بايد برابر مربوط با ضوابط و معيارهاي مندرج در اين نشريه باشد كه در اين

  .هاي لازم تاييديه صادر كند پس از بررسي 9- 6بند 

  پذيرش و تحويل  6-8

  كليات  6-8-1
تيبي بايد اتخاذ شود كه سيستم به طور رسمي مورد اندازي سيستم، تر پس از تكميل شدن كار نصب و راه

  .بردار شود پذيرش قرار گرفته و تحويل كارفرما يا بهره
شده  هنگام پذيرش و تحويل سيستم، كارفرما يا نماينده وي بايد اطمينان حاصل كند كه از سيستم نصب

شدارهاي خطا آگاهي كامل داشته، و بردار از راهبري و اقدامات لازم براي اجتناب از ه رضايت داشته، و بهره
هايي كه در  هاي كوچك، يا سيستم در مورد سيستم. اسناد و مدارك لازم به وي تحويل داده شده است

شود، پذيرش ممكن است كمي بيش از يك بازرسي مختصر  هاي كوچك با متخصصين اندك نصب مي سازمان
هاي وسيع و پيچيده  در سيستم. دارك لازم نباشدسيستم و نمايش طرز كار آن همراه با تحويل اسناد و م

  .هايي نيز بشود ممكن است كه كارفرما به عنوان بخشي از مراحل پذيرش خواستار مشاهده آزمون

  اصول مراحل پذيرش و تحويل  6-8-2
  :در مراحل پذيرش و تحويل مراتب زير بايد رعايت شود 
  .ها و ديگر جزييات لازم تعريف شود ذيرش و آزمونالف ـ  در مشخصات سفارش خريد سيستم بايد مراحل پ

  :بايد حداقل از موارد زير اطمينان حاصل كند ) يا نماينده وي(ب  ـ پيش از پذيرش سيستم، كارفرما 
 .رسد بخش به نظر مي تمامي كار نصب سيستم رضايت -1

 .تواند سيگنال هشدار حريق بدهد سيستم مي -2

 .كند  به مراكز مربوط به درستي كار ميتجهيزات انتقال دور خطاها و هشدارها -3

  .بردار باشد نماينده كارفرما ممكن است بهره : 1يادآوري 
 .ها آگاهي داده شوند مراكز دريافت هشدارها بايد قبلا از آزمون : 2يادآوري 

 :بردار تحويل داده شود  اسناد و مدارك زير بايد به كارفرما يا بهره -4

 هاي اصلاح شده نهايي نقشه -

 هاي راهبري و نگهداري ورالعملدست -
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 )7-6بند (اندازي  هاي طراحي، نصب و راه گواهي -

هاي  يك دفتر كار سيستم يا ثبت وقايع كه كليه امور، شامل هشدارهاي اعلام حريق، سيگنال -
 .هاي سيستم و بازديدهاي مرتبط با نگهداري در آن ثبت شود خطا، آزمون

درستي، امر راهبري سيستم شامل حداقل، شناخت كليه  افي و بهبردار بايد با نفرات ك نمايندگان بهره -5
  كردن و بازنشاني سيستم و اجتناب از هشدارهاي خطا را هاي اعلام حريق، خاموش لوازم و سيگنال

 .فرا گيرند

هاي  شود ممكن است برگزاري دوره هاي بزرگ و پيچيده استفاده مي در مواردي كه از سيستم : 3يادآوري 
گونه موارد بايد در مشخصات قرارداد سفارش  اين. اي شماري از افراد مورد نياز باشدآموزشي بر
 .بيني شود خريد پيش

 .فرد صلاحيتدار يا مجازي بايد براي مسووليت سيستم اعلام حريق منصوب شود -6

 .هاي تعريف شده در مشخصات خريد بايد انجام شود كليه آزمون -7

اندازي انجام شود اگرچه اين امر در  ممكن است در مرحله راهها  برخي يا تمام آزمون : 4يادآوري 
  .هاي بزرگ و پيچيده ميسر نخواهد بود سيستم

  .پ  ـ به عنوان مدارك پذيرش، كارفرما يا نماينده او بايد گواهي پذيرش را امضاء كند

  بررسي و تاييد سيستم اعلام حريق  6-9

  كليات  6-9-1
چك اغلب به وسيله يك شركت سازنده يا فروشنده طراحي، نصب، و هاي رديابي و اعلام حريق كو سيستم

هاي بزرگ و پيچيده نيز همين فرآيند ممكن است وجود داشته باشد، با اين  در مورد سيستم. شود اندازي مي راه
اي موارد نيز ممكن است مراحل طراحي، اجرا  در پاره. تفاوت كه طراحي ممكن است به وسيله مشاور انجام شود

كه طراحي به وسيله مشاور، تامين لوازم و  اندازي به وسيله سه سازمان مختلف انجام شود، مانند اين  راهو
هاي  بدين ترتيب گواهي. اندازي به وسيله فروشنده و نصب به وسيله يك پيمانكار تاسيسات برقي صورت گيرد راه

سب سيستم از نظر برآورده ساختن اهداف هاي مختلف انجام شده و مسووليت كلي تنا صادره به وسيله سازمان
  .يك قرار نخواهد گرفت هاي ساختاري ساختمان بر عهده هيچ مورد نظر و مطابقت آن با ويژگي

هاي  يك از طرف آورد كه هيچ ها در عمل مشكلات ديگري را نيز بوجود مي بايد توجه داشت كه تقسيم مسووليت
به عنوان نمونه، در يك ساختمان . اندازي به آن پاسخگو نخواهند بود درگير در طراحي، تهيه لوازم، اجرا، و راه

هاي ساختاري ساختمان را در  جديد، طراح سيستم اعلام حريق ممكن است تمامي اطلاعات لازم در مورد ويژگي
وط به اي، موانع سقفي در برابر دود و مانند آن كه مقررات مرب همچون ارتفاع تيرهاي سازه(اختيار نداشته باشد 
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بندي داخلي آن  از جانب ديگر طرح ساختمان يا طرح).  ح، خ، د، ذ، و ر ارايه شده است3- 15-4آنها در بندهاي 
  .ممكن است پس از طراحي سيستم اعلام حريق و قبل از نصب نيز تغيير كند

ستم اعلام حريق را گونه موارد بايد يك سازمان يا موسسه مستقل سي بنابراين با توجه به مطالب يادشده، در اين
كننده  ها و لوازم، نصب كننده دستگاه تواند طراح سيستم، تامين اين سازمان يا موسسه مي. بررسي و تاييد نمايد

نشاني و  انداز سيستم يا يك موسسه مستقل ديگر مانند سازمان ملي استاندارد يا سازمان آتش سيستم، راه
  .خدمات ايمني باشد

اندازي سيستم، احتمالا يك سازمان، به ويژه يك  پس از تكميل شدن نصب و راهقابل درك خواهد بود كه 
تواند انطباق كل سيستم را با تمامي استانداردهاي مرجع تاييد نمايد، بنابراين  موسسه مستقل به تنهايي نمي

  .دامنه و حدود تاييد بايد در تاييد به صادره مشخص و تعريف شود

  ييدفرآيندكلي بررسي و تا  6-9-2
  :فرآيند كلي بررسي و تاييد به شرح زير خواهد بود 

بردار در نتيجه تقسيم مسووليت فرآيندهاي طراحي، تهيه لوازم، نصب، و  الف ـ در مواردي كه كارفرما يا بهره
كند كه پتانسيل قابل توجهي براي انحراف سيستم از ضوابط و معيارهاي استاندارد  اندازي، ملاحظه مي راه

  .د، بايد ترتيبي اتخاذ نمايد تا سيستم مورد بررسي و تاييد قرار گيردوجود دار
هاي  ب  ـ فرد مسوول براي بررسي و تاييد سيستم بايد داراي صلاحيت لازم از نظر طراحي و اجراي سيستم

  .اعلام حريق براساس ضوابط و معيارهاي مندرج در اين نشريه باشد
بردار و سازمان مسوول تعريف شده و مورد  يد بايد بين كارفرما يا بهرهپ  ـ دامنه و حدود فرآيند بررسي و تاي

  .موافقت قرار گيرد
كننده بايد پس از اتمام كار بررسي و تاييد، يك گواهي مبتني بر رعايت ضوابط و معيارهاي  ت  ـ سازمان تاييد

ايد حاوي اطلاعات لازم در گواهي مزبور همچنين ب. استاندارد و موارد عدم تطبيق با آنها را مشخص نمايد
  .مورد دامنه و حدود چگونگي انجام بررسي و تاييد و محلي كه اين اطلاعات در آن وجود دارد باشد



 
 

                      فصل هفتم
 نگهداري و مسووليت هاي بهره برداري           
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  هاي جاري آزمون  7-1

 كليات  7-1-1

هاي اعلام حريق مدرن تمهيدات وسيعي براي نظارت و نمايش خودكار خطاها وجود دارد،  گرچه در سيستم
شود بايد اطمينان حاصل كند كه هرگونه شرايط  ي كه براي مسووليت سيستم منصوب ميمعهذا فرد صلاحيتدار

  .خطاي منعكس شده بر روي پانل اعلام حريق مورد شناسايي قرار گرفته و اقدام لازم در مورد آن بعمل آيد
بوجود هاي جاري سيستم اعلام حريق فرصتي براي آشنايي ساكنان ساختمان با علايم هشدار حريق  آزمون

 وجود دارد، هر دو سيگنال بايد مورد “تخليه” و “هشدار”اي كه هر دو علامت  هاي مرحله در سيستم. آورد مي
  .آزمون قرار گيرد تا ساكنان از وجود و معني آنها اطلاع حاصل كنند

 بردار هاي هفتگي بهره آزمون  7-1-2

  :هاي هفتگي بايد با توجه به موارد زير انجام شود  آزمون
در اين آزمون .  مورد آزمون قرار گيرد در زمان معمول كار عاديهاي دستي بايد ف ـ در هر هفته يكي از شستيال

توانايي مركز اعلام حريق براي فرآيند سيگنال اعلام حريق و به صدا درآوردن آژيرها و همچنين ارسال 
  و تايُيد درستيدر اين آزمون بررسي. گيرد سيگنال به مراكز دريافت هشدار مورد ارزيابي و تاييد قرار مي

  .عملكرد كليه مدارهاي صوتي مورد نياز نخواهد بود
هفتگي فوراً با مراكز دريافت هشدار تماس گرفته شود تا آزمون ضروري است كه قبل و بعد از  : 1يادآوري 

  .از درستي عملكرد سيستم اطمينان حاصل شود
هايي كه با  ازنده را مورد توجه قرار دهد، به ويژه در مورد دستگاههاي س بردار بايد توصيه بهره : 2يادآوري 

  .هاي هشدار راديويي كند مانند سيستم باتري كار مي
. ريزي شود كه هر هفته تقريباً حدود همان زمان انجام شود اي برنامه هاي هفتگي بايد به گونه ب  ـ آزمون

ضعيف بودن صداي آژيرها، مراتب را گزارش ساكنان ساختمان بايد آموزش داده شوند كه در صورت 
 بايد به “تخليه” و “هشدار”هاي  شود، سيگنال اي استفاده مي هاي مرحله در مواردي كه از سيستم. نمايند

  .دهد داده شود همان ترتيبي كه رخ مي
كه براي آنان كنند، ترتيبي بايد اتخاذ شود  پ  ـ در مواردي كه كاركنان فقط در خارج از ساعات كاري كار مي

  .اي به صورت ماهانه در نظر گرفته شود نيز آزمون جدگانه
اي كه در دراز مدت همه  هاي دستي مورد آزمون قرار گيرد به گونه ت  ـ در هر هفته بايد يكي از شستي

ها  اي آزمون شستي هيچگونه محدوديتي از نظر مدت زمان دوره. ها به نوبت مورد آزمايش قرار گيرد شستي
 شستي دستي وجود دارد، دوره آزمون براي هر شستي 150مثلا اگر در سيستمي (د نخوادهد داشت وجو
 .هاي هفتگي هر شستي بايد در دفتر كار سيستم ثبت شود نيتجه آزمون).  هفته خواهد بود150
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باشد تا ث  ـ مدت زمان آزمون هر هشدار حريق جز در مورد آزمون مركز اعلام حريق نبايد بيش از يك دقيقه 
  .در صورت هشدار واقعي ساكنان با توجه به ادامه هشدار از وجود حريق مطلع شوند

 مورد BS 5839-8هاي مندرج در استاندارد  هاي هشدار صوتي بايد به صورت هفتگي برابر توصيه ج  ـ سيستم
 .آزمون قرار گيرند

 بردار هاي ماهيانه بهره بررسي  7-1-3

  :زير را به صورت ماهانه انجام دهد هاي  بردار بايد بررسي بهره
به (شود  الف ـ در مواردي كه از مولدهاي اضطراري خودكار به عنوان بخشي از نيروي برق پشتيبان استفاده مي

سازي نيروي برق عادي قطع شده و مولد  ، بايد در هر ماه يك بار با شبيه) نگاه كنيد2 ث 4-18-4بند 
اين آزمون بايد با توجه به دستورالعمل سازنده مولد از .  بار كار كنداضطراري به مدت حداقل يك ساعت با

در پايان آزمون سطح مايع در مخزن سوخت و سطح آب رادياتور بايد مورد . نظر نحوه بارگذاري انجام شود
  .بازرسي قرار گيرد

ود، بايد يك بازرسي ش هاي منفذدار به عنوان نيروي برق پشتيبان استفاده مي ب  ـ در مواردي كه از باتري
  .ها به وسيله يك تكنيسين ماهر بعمل آيد چشمي از اتصالات و سطح آب باتري

  بازرسي و سرويس  7-2

 كليات  7-2-1

اي مورد بازرسي و سرويس قرار گيرد تا ضمن شناسايي اشكالات و   سيستم اعلام حريق بايد به صورت دوره
محافظت از قابليت اعتماد به سيستم و كنترل آژيرهاي خطا بعمل هاي ناشناخته، اقدامات پيشگيرانه براي  خرابي

  .آمده و هرگونه تغييرات احتمالي در ساختمان نيز مورد توجه قرار گرفته و اقدام مقتضي در مورد آن انجام شود
و اي بايد توسط فرد صلاحيتداري بعمل آيد كه داراي دانش كافي از سيستم اعلام حريق  بازرسي و سرويس دوره

علل آژيرهاي خطا بوده و اطلاعات كافي از سيستم مورد نظر داشته و به لوازم و قطعات لازم دسترسي داشته 
  .باشد

 هاي منفذدار بازرسي سه ماهه باتري  7-2-2

هاي منفذدار و اتصالات آنها بايد به صورت سه ماهه توسط فرد صلاحيتداري كه در نصب و نگهداري  كليه باتري
  .ت دارد مورد بازرسي قرار گرفته و سطح الكتروليت آنها كنترل شودها مهار باتري
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 اي سيستم بررسي و آزمون دوره  7-2-3

هاي رديابي و اعلام حريق مجهز به امكاناتي است كه عملكردها را به طور خودكار بررسي و  برخي از سيستم
گونه موارد، در  در اين. دهد د مجاز اطلاع مياي ديگر به افرا نمايد، يا به گونه خطاها يا هشدارها را گزارش مي

نمايد  هاي جاري را تامين مي صورتي كه فروشنده بتواند نشان دهد كه كنترل خودكار اهداف بازرسي و آزمون
  . را حذف نمود4-2-7هاي جاري مندرج در اين بند و بند  توان آزمون مي

).  نگاه كنيد11-2-1به بند (حيتدار يا مجاز انجام شود هاي مندرج در اين بند بايد به وسيله يك فرد صلا آزمون
فاصله زماني بين دو بازرسي و سرويس پي در پي براساس ارزيابي ميزان ريسك با در نظر گرفتن نوع سيستم، 

اين فواصل . دهد استوار است وري سيستم را تحت تاثير قرار مي شرايط محيطي و عواملي كه در دراز مدت بهره
  .ش ماه متجاوز باشدنبايد از ش
  .اي موارد زير بايد ملاك عمل قرار گرفته و رعايت شود هاي دوره ها و آزمون در بررسي

 و حصول اطمينان از انجام اقدامات لازم در مورد خطاهاي (system log book)الف ـ بررسي دفتر كار سيستم 
  .ثبت شده در آن

هاي دستي،  كه بر محل نصب آشكارسازهاي خودكار، شستي تغييرات ساختاري يا تصرفي ساختمان  ب  ـ بررسي
اين . و وسايل آژير اثرگذار باشد و در نتيجه با ضوابط و معيارهاي مندرج در اين نشريه مغايرت پيدا كند

  :ملاحظات به ويژه در موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد 
 .لت قابل ديد باشدهاي دستي بايد بدون مانع بوده و به سهو دسترسي به كليه شستي -1

 .هاي جديد بايد مجهز به شستي دستي باشد خروجي -2

 ميليمتري 500اي انجام شده باشد كه در محدوده افقي  هر جابجايي پارتيشن بايد به گونه -3
 ). چ نگاه كنيد3-15-4به بند (آشكارسازهاي خودكار قرار گيرد 

 خ ديوارممتد تا 3-15-4رد بايد برابر بند  ميليمتر از سقف دا300اي كمتر از  هر قفسه انبار كه فاصله -4
 .سقف تلقي شود

  به بند( ميليمتر آزاد و بدون مانع بوده500در زير هر آشكارساز خودكار بايد فضايي به شعاع  -5
 .و آشكارساز، محرك مربوط را بدون هيچگونه انسدادي دريافت كند)  نگاه كنيد ، ژ3 -4-15

 و  شود كه آشكارساز موجود نامناسب گرديده، محل موجب ميهرگونه تغيير در نوع تصرف و كاربري  -6
 .رديابي در معرض آژيرهاي خطا قرار گيرد

ايجاد هرگونه تغيير در ساختمان يا توسعه آن نياز به تجهيزات رديابي و اعلام حريق اضافي خواهد  -7
 .داشت
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ا در دوازده ماه گذشته بايد نرخ آژيرهاي خط.  ح بررسي شود2-1-5پ  ـ سابقه آژيرهاي خطا بايد طبق بند 
اقدامات انجام شده در ارتباط با آژيرهاي خطاي ثبت شده بايد با ).  ح نگاه كنيد2-1-5به بند (ثبت شود 

  . خ مطابقت نمايد2-1-5معيارهاي مندرج در بند 
كامل مورد سازي بار  هاي پشتيبان با تغذيه برق اصلي و شبيه ت  ـ سيستم اعلام حريق بايد پس از قطع باتري

  .آزمون قرار گيرد
اي كه از  اي در زير بار مورد آزمون قرار گيرد به گونه ها بايد پس از قطع برق اصلي به صورت لحظه ث  ـ باتري

هاي دستي،  بديهي است كه در سيستم راديويي شستي. دوام آنها تا بازديد بعدي اطمينان حاصل شود
هاي منفذدار بايد بررسي شود تا از درستي وزن  باتري. هد بودآشكارسازهاي خودكار و آژيرها مستثني خوا

  .مخصوص هر سلول اطمينان حاصل شود
هاي دستي يا تحريك يكي از آشكارسازهاي   كارانداختن يكي از شستي ج  ـ عملكرد مركز اعلام حريق بايد با به

 بايددر دفتر كار سيستم مشخص وسيله آغازگر مورد آزمون. خودكار بر روي هر مدار مورد آزمون قرار گيرد
  .و ثبت شود

  .چ  ـ عملكرد وسايل اعلام حريق بايد مورد آزمون قرار گيرد
  .هاي چشمي بر روي مركز اعلام حريق بايد بررسي شود دهنده نشان ها و ح  ـ درستي عملكرد كليه كنترل

گونه هشدارها بايد مورد  اكز دريافت اينهاي هشدار به مر هاي انتقال خودكار سيگنال ه خ  ـ عملكرد لوازم و دستگا
هاي حريق و  مانند سيگنال(تواند منتقل شود  در مواردي كه بيش از يك سيگنال مي. بررسي قرار گيرد

  .، درستي انتقال هر يك بايد مورد تاييد قرار گيرد)خطا
  .يردد  ـ كليه عملكردهاي فرعي مركز اعلام حريق نيز بايد مورد بررسي و آزمون قرار گ

  .سازي شود هاي خطا و مدارهاي آن بايد بررسي شود و در صورت امكان خطاها شبيه دهنده ذ  ـ تمامي نشان
ها  لوازم مصرفي دستگاه. ر  ـ عملكرد درست كليه چاپگرها و خوانا بودن حروف آن بايد مورد آزمون قرار گيرد

  .اي باشد كه تا بازديد بعدي كافي باشد  گونه بايد به
  .هاي سازنده آن بررسي و سرويس شود هاي راديويي بايد براساس دستورالعمل سيستمز  ـ 

  . شده توسط سازنده مركز اعلام حريق بايد به مورد اجرا گذاشته شود هاي توصيه ژ  ـ تمامي آزمون
ارش و اي، هرگونه اشكال قابل توجه بايد به فرد مسوول سيستم گز س ـ پس از پايان كار بررسي و آزمون دوره

  ). ت نگاه كنيد2-6-6به بند (در در فتر كار سيستم ثبت شود 
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 بازرسي ساليانه سيستم  7-2-4

، بايد به طور 3-2-7اي مندرج در بند  هاي دوره هاي رديابي و اعلام حريق، علاوه بر بازرسي و آزمون سيستم
  :سالانه نيز به شرح زير مورد بررسي و آزمون قرار گيرد 

 ماه گذشته نيز صورت 12مواردتشريح شده زير ممكن است در دو يا چند سرويس انجام شده در  : 1يادآوري 
  .گيرد

الف ـ مكانيزم كليدي هر شستي دستي بايد با برداشتن المان شكننده و قراردادن يك كليد آزمون يا به 
  .ر گيردشود مورد آزمون قرا  همچنان كه در هنگام حريق واقعي انجام مي انداختن شستي كار

آن  شدگي و مانند  ديدگي، رنگ ب  ـ كليه آشكارسازهاي خودكار حريق بايد تا جايي كه عملي باشد از نظر آسيب
ها بايد اتصال  گونه آزمون در اين. مورد بررسي قرار گرفته و سپس از نظر عملكرد نيز آزمايش شود

اي كه براي آن طراحي شده است مورد  دهآشكارسازها به سيستم، قابليت استفاده و توان پاسخگويي به پدي
  .بررسي قرار گيرد

پ  ـ عملكرد هر آشكارساز حرارتي بايد توسط يك منبع حرارتي مناسب مورد آزمون قرار گيرد، مگر اين كه 
مانند (عملكرد آشكارساز به اين ترتيب نياز به جايگزيني بخشي از المان حسگر يا كل آن را ايجاب كند 

 .﴾(non – integrating) و آشكارسازهاي خطي غير مجتمع (fusible link)اي فيوزدار  طهآشكارسازهاي نق

در فضاهاي قابل انفجار بايد از تجهيزات . اي مورد نياز خواهد بود براي آشكارسازهاي فيوزدار آزمون ويژه
ل باشد و شعله زنده گونه فضاها منبع حرارتي نبايد داراي پتانسيل ايجاد اشتعا در اين. ويژه استفاده شود

  .نبايد مورد استفاده قرار گيرد
اي بايد توسط روشي بعمل آيد كه ورود دود به داخل آن و توليد  ت  ـ عملكرد آشكارسازهاي دودي نقطه

سازي شده در اطراف  مانند استفاده از دستگاهي كه دود شبيه(سيگنال هشدار حريق را تاييد كند 
 مورد استفاده براي آزمون نبايد اثر مخرب بر عملكرد آشكارساز در آينده مواد). كند آشكارساز توليد مي

  .هاي سازنده در اين مورد بايد ملاك عمل قرار گيرد راهنمايي. داشته باشد
ث  ـ عملكرد آشكارسازهاي دودي پرتو نوري بايد توسط تضعيف سيگنال بين فرستنده و گيرنده با استفاده از 

  . دود يا شبه دود بعمل آيديك فيلتر نوري يا ايجاد
 فوق انجام شود، به اين ترتيب “ت”هاي آشكارساز هواكشي بايد برابر شرح مندرج در بند  ج  ـ عملكرد سيستم

. اي در نظر گرفته شود گيري در شبكه لوله سيستم به عنوان يك آشكارساز نقطه كه هر نقطه يا نقاط نمونه
  . ممكن است براي اين منظور مناسب نباشدبايد توجه داشت كه همه محصولات آزموني

چ  ـ عملكرد آشكارسازهاي حريق منواكسيدكربن بايد با روشي انجام شود كه ورود منواكسيدكربن به محفظه 
مانند استفاده از دستگاهي كه منواكسيدكربن يا (آشكارساز و توليد سيگنال هشدار حريق را تاييد كند 

  ).كند  بر سلول الكتروشيميايي اثر ميكند و گازي شبيه به آن توليد مي
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  .هاي لازم بايد بعمل آيد اخطار ـ گاز منواكسيدكربن بسيار سمي است و در استفاده از آن احتياط
بايد اطمينان حاصل شود كه گاز مورد آزمون باعث صدمه و آسيب به عملكرد آشكارساز در  : 2يادآوري 

  .ونه موارد بايد مد نظر قرار گرفته و رعايت شودگ هاي سازنده در اين راهنمايي. آينده نشود
ح  ـ عملكرد آشكارسازهاي شعله بايد با روشي بعمل آيد كه آشكارساز به يك فركانس تابشي مناسب پاسخ داده 

گونه آشكارسازها راهنمايي سازنده بايد ملاك عمل قرار  براي آزمون اين. و سيگنال اعلام حريق توليد كند
  .گيرد
شود، بايد اطمينان حاصل  هاي رديابي حريقي كه مقادير آنالوگ در مركز اعلام حريق تعيين مي يستمخ  ـ در س

  .شود كه هر مقدار آنالوگ در طيف مشخص شده توسط سازنده قرار دارد
هاي احتراق در نزديكي آشكارساز به  د  ـ عملكرد آشكارسازهاي تركيبي بايد با روشي تاييد شود كه فرآورده

  هاي سازنده در مورد آزمون عملكرد آشكارساز بايد راهنمايي.  برسد و سيگنال حريق توليد كندحسگرها
  .مد نظر قرار گرفته و رعايت شود

وسايل اعلام حريق چشمي بايد بدون مانع قابل . ذ  ـ درستي عملكرد كليه وسايل اعلام حريق بايد بررسي شود
  .هاي آن همواره تميز باشد رويت بوده و عدسي

  .گيري و كنترل شود ها بايد اندازه هاي راديويي قدرت سيگنال ر  ـ در سيستم
  .هاي معيوب مركز اعلام حريق بايد تعويض شود ز  ـ كليه چراغ

  .كشي قابل دسترسي بايد مورد ملاحظه قرار گيرد ژ  ـ استحكام اتصال و سلامت كليه لوازم كابل
  .ورد تاييد قرار گيردهاي علت و معلولي بايد م س ـ درستي برنامه

  .ش ـ ظرفيت نيروي برق پشتيبان از نظر ادامه سرويس بايد بررسي شود
پس از . هاي سازنده مركز اعلام حريق و اجزاي آن بايد مورد توجه قرار گرفته و رعايت شود ص ـ كليه توصيه

و شرح بازرسي و پايان كار بررسي، هرگونه اشكال قابل توجه بايد به فرد مسوول سيستم گزارش شده 
  .آزمون در گواهي صادره ثبت شود

  هاي غير جاري بررسي  7-3

 كليات  7-3-1

 براي مواردي در نظر گرفته شده است كه سيستم اعلام حريق در 2-7ها و سرويس مندرج در بند  بازرسي
  وجه ويژهشرايط عادي كار قرار دارد، ليكن در برخي موارد سيستم مزبور بنا به مقتضيات خاص نياز به ت

  :غير جاري مانند شرايط زير دارد 
 .شود مواردي كه سرويس و نگهداري سيستم به عهده يك شركت جديد واگذار مي -

 .هاي سيستم رفع نقائص و خرابي -
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 .ايجاد تغيير و اصلاح سيستم به علت توسعه ساختمان، تغييرات تصرفي و مانند آن -

 .وجود نرخ آژيرهاي خطاي غير قابل قبول -

 .سوزي  آزمون سيستم پس از يك آتشبررسي و -

 بازرسي ويژه به علت مسووليت يك شركت جديد  7-3-2

شود بايد يك  دار سرويس و نگهداري سيستم اعلام حريق مي الف ـ در مواردي كه يك شركت جديد عهده
، ) نگاه كنيد6-6به بند (هاي موجود  بازرسي ويژه به مورد اجرا گذاشته شود و ضمن بررسي گزارش

  .آوري و مستندسازي شود طلاعات كافي براي كنترل و اداره سيستم در آينده جمعا
ب  ـ موارد اصلي عدم تطبيق سيستم با ضوابط و معيارهاي مندرج در اين نشريه بايد مشخص و مستند شده و 

  :گونه موارد به شرح زير خواهد بود  اين. برداري از سيستم برسد به آگاهي فرد مسوول بهره
 .2-13- 4هاي دستي و عدم انطباق با ضوابط بند  ي بودن شستيناكاف -1

  بندي ناكافي بودن رديابي حريق براساس معيارهاي مندرج در اين نشريه و عدم انطباق با رسته -2
 .تعيين شده

 .2-9-4عدم انطباق تراز فشار صوتي با معيارهاي مندرج در بند  -3

 .4-18-4ي مندرج در بند عدم انطباق سيستم برق پشتيبان با ضوابط و معيارها -4

 . پ مغايرت دارد2-19- 4هايي كه از نظر مقاوم بودن در برابر حريق با ضوابط مندرج در بند  كابل -5

 .2-5-4عدم انطباق نظارت بر مدارها با شرايط مندرج در بند  -6

 .22-4عدم رعايت استاندارد ايمني براساس بند  -7

 .يت ضوابط مندرج در فصل پنجم باشداي كه حاكي از عدم رعا نرخ آژيرهاي خطا به گونه -8

 .تغييرات در كاربري، طرح بندي و ساختار مناطق حفاظت شده -9

 وجود نداشته باشد شركت 2-2-4-7پ  ـ در صورتي كه دفتر كار سيستم برابر ضوابط مندرج در بند 
  .كننده بايد دفتر مناسبي براي اين كار تهيه كند سرويس

 تعميرات سيستم  7-3-3

  :ات سيستم اعلام حريق موارد زير بايد در نظر گرفته شود براي تعمير
شود، بايد ترتيبي اتخاذ  الف ـ در مواردي كه تعمير و تگهداري سيستم اعلام حريق به شركت ثالثي واگذار مي

شود كه در مواقع اضطراري و بروز خطا يا صدمه و آسيب به سيستم بتوان با شركت مذكور تماس گرفته 
اي باشد كه يك تكنيسين حداكثر  اين نوع قراردادها بايد به گونه. مير و نگهداري اقدام شودشده و براي تع

  . ساعت پس از اعلام خرابي در محل حاضر شده و نسبت به رفع مشكل اقدام نمايد8
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ب  ـ نام و شماره تلفن شركت و فرد مسوول نگهداري سيستم بايد در محل مركز اعلام حريق به صورت واضح 
  . بهنگام نگهداشته شود6- 6مستندات و گزارشات سيستم نيز بايد برابر بند . ن ثبت شودوروش
ها و خطاهاي سيستم را در دفتر كار سيستم ثبت نموده و هنگام بروز اشكال  بردار بايد تمامي خرابي پ  ـ بهره

  .در اسرع وقت نسبت به فراخوان فرد مسوول تعميرات اقدام نمايد

 صلاح سيستمتغييرات و ا  7-3-4

 كليات  7-3-4-1

  :گيرد  ايجاد تغيير و اصلاح سيستم معمولا بنا به دلايل زير صورت مي
 .هاي ديگر ساختمان يا توسعه آن توسعه سيستم اعلام حريق به منظور ايجاد حفاظت در بخش -

 .تغيير نوع آشكارسازها به علت تغييرات تصرفي يا بروز آژيرهاي خطا -

بندي  ها و وسايل اعلام حريق يا افزايش تعداد آنها به منظور هماهنگي با طرحتغيير محل نصب آشكارساز -
 .جديد محل مورد حفاظت

به منظور فيلترگذاري و اجتناب از آژيرهاي ) افزاري يا هر دو افزاري يا نرم سخت(پيكربندي مجدد سيستم  -
 .خطا

شود، فرد مسوول انجام اين نوع   مياز آنجا كه ايجاد تغييرات اصلاحي در سيستم نوعي طراحي مجدد محسوب
  .تغييرات بايد داراي تجربه و مهارت لازم در زمينه طراحي سيستم اعلام حريق باشد

  هاي مجدد مي باشد، شايان ذكر است كه حتي ايجاد تغييرات ساده در سيستم نيز مستلزم انجام آزمون
  .افزار باشد نرمهاي كنترل شده با  به ويژه اگر اصلاحات مزبور در مورد سيستم

ها تغيير و اصلاح پيكربندي سيستم را ممكن است با استفاده از يك مودم از راه دور انجام داد،  اي سيستم در پاره
  :كه اصلاحات چگونه انجام شود، بايد اطمينان حاصل شود كه  ليكن صرفنظر از اين

نيز  هاي موجود د و عدم تطبيقسيستم همچنان به طور كامل با ضوابط مندرج در اين بخش مطابقت دار -
 .تغييرات بايددر گواهي جديد درج شود. تشديد نشود

اي كه كار  هاي مناسبي انجام شود، به گونه براي مناطق مورد حفاظت، پس از انجام تغييرات بايد آزمون -
 .ها تحقق يابد سيستم در جهت تامين اهداف مورد نظر و عدم ايجاد خطا در ساير بخش

 .ها بايد بهنگام شود و ديگر گزارش “ as fitted ناسب شدهم”هاي  نقشه -

 ). نگاه كنيد2-1-4-7به بند (جزييات تغييرات بايد مستند و به فرد مسوول سيستم تحويل شود  -

شود، ليكن بهتر است قبل از انجام  گرچه اصلاحات سيستم اغلب به وسيله شركت نگهدارنده از راه دور انجام مي
همچنين .  شرايطي از جانب شركت مزبور براي بررسي و تاييد انجام آن به محل مراجعه كنداصلاحات، فرد واجد

  .هاي لازم از سيستم بازديد نمايد ضروري است كه فرد مزبور پس از انجام اصلاحات نيز به منظور انجام آزمون



١٧٩      برداري هاي بهره نگهداري و مسووليت: فصل هفتم

 اصول كلي اصلاح سيستم  7-3-4-2

ور انجام شود يا به صورت محلي صورت گيرد به قرار زير اصول كلي اصلاح سيستم صرفنظر از اين كه از راه د
  :است 

الف ـ مسووليت اصلاح سيستم اعلام حريق بايد بر عهده فردي گذاشته شود كه حداقل ضمن داشتن مهارت در 
اين فرد، به . اصول اساسي طر احي سيستم هشدار از ضوابط و معيارهاي مندرج در اين بخش نيز اگاه باشد

بردار يا شركت نگهدارنده  مكن است طراح اصلي سيستم، يا نماينده صلاحيتداري از جانب بهرهطور مثال، م
  .سيستم باشد

  .ب  ـ قبل از اصلاح سيستم بايد توجه شود كه ايجاد تغييرات در آن مغاير قوانين و مقررات ايمني حريق نباشد
اصلاحات پيشنهادي آگاه بوده و با آن به بايد از هرگونه )  نگاه كنيد4-7به بند (پ  ـ فرد مسوول سيستم 

  در موارد مقتضي، اصلاح سيستم ممكن است منوط به موافقت مقامات اجرايي. صورت كتبي موافقت كند
  .گر باشد يا بيمه/ و 

افزارهاي عملكردي سيستم بايد پس از انجام اصلاحات در سيستم از نظر  ت  ـ كليه اجزاي سيستم، مدارها و نرم
  .كرد مورد آزمون قرار گيرددرستي كار

هاي زير نيز بايد به منظور حصول اطمينان از عدم اثرگذاري   آزمون“ت”هاي مندرج در بند  ث  ـ علاوه بر آزمون
  .مخرب بر كل سيستم به مورد اجرا گذارده شود

 از مداري حذف يا اضافه شده باشد بايد حداقل يكي از (device)در صورتي كه يك يا چند وسيله  -1
 .وسايل ديگر مدار مزبور مورد آزمون قرار گيرد

در صورتي كه دستگاه كنترل اصلاح شده باشد، بايد حداقل يك وسيله بر روي هر مدار مورد آزمون  -2
 .قرار گيرد

هايي بايد انجام شود كه از ظرفيت واحد  در مواردي كه بار اضافي بر روي سيستم گذاشته شود، آزمون -3
 .هاي پشتيبان اطمينان حاصل شود منبع تغذيه نيرو و باتري

هايي كه ظاهراً  هاي تصادفي بر روي ساير بخش افزار اصلاح شده باشد، آزمون در مواردي كه نرم -4
 .نامربوط است بايد صورت گيرد تا اثر مخربي نداشته باشد

  .م شودها وديگر مدارك مرتبط با سيستم بايد بهنگا ج  ـ پس از پايان كار اصلاح سيستم، تمامي نقشه
هاي مربوط بايد يك گواهي داير بر انجام اصلاحات و رعايت ضوابط و  اندازي و كامل شدن آزمون چ  ـ پس از راه

  .بردار تسليم شود معيارهاي مندرج در اين نشريه از طرف انجام دهنده اصلاحات صادر و به بهره
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 اصلاح سيستم از راه دور  7-3-4-3

  : موارد زير نيز بايد رعايت شود 2- 4-3-7 علاوه بر اصول كلي مندرج در بند براي اصلاح سيستم از راه دور،
  :الف ـ اصلاح سيستم از راه دور مستلزم در اختيار داشتن اطلاعات زير خواهد بود  

 . سيستم“مناسب شده”هاي نهايي  نقشه -

  به بند(پيكربندي كامل سيستم شامل جزييات منطقي علت و معلولي موجود در مستندات سيستم  -
  ). نگاه كنيد6-6

ب  ـ فرد مجري اصلاح سيستم از راه دور بايد از ضوابط و معيارهاي مندرج در اين نشريه آگاهي كامل داشته 
  .باشد

 نرخ غيرقابل قبول آژيرهاي خطا  7-3-4-4

  :در بررسي نرخ غير قابل قبول آژيرهاي خطا موارد زير بايد در نظر گرفته شده و رعايت شود 
هاي اعلام حريق بايد براساس ضوابط و  بررسي و اصلاح نرخ غير قابل قبول آژيرهاي خطا در سيستمالف ـ 

در مواردي كه .  انجام شود“كنترل آژيرهاي خطا”معيارهاي مندرج در فصل پنجم اين نشريه زير عنوان 
  .يناً بررسي نمود را بايد ع4- 5علل آژيرهاي خطا را نتوان مشخص نمود، هر يك از موارد مندرج در بند 

ب  ـ پس از انجام اصلاحات، ادامه كار سيستم بايد با ضوابط و معيارهاي مندرج در اين بخش مطابقت داشته 
  .ها تشديد نشود باشد و يا اين كه حداقل مغايرت

  . انجام شود6- 6پ  ـ هرگونه مستندسازي بايد برابر بند 

 بررسي و آزمون سيستم پس از حريق  7-3-4-5

  :حريق موارد زير بايد در اسرع وقت انجام شود پس از 
سوزي قرار  كه تحت تاثير آتش) آژير(الف ـ هر شستي دستي، آشكارساز خودكار حريق، و وسيله اعلام حريق 

  . بررسي و مورد آزمون قرار گيرد4-2-7گرفته بايد برابر بند 
م كه در محدوده حريق واقع است و هاي مناسب در بخش هاي ديگر سيست ب  ـ يك بازرسي همراه با آزمون

مانند منابع تغذيه نيرو، تجهيزات كنترل (هايي كه بر اثر دود ممكن است آسيب ديده باشد  همچنين بخش
  .در مواردي كه شواهد صدمه و آسيب وجود دارد بايد اقدام مقتضي انجام شود. بايد بعمل آيد) ها و كابل

 ممكن است به نحوي تحت تاثير حريق قرار گرفته باشد بايد از نظر پ  ـ مدارهاي خارجي مركز اعلام حريق كه
  .درستي عملكرد مورد آزمون قرار گيرد

ت  ـ پس از خاتمه كار، هرگونه نواقصي كه مشاهده شده بايد در دفتر كار سيستم ثبت و به فرد مسوول سيستم 
  .بردار تعيين شده گزارش شود كه از طرف بهره

 



١٨١      برداري هاي بهره نگهداري و مسووليت: فصل هفتم

 ون سيستم پس از قطعي دراز مدتبازرسي وآزم  7-3-4-6

  هاي مندرج در بند در مواردي كه سيستم اعلام حريق براي مدت طولاني قطع بوده است بايد برابر توصيه
  .هاي ساليانه قرار گيرد  مورد بررسي و آزمون7-2-4

 برداري هاي بهره مسووليت  7-4

 فرد مسوول  7-4-1

 كليات  7-4-1-1

نقش . نوان مسوول كليه امور مرتبط با سيستم رديابي و اعلام حريق منصوب كندبردار بايد فردي را به ع بهره
هاي مندرج در اين بخش آزمون  فرد مسوول عبارت از اين است كه اطمينان حاصل كند كه سيستم برابر توصيه

 هاي شود و گزارشات لازم نگهداري شده و ساكنين فضاهاي حفاظت شده از نقش و مسووليت و نگهداري مي
فرد مسوول همچنين بايد اطمينان حاصل كند كه اقدامات لازم . خود در قبال سيستم اعلام حريق آگاهي دارند

زند انجام شده است و آژيرهاي خطا در  هايي كه به استاندارد حفاظت سيستم لطمه مي براي اجتناب از موقعيت
  .حداقل قرار دارد

 وظايف فرد مسوول  7-4-1-2

شود به شرح زير خواهد  د مسوولي كه به عنوان سرپرست سيستم اعلام حريق منصوب ميوظايف و اختيارات فر
  :بود 

اين فرد بايد از . الف ـ فرد مسوول بايد كليه امور مرتبط با سيستم اعلام حريق را سرپرستي و اداره كند
مستندات مندرج اختيارات كافي براي اجراي وظايف محوله مندرج در اين بخش برخوردار بوده و معمولاً 

  . را نگهداري كند6-6در بند 
 بار مركز اعلام حريق را براي كنترل رخداد هرگونه خطا   ساعت يك24ب  ـ مسوول سيستم بايد حداقل هر 

  .مورد بررسي قرار دهد
پ  ـ فرد مسوول سيستم بايد اطمينان حاصل كند كه ترتيبات آزمون و نگهداري سيستم برابر ضوابط و 

  .ندرج در فصل هفتم اين نشريه مهيا خواهد بودمعيارهاي م
ت  ـ فرد مسوول سيستم بايد از روز آمد نگهداشتن دفتر كار سيستم و موجود بودن آن براي بررسي افراد مجاز 

  .اطمينان داشته باشد) گران مانند نمايندگان اجرايي قانوني و بيمه(
مورد حفاظت را در زمينه استفاده صحيح از سيستم ث  ـ مسوول سيستم بايد كليه ساكنين مرتبط با فضاهاي 

  به بند(آموزش افراد مرتبط با سيستم به ويژه شامل شناخت پيش هشدار . آموزش داده و آگاه نمايد
هاي  هاي مربوط مشتمل بر ايجاد سيگنال  هاي خطا و آشنايي با كنترل دهنده و نشان)  نگاه كنيد7-4-1-3
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همچنين بايد اطمينان حاصل شود .  حريق و بازنشاني سيستم خواهد بودهاي حريق، ساكت نمودن سيگنال
اندازي سيستم و شرايطي كه آنان بايد و نبايد آن را مورد  كه تمامي ساكنين مربوط در مورد امكانات از كار

  ها نمايندگاني آموزش در موارد چند تصرفي بايد از همه گروه. استفاده قرار دهند آموزش داده شوند
  .ه شوندداد

ج  ـ فرد مسوول سيستم بايد اطمينان حاصل كند كه اقدام لازم براي محدود نمودن نرخ آژيرهاي خطا انجام 
  ). نگاه كنيد7-2- 6-5 و   ، ج و چ2- 1-5به بندهاي (شود 

چ  ـ فرد مسوول سيستم بايد اطمينان حاصل كند كه در زير هر آشكارساز حريق يك فضاي باز به شعاع حداقل 
  .هاي دستي بدون مانع بوده و به وضوح قابل رويت باشد ميليمتر وجود دارد و دسترسي به شستي 500

ح  ـ فرد مسوول سيستم بايد ضمن تماس با افراد مسوولي كه در ارتباط با ايجاد تغيير در ساختمان يا نگهداري 
عث ايجاد خطا در سيستم يا كار رفته در ساختمان با كنند، مراقبت نمايد كه مواد و مصالح به آن كار مي

شود،  ريزي يا ايجاد مي در مواردي كه تغيير در ساختار يا تصرف در ساختمان برنامه. آژيرهاي خطا نشود
  .فرد مسوول بايد تغييرات لازم در سيستم اعلام حريق را در مراحل اوليه طرح در نظر بگيرد

آيد، فرد مسوول سيستم بايد اطمينان يابد كه  ميخ  ـ در مواردي كه تغييراتي در سيستم اعلام حريق بعمل 
  . پ رعايت شود2-6-6 ب و 2- 6-6هاي راهبري سيستم برابر بندهاي  ها و دستورالعمل نقشه

د  ـ فرد مسوول سيستم بايد اطمينان يابد كه قطعات يدكي و ابزارهاي لازم به شرح زير موجود و در اختيار 
  :قرار دارد 

هاي دستي مگر اين كه در فضاهاي مورد   با ابزارهاي لازم براي شستيشش المان شكننده همراه -1
حفاظت كمتر از دوازده شستي دستي وجود داشته باشد كه در اين صورت فقط دو المان شكننده 

 .همراه با ابزارهاي مربوط مورد لزوم خواهد بود

 .ننده سيستمك بردار و شركت سرويس و نگهداري كليه قطعات يدكي مورد توافق بين بهره -2

 هشدار اقدامات لازم در صورت پيش  7-4-1-3

هر آنچه كه .  كند پيش رونده يا نشانه آلودگي آشكارساز باشد تواند پاسخي به يك حريق هشدار مي هر پيش
  :هشدار باشد، اقدامات زير بايد صورت گيرد  دليل پيش

  .عيين شودهشدار از آنجا ناشي شده بايد بررسي و ت اي كه پيش الف ـ منطقه
  . تعيين شده بايد اجرا شود ب  ـ اگر حريق كشف شود، اقدامات جاري از پيش

هاي انجام شده در نزديكي آشكارساز مورد ظن در دفتر كار سيستم  پ  ـ اگر حريقي كشف نشود، بايد فعاليت
شركت ثبت شود و در صورتي كه اقداماتي در مورد سيستم اعلام حريق ضروري باشد به تشكيلات يا 

  .كننده اطلاع داده شود نگهداري



١٨٣      برداري هاي بهره نگهداري و مسووليت: فصل هفتم

 (system log book)دفتر كار سيستم   7-4-2

 كليات  7-4-2-1

هاي حريق،  به منظور ثبت و نگهداري كليه گزارشات مرتبط با سيستم اعلام حريق همچون سيگنال
. هداري شودبيني و در جنب سيستم نگ هاي خطا و كار بر روي سيستم بايد يك دفتر كار سيستم پيش سيگنال

اطلاعات ثبت شده در دفتر كار سيستم براي نگهداري سيستم بسيار ارزشمند بوده و به ويژه هنگام انجام 
 .گيرد اقدامات ويژه براي جلوگيري از آژيرهاي خطا مورد استفاده قرار مي

 مندرجات دفتر كار سيستم  7-4-2-2

   :اطلاعات زير بايد در دفتر كار سيستم ثبت و نگهداري شود
  .الف ـ نام فرد مسوول سيستم

  .ب  ـ شرح مختصر ترتيبات نگهداري سيستم
صرفنظر از اين كه سيگنال به علت آژير خطا، آزمون، تمرين (هاي اعلام حريق  پ  ـ تاريخ و زمان كليه سيگنال

آن منشأ ايجاد سيگنال شامل شستي دستي يا آشكارساز خودكار حريق و محل ). سوزي واقعي باشد يا آتش
  .نيز بايد در دفتر كار سيستم ثبت شود

  ).به فصل پنجم نگاه كنيد(بندي كليه آژيرهاي خطا  ت  ـ علل، شرايط و طبقه
  .ها ث  ـ تاريخ، زمان و نوع تمامي آزمون

 .ها ج  ـ تاريخ، زمان و نوع تمامي خطاها و خرابي

  ).ا غير معمولمانند سرويس معمول ي(هاي نگهداري  چ  ـ تاريخ و نوع تمامي سرويس

  . ارايه شده استبنمونه فرم دفتر كار سيستم در پيوست   7-4-2-3





 

 

 

 پيوست ها                        





١٨٥      ها طبقه بندي حدود دسترسي: پيوست الف 

  پيوست الف

ها بر روي مركز اعلام حريق به شرح زير طبقـه بنـدي                 دهنده  ها و مشاهده نشان     كننده  قابليت دسترسي به كنترل   
  :شده است 

  :الف ـ دسترسي درجه يك 
باشد، در اختيار عامه مـردم يـا          اعلام حريق يا هشدار خطا مي     اين نوع دسترسي كه براي بررسي و پاسخ به          

  .ناظران ايمني حريق قرار دارد
   :دسترسي درجه دو ـ ب 

اين نوع دسترسي براي افرادي است كه داراي مسووليت ويژه از نظر  ايمني داشته و براي كار با مركز اعلام                     
  .اند حريق در موارد زير اموزش ديده و مجاز شده

 ساكتشرايط  -

 شرايط اعلام حريق -

 شرايط اعلام خطا -

 (disabled condition)شرايط از كاراندازي  -

  شرايط آزمون -
   :دسترسي درجه سه ـ پ 

  :هاي زير است  اين نوع دسترسي در اختيار افراد آموزش ديده و مجاز در زمينه
دهـي    يـا سـازمان   بنـدي حريـق       گذاري، منطقـه    مانند برچسب (ريزي و كنترل مركز اعلام حريق         برنامه -

 )هشدارها

 هاي سازنده نگهداري مركز اعلام حريق برابر دستورالعمل -

   :چهار ـ دسترسي درجه ت 
اين نوع دسترسي در اختيار افراد آموزش ديده و مجاز سازنده براي انجام تعميرات و تغييرات در مركز اعلام 

  .حريق است





١٨٧  نمونه فرم دفتر كار سيستم رديابي و اعلام حريق: پيوست ب 

  بپيوست 
   :نصب سيستم رديابي و اعلام حريقنشاني محل 

  

  

  

  :نام فرد مسوول 

  :طراح سيستم 

   :كننده سيستم نصب

  :كننده سيستم  اندازي راه

  :پذيرنده سيستم 

  :كننده سيستم  تاييد

  تا  از :نگهداري كننده سيستم 

  :شماره تلفن 

  :حداكثر زمان عادي براي هر بار بازديد نگهداري 

  ) :فهرست(مدت زمان لازم براي جايگزيني اجزاي مصرفي 



188 هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم  

  هاي خطاآژير

دهنده  دستگاه سيگنال  )زون(منطقه   ساعت  تاريخ
  حريق

  علت
  بازديد نگهداري  نوع فعاليت محل  )در صورت آگاهي(

  كننده   كامل اقدام  اقدام اضافي  نوع آژير خطا  هاي كاردان فني يافته  )خير/ آري (

                      

  
  نگهداري سيستم اعلام حريق

  )زون(منطقه   ساعت  تاريخ
  )ربوطدر موارد م(

  دستگاه
  امضاء  كار اضافي مورد لزوم  كار انجام شده  علت كار  )در موارد مربوط(

                

  
  )غير از آژيرهاي خطا و نگهداري سيستم(ساير موارد 

آزمون، سيگنال (نوع اقدام   ساعت  تاريخ
  )اعلام حريق، خرابي

  )زون(منطقه 
  )در موارد مربوط(

  دستگاه
  )در موارد مربوط(

  اقدام لازم
  )در موارد مربوط(

  تاريخ اتمام كار
  امضاء  )در موارد مربوط(

                



 

 

 

فارسي -واژه نامه انگليسي  

                   





١٨٩  نامه انگليسي ـ فارسي واژه

  پذير سيستم آدرس
addressable system 

  جابجايي هوا
air movement 

  شرايط هشدار
alarm condition 

  منطقه اعلام حريق
alarm zone 

  مناسب شده
as fitted 

   دود يا استنشاقيسيستم رديابي هواكشي
aspirating smoke detection system 

  رسايي صدا
audibility 

  سيستم رديابي و اعلام حريق خودكار
automatic fire detection and fire alarm system 

  شبكه بارنده خودكار
automatic sprinkler system 

  مدار
circuit 

  چرخان
circulating 

  فضاهاي گردشي
circulation areas 

  آزمون سرما
cold test 

  آشكارساز گازسوختي
combustion gas detector 

  اندازي راه
commissioning 

  اندازي و تحويل راه
commissioning and handover 

  فرد صلاحيتدار يا مجاز
competent person 

  پيكربندي
configuration 

  تداخل هدايت شده
conducted disturbances 

  و نمايش ، تجهيزات كنترل مركز اعلام حريق
control and indicating equipment 

  )حرارت(جابجايي
convection 

  مسير سيگنال بحراني
critical signal path 

  دماي مرطوب، حالت پايدار
damp heat, steady state 

  كنندگي خيره
dazzling 

  طراح
designer 
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  منطقه رديابي يا كشف حريق
detection zone 

  آشكارساز
detector 

  پخش
diffusion 

  بستگي جهتي
directional dependence 

   كاراندازي مستقيم به
direct operation 

  )از كاراندازي(شرايط غير فعال 
disablement 

  حرارت خشك
dry heat 

  تخليه الكتريسيته ساكن
electrostatic discharge 

  پايداري
endurance 

  هاي محيطي آزمون
environmental tests 

  ژير يا هشدار خطاآ
false alarm 

  وضعيت اعلام خطا
fault warning 

  گذاري صافي
filtering 

  وسيله يا دستگاه اعلام حريق
fire alarm device 

  راه حل مهندسي حريق
fire engineering solution 

  تراز يا سطح خطر آتش
fire hazard level 

  ساختار مقاوم حريق
fire resisting construction 

  خطر حريق
fire risk 

  حساسيت در برابر آتش
fire sensitivity 

  سيگنال حريق
fire signal 

  ورودي شبكه بارنده حريق
fire sprinkler system input 

  اي آشكارساز شعله
flame detector 

  المان شكننده
frangible element 

  آشكارساز فيوزدار
fusible link detector 

  ارتيآشكارساز حر
heat detector 



١٩١  نامه انگليسي ـ فارسي واژه

  ضربه
impact 

  به كاراندازي غير مستقيم
indirect operation 

  دستگاه يا وسيله آغازگر
initiating device 

  آشكارساز دودي يونيزه
ionization smoke detector 

  صفحه كليد
keypad 

  آشكارساز خطي
line detector 

  منطقه يا اتاق داراي ريسك حريق كم
low fire risk area or room 

  افت و قطع ولتاژ اصلي
main voltage dips and interruptions 

  شستي اعلام حريق
manual call point 

  سيستم دستي
manual system 

  حداكثر بار هشدار
maximum alarm load 

  نمودار ميميك
mimic diagram 

  استاتيك  واكنش دمايحداقل
minimum static response temperature 

  )داراي چند حسگر(آشكارساز تركيبي 
multi – sensor fire detector 

  اي سيستم شبكه
networked system 

  غير مجتمع
non - integrating 

   تنظيم مجدد قابلآشكارساز غير
non – resettable detector 

  المان شكننده غير قابل تنظيم مجدد
non – resettable frangible element 

  )يا منبع تغذيه عادي(تغذيه عادي 
normal supply 

  در حال كار
operational 

  آشكارساز پرتو نوري
optical beam detector 

  آشكارساز دودي نوري
optical smoke detector 

  اي تخليه مرحله
phased evacuation 

  وري غوطه
plunge 

  اي آشكارساز نقطه
point detector 



192 هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم  

  پيش هشدار
pre – alarm warning 

  حفاظت
protection 

  خريدار
purchaser 

  شرايط ساكت
quiescent condition 

  الكترومغناطيسي تابشي) امواج(تداخل 
radiated electromagnetic interference 

  سيستم ارتباط راديويي
radio – linked system 

  آشكارساز نرخ افزايش
rate of rise detector 

  رله
relay 

  تكرار پذيري
repeatability 

  همساني توليد
reproducibility 

  دهنده پاسخ
responder 

  زمان پاسخ در حرارت محيطي بالا
response times from high ambient temperature 

  زمان پاسخ در حرارت كاربردي نوعي
response times from typical application temperature 

  ظيم مجددآشكارساز قابل تن
resettable detector 

  المان شكننده قابل تنظيم مجدد
resettable frangible element 

  )كابل(پرده 
screen 

  فاصله جستجو
searching distance 

  ناحيه
sector 

  )شوك(ضربه ناگهاني 
shock 

  ايرولاتور مدار اتصال كوتاه
short circuit isolator 

  مدار خط سيگنال دهي
signaling line circuit 

  آشكارساز دودي
smoke detector 

  صدا دهنده، آژير يا زنگ اعلام حريق
sounder 

  هشدار كاركنان
staff alarm 

  اي سيستم اعلام حريق مرحله
staged fire alarm system 



١٩٣  نامه انگليسي ـ فارسي واژه

  منبع پشتيبان
standby supply 

   استاتيك يا واكنشحرارت پاسخ
static response temperature 

  بندي طبقه
stratification 

  اكسيد گوگرد خوردگي در برابر دي
sulfur dioxide corrosion 

  كليد نظارتي
supervisory switch 

  تغييرات ولتاژ تغذيه
supply voltage variations 

  رسته سيستم
system category 

  دفتر كار سيستم
system log book 

  سيستم مرتبط با زمان
time related system 

  نوا
tone 

  تغييرات پارامترهاي ولتاژ تغذيه
variation in supply parameters 

  لرزش سينوسي
vibration, sinusoidal 

  سيستم هشدار صوتي
voice alarm system 

   تند ناپايدار اي ـ انفجاري ولتاژ لحظه
voltage transients – fast transient burst 

  كندبالاي نرژي اي ـ ضربه ا ولتاژ لحظه
voltage transients – slow high energy surge 





 

 

 

 فهرست منابع و استانداردها        





١٩٥  فهرست منابع و استانداردها

  3706 : 1375استاندارد ملي ايران             ]١[
  مقدمه: ـ بخش اول ) اتوماتيك(هاي اعلام حريق خودكار   سيستمياجزا

 3707 : 1375استاندارد ملي ايران             ]٢[

  كز اعلام حريقمر: هاي اعلام حريق ـ بخش چهارم  سيستم
  3708 : 1375استاندارد ملي ايران             ]٣[

  آزمون حساسيت در برابر آتش: ـ بخش نهم ) اتوماتيك(هاي اعلام حريق خودكار  اجزاي سيستم
  3709 : 1375استاندارد ملي ايران             ]۴[

اي، براسـاس نـور پراكنـده، نـور       نقطـه آشكارسـازهاي دودي : هاي اعلام حريق خودكار ـ بخش هفـتم    اجزاي سيستم
  انتقالي و يا يونيزه شدن

  3710 : 1375استاندارد ملي ايران             ]۵[
  آشكارسازهاي دماي زياد: ـ بخش هشتم ) اتوماتيك(هاي اعلام حريق خودكار  اجزاي سيستم

  6174 : 1381استاندارد ملي ايران             ]6[
  مشخصات شستي اعلام حريق: ها ـ قسمت دوم   آلارم براي ساختمانهاي اعلام حريق و سيستم

BS 5839-1 : 2002 
Fire detection and fire alarm systems for buildings – Part 1 : Code of practice for system 
design, installation, commissioning and maintenance 

[7] 

BS 5839 – 8 : 1998 
Fire detection and alarm systems for buildings – Part 8 : Code of practice for the design, 
installation and servicing of voice alarm systems 

[8] 

BS 5839 – 9 : 2003 
Fire detection and fire alarm systems for buildings Part 9 : Code of practice for the design, 
installation, commissioning and maintenance of emergency voice communication systems 

[9] 

BS 4678 – 4 
Cable trunking made of insulating material 

[10] 

BS 5979 
Code of practice for remote centers receiving signals from security systems 

[11] 

BS 7629 
Fire resistant electric cables 

[12] 

BS 7671 
Requirements for electrical installations 

[13] 

BS 7846 
Electric cables – 600/1000 v armored fire – resistant insulation 

[14] 

BS EN 50086 
Conduit system for electrical installations 

[15] 
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BS EN 50131 – 1 
Alarm systems – Intrusion systems 

[16] 

BS EN 500200 
Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for emergency circuits 

[17] 

BS EN 60702 – 1 
Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 volt 
Part 1 : Cables 

[18] 

BS EN 60702 – 2 
Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 volt 
Part 2 : terminations 

[19] 

BS EN 61558 
Safety for power transformers, power supply units and similar 

[20] 

BS EN 54 – 1 : 1996 
Fire detection and fire alarm systems 
Part 1 : Introduction 

[21] 

BS EN 54 – 2 : 1997 
Fire detection and fire alarm systems 
Part 2 : Control and indicating equipment 

[22] 

BS EN 54- 3 : 2001 
Fire detection and fire alarm systems 
Part 3 : Fire alarm devices - sounders 

[23] 

BS EN 54 – 4 : 1998 
Fire detection and fire alarm systems 
Part 4 : Power supply equipment 

[24] 

BS EN 54 – 5 : 2001 
Fire detection and fire alarm systems 
Part 5 : Heat detectors – Point detectors 

[25] 

BS EN 54 – 7 : 2001 
Fire detection and fire alarm systems 
Part 7 : Smoke detectors – Point detectors using scattered light, transmitted light or 
ionization 

[26] 

BS EN 54 – 10 : 2002 
Fire detection and fire alarm systems 
Part 10 : Flame detectors 

[27] 

BS EN 54 – 11 : 2001 
Fire detection and fire alarm systems 
Part 11 : Manual call points 

[28] 

BS EN 54 – 12 : 2002 
Fire detection and fire alarm systems 
Part 12 : Smoke detectors – Optical beam detectors 

[29] 



١٩٧  فهرست منابع و استانداردها

Health Technical Memorandum 82 
Alarm and detection systems 

[30] 

ANSI / UL – 268 
Smoke detectors for fire protection signaling systems 

[31] 

NFPA 72 
National fire alarm and signaling Code – 2010 Edition 

[32] 

ANSI / UL 217 
Single and multiple station smoke detectors 

[33] 

  
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 خَاًٌذُ گشاهی

٢ِ٤ٍ ٚ ٘٪بٍر ٍاٞجَى٢ ٥٤ٍٔ ػٍٕٟٛ، ثب ٌٌٙز ث٥٘ اُ ٣ٕ ٕبَ فٮب٥ِز سلم٥مبس٣ ٚ  ٘٪بْ ف٣ٙ ٔٮبٚ٘ز ثَ٘بٔٝ أٍٛ

٘بٔٝ، ١بث٦ٝ، ٔٮ٥بٍ، ىٕشٍٛاِٮُٕ،  ف٣ٙ، ىٍ لبِت آ٥٤ٗ –٭ٙٛاٖ ٤َٚ٘ٝ سو٣ٞٞ  ٙٚٞي ٚ دٙؼب٦ٜٔبِٮبس٣ هٛى، افِٖٚ ثَ 

٤َٚ٘ٝ كب١َ ىٍ ٍإشب٢ ٔٛاٍى ٤بى ٙيٜ . ِٝ، ثٝ ٍٝٛر سب٥ِف ٚ سَػٕٝ س٥ٟٝ ٚ اثلاٯ وَىٜ إزٔٚوٞبر ف٣ٙ ٭٣ٕٔٛ ٚ ٔمب

فَٟٕز ٤َٚ٘بر . ٙٛى ٞب٢ ٭َٕا٣٘ ثٝ وبٍ ثَىٜ س٥ٟٝ ٙيٜ، سب ىٍ ٍاٜ ٥ُ٘ ثٝ سٕٛٮٝ ٚ ٌٖشَٗ ٭ّْٛ ىٍ وٍٚٛ ٚ ثٟجٛى فٮب٥ِز

 .ثبٙي لبثُ ىٕش٥بث٣ ٣ٔ  nezamfanni.ir  ىٍ ٕب٤ز ا٤ٙشَ٘ش٣ٔٙشَٚ ٙيٜ 

                                            

 ًظام فٌی  اهَس                                             
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  نشريهاين 
مشخصــات فنــي عمــومي و اجرايــي «بــا عنــوان 

حـاوي  » هاي رديابي و اعلام حريق سـاختمان  سيستم
ضوابط و معيارهاي فني لازم براي گسـتره وسـيعي از   

هـاي متعـارف،    هاي اعلام حريق شامل سامانه سيستم
پذير، و آنـالوگ در انـواع مختلـف و همچنـين      آدرس

خودكـار همـراه    اي آشكار سازهاي هاي شبكه مجموعه
هاي كنتـرل و مانيتورهـاي    با ديگر لوازم متصل به پنل

  .باشد ارتباطي مياني مي
در اين نشـريه مباحـث مربـوط بـه معرفـي انـواع       

هــا و مشخصــات فنــي ســاخت اجــزاي آن،  سيســتم
استانداردها و ضوابط طراحي و اجرا، كنتـرل آژيرهـاي   

هاي راهبري و  و دستورالعمل ،اندازي و تحويل خطا، راه
   . نگهداري ارايه شده است




